
TERMINALE WAGOWE PUE 5TERMINALE WAGOWE PUE 5

Obudowa

Wyświetlacz

Panel dotykowy w wykonaniu standardowym

Panel dotykowy w wykonaniu opcjonalnym

Stopień ochrony w wykonaniu standardowym

Zasilanie

Pobór mocy

Zakres temperatury

Maksymalna ilość działek przetwornika

Klasa OIML

Ilość działek legalizacyjnych

Maksymalny przyrost sygnału

Maksymalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną

Minimalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną

Minimalna impedancja przetwornika tensometrycznego 

Maksymalna impedancja przetwornika tensometrycznego 

Napięcie zasilania przetwornika tensometrycznego

Połączenie przetworników tensometrycznych

Procesor

Karta grafiki

Pamięć RAM

Pamięć danych

          WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

Ethernet

Interfejsy szeregowe

Interfejs USB

System operacyjny

          WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

Moduł dodatkowego przetwornika A/C DP-5

Wejścia / Wyjścia

Interfejs Profibus DP

Zewnętrzne przyciski PRINT, TARA, START

Stopień ochrony w wykonaniu opcjonalnym

stal nierdzewna

rezystancyjny

 

IP 68

IP65 dla PUE 5.xxIR lub IP 68 dla PUE 5.xxC

100 ÷ 240V AC  50 ÷ 60Hz

50W
0 0 0 0pracy od 0 C ÷ +40 C, przebywania od -20 C ÷ +60 C

8 388 608

III

6 000

19,5 mV

3,25 µV

0,4 µV
  

80
 1200

5 V

4 lub 6 przewodów (ekranowane)

SSD 60GB mSATA

2 × 10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetyczne **)

2×RS 232, 1 × RS 485 (2×M12 8P **)

4×USB 2.0 (2×USB A ***, 2×M12 4P **)

Microsoft Windows 7 Embedded

Dodatkowo max. 3 szt. (parametry metrologiczne jak w platformie głównej)

4WE / 4WY (2 × gniazdo M12 8P **) lub (2 × przewody przez dławice)

praca w trybie slave (*) (2 × gniazdo M12 5P kodowanie B **)

wymagana wersja terminala z zainstalowanymi 4WE / 4WY (gniazda M12 8P **)

Nowoczesne terminale wagowe  łączą w sobie funkcjonalność 
zaawansowanego terminala wagowego z cechami typowymi dla komputera 
przemysłowego działającego pod kontrolą systemu Windows. 
Terminal PUE 5.15R wyposażony został w panoramiczny rezystancyjny ekran 
dotykowy o przekątnej 15,6" pracujący z rozdzielczością ekranową 1366 x 768 
pikseli. Jego większy brat, terminal PUE 5.19R wyposażony jest 
w rezystancyjny ekran dotykowy o przekątnej 19" pracujący z rozdzielczością 
ekranową 1280 x 1024 pikseli. 

W wykonaniach opcjonalnych terminale zamiast ekranu rezystancyjnego  
mogą być wyposażone w ekran:
1. z panelem dotykowym na podczerwień (w technologii infrared) o stopniu 
ochrony IP65 oznaczone symbolem IR - PUE 5.15IR / PUE 5.19IR 
2. z panelem dotykowym pojemnościowym o stopniu ochrony IP68 
oznaczone symbolem C - PUE 5.15C / PUE 5.19C.

PUE 5.xxR

PUE 5.19R

 

LCD 19”  (1280x1024) 

podczerwień PUE 5.19IR lub

pojemnościowy PUE 5.19C

PUE 5.15R

LCD 15,6”  (1366x768) 

podczerwień PUE 5.15IR lub

pojemnościowy PUE 5.15C

Intel® Celeron® (2GHz, quad-core, 2MB cache)

Intel® HD Graphics Gen 7

4GB DDR3L 1333MHz max 8GB

data wyd. 13-06-2017

* 
** - Szczelność zachowana tylko przy wkręconej zatyczce lub wkręconej wtyczce kabla
*** - Szczelność zachowana tylko przy wkręconej zatyczce, brak zachowania szczelności w przypadku podłączonych akcesoriów (pendrive, klawiatura, mysz etc.)

- Interfejs Profibus DP jest montowany wymiennie z interfejsem RS 485 (nie występują jednocześnie!)

Dane techniczne:Dane techniczne:

OIML
ISO
9001

CERTIFIED17 

Terminal przeznaczony jest do budowy wag o maksymalnej rozdzielczości 6000 e. Terminal wagowy PUE 5.xxR został 
wyposażony w obudowę ze stali nierdzewnej o szczelności na poziomie IP68. Zasilany jest on napięciem 100 ÷ 240 V AC, 50÷60 
Hz. W standardzie terminal wyposażono w interfejsy: 2 x RS232, 1 x RS485, 2 x Ethernet, 4 x USB 2.0. Terminal może zostać 
rozbudowany o 3 dodatkowe moduły wagowe, co pozwala na obsługę do 4 platform wagowych jednocześnie. Opcjonalne 
zastosowanie interfejsu PROFIBUS DP pozwala na współpracę terminala z przemysłowymi sieciami ProfiBus.



Wyposażenie dodatkowe:Wyposażenie dodatkowe:

Wymiary:Wymiary:

EPSON TM-U220D – wersja podstawowa

EPSON TM-U220B – z obcinarką papieru

EPSON TM-U220A – z obcinarką papieru i nawijarka kopii

Drukarki etykiet:

CITIZEN CL-S521

CITIZEN CL-S621

CITIZEN CL-S631

CITIZEN CL-S700

CITIZEN CL-S700R

ZEBRA GK 420d

ZEBRA GK 420t

ZEBRA GX 420t

ZEBRA GX 430t

ZEBRA ZM 400

Drukarki igłowe:

LS2208 – skaner podstawowy do normalnych warunków pracy

PowerScan D8330 – Skaner do ciężkich warunków pracy IP56

PowerScan M8300 – Skaner do ciężkich warunków pracy IP56 wersja radiowa

Czytnik kart transponderowych:

CK-01/3

CK-02/3

Przewody:

Przewód PT0212 – Ethernet 

Przewód PT0087 – do drukarki EPSON, CITIZEN i innych USB

Przewód PT0019 – do drukarki EPSON, CITIZEN RS232

Przewód PT0022 – do drukarki ZEBRA

Przewód PT0020 – przewód RS232

Przewód PT0213 – przyciski PRINT TARA START (wymagana wersja terminala z

zainstalowanymi 4WE/4WY -gniazda M12 8P)

Skanery kodów kreskowych:

4 1x 8° 10 °x18

15,6"

16:9

2
8
0

3
0
7

4 03

4 00

1
6
7

4 98

2
8
0

120

3
0
7

4 x Ø9 po wyjęciu nóżek

98

55

min. 200 (z podłączonymi przewodami)

PUE 5.15

PUE 5.19

4x18°10 °x18

19,0
"

4 3:

3
8
8

4
1
5

4 26

4 03

2
2
1

524

3
8
8

1 04

4
1
5

98

55

4 x Ø9 po wyjęciu nóżek

min. 200 (z podłączonymi przewodami)

• e-mail:radom@radwag.pl 26-600 Radom ul. Bracka 28 tel. +48 48 3848800 fax. +48 48 3850010 www.radwag.pl • • • • 


