
Obciążenie minimalne

Dokładność odczytu

Zakres tary

Wymiar szalki

Temperatura pracy

Wilgotność względna powietrza

Stopień ochrony

Sygnał wyjściowy

Zasilanie

Wyświetlacz

Masa wagi z miernikiem

Wysokość platformy

Obciążenie maksymalne

WAGI CZTEROCZUJNIKOWE STALOWE

Dane techniczne:Dane techniczne:

-10° ÷ +40 °C

10 ÷ 85 % RH bez kondensacji

IP 65 konstrukcja, IP 67 tensometry, IP 43 miernik

RS 232

100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator

LCD (z podświetleniem)

WAGI CZTEROCZUJNIKOWE STALOWE

Obciążenie minimalne

Dokładność odczytu

Zakres tary

Wymiar szalki

Temperatura pracy

Wilgotność względna powietrza

Stopień ochrony

Sygnał wyjściowy

Zasilanie

Wyświetlacz

Masa wagi z miernikiem

Wysokość platformy

Obciążenie maksymalne

Dane techniczne:Dane techniczne:

Pomiar masy w systemie 4 czujników to 
gwarancja poprawności ważenia przy dowolnym 
umiejscowieniu ładunku na platformie. Wagi 
pomostowe czteroczujnikowe wykonanie są ze 
stali malowanej proszkowo, a wierzchnia część 
szalki wagi wykonana jest z blachy ryflowanej.  
Wagi wyposażono w miernik wagowy PUE C/31 
z podświetlanym wyświetlaczem LCD, który 
jest połączony z platformą wagową 3 
metrowym kablem. Wagi z platformą C10 i C11 
wyposażone są standardowo w miernik PUE 
C/31H w obudowie nierdzewnej, który jest 
połączony z platformą wagową 3 metrowym 
kablem. 
Zasilanie wag sieciowe, w standardzie znajduje 
się złącze RS 232. 
Wagi można stosować jako zagłębione w 
podłożu. Umożliwia to swobodny przejazd 
ładunku przez wagę bez konieczności 
stosowania najazdów.
Wagi wykonane w III klasie wg OIML.

Is tn ie je możl iwość wykonania wagi 
dwuzakresowej za dodatkową opłatą.

WPT/4 1500 C7

1500 kg

10 kg

0,5 kg

-1500 kg

1000×1000 mm

80 kg

WPT/4 1500 C8

1500 kg

10 kg

0,5 kg

-1500 kg

1200×1200 mm

110 kg

WPT/4 3000 C8

3000 kg

20 kg

1 kg

-3000 kg

1200×1200 mm

110 kg

WPT/4 1500 C8/9

1500 kg

10 kg

0,5 kg

-1500 kg

1200×1500 mm

135 kg

WPT/4 600 C6

600 kg

4 kg

0,2 kg

-600 kg

800×800 mm

55 kg

120 +/-10 mm

WPT/4 600 C7

600 kg

4 kg

0,2 kg

-600 kg

1000×1000 mm

80 kg
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WPT/4 1500 C6

1500 kg

10 kg

0,5 kg

-1500 kg

800×800 mm

55 kg

120 +/-10 mm

WPT/4 3000 C8/9

3000 kg

20 kg

1 kg

-3000 kg

1200×1500 mm

135 kg

WPT/4 300 C6

300 kg

2 kg

0,1 kg

-300 kg

800×800 mm

55 kg

120 +/-10 mm

WPT/4 150 C6

150 kg

1 kg

0,05 kg

-150 kg

800×800 mm

55 kg

120 +/-10 mm

WPT/4 150 C7

150 kg

1 kg

0,05 kg

-150 kg

1000×1000 mm

80 kg

120 +/-10 mm

WPT/4 300 C7

300 kg

2 kg

0,1 kg

-300 kg

1000×1000 mm

80 kg

120 +/-10 mm

-10° ÷ +40 °C

10 ÷ 85 % RH bez kondensacji

IP 65 konstrukcja, IP 67 tensometry, IP 43 miernik

RS 232

100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator

LCD (z podświetleniem)

120 +/-10 mm

Ważenie
podszalkowe

Zatrzask max
wskazania

Liczenie
sztuk

Ważenie
zwierząt

Odchyłki
procentowe

Wymienne
jednostki

Pomiar
w Newtonach

Kontrola +/-

Sumowanie
ważeń

Wewnętrzny
akumulator

Miernik PUE C31H tylko w wagach
WPT/4 xx C10 i WPT/4 xx C11
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5mm/1m

Obciążenie minimalne

Dokładność odczytu

Zakres tary

Wymiar szalki

Temperatura pracy

Wilgotność względna powietrza

Stopień ochrony

Sygnał wyjściowy

Zasilanie

Wyświetlacz

Masa wagi z miernikiem

Wysokość platformy

Obciążenie maksymalne

100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator

Dane techniczne:Dane techniczne:

WPT/4 1500 C9

1500 kg

10 kg

0,5 kg

-1500 kg

1500×1500 mm

160 kg

120 +/-10 mm

WPT/4 3000 C9

3000 kg

20 kg

1 kg

-3000 kg

1500×1500 mm

160 kg

120 +/-10 mm

WPT/4 3000 C10

3000 kg

20 kg

1 kg

-3000 kg

1500×2000 mm

230 kg

120 +/-10 mm

WPT/4 6000 C11

6000 kg

40 kg

2 kg

-6000 kg

2000×2000 mm

350 kg

160 +/-10 mm

WPT/4 3000 C11

3000 kg

20 kg

1 kg

-3000 kg

2000×2000 mm

290 kg

120 +/-10 mm

WPT/4 6000 C10

6000 kg

40 kg

2 kg

-6000 kg

1500×2000 mm

280 kg

160 +/-10 mm

-10° ÷ +40 °C

10 ÷ 85 % RH bez kondensacji

RS 232

LCD (z podświetleniem)

Wyposażenie dodatkowe:Wyposażenie dodatkowe:

Stojak do głowicy odczytowej

Wyświetlacz LCD

Wielkogabarytowy wyświetlacz LED

Drukarka EPSON TM-T20II

Program komputerowy PW-WIN, RAD-KEY

Najazdy do wagi

Rama do zagłębienia w podłożu

Drukarka EPSON TM-U220D, TM-U220B, TM-U220A

Platforma

C6

C7

C8

C8/9

C9

C10

C11

C10*

C11*

A [mm]

800

1000

1200

1200

1500

1500

2000

1500

2000

 B[mm]

800

1000

1200

1500

1500

2000

2000

2000

2000

 D[mm]

700

900

1100

1100

1400

1400

1900

1380

1880

 E[mm]

700

900

1100

1400

1400

1900

1900

1880

1880

 H[mm]

120 +/-10

120 +/-10

120 +/-10

120 +/-10

120 +/-10

120 +/-10

120 +/-10

160 +/-10

160 +/-10

 S[mm]

60

60

60

60

60

60

60

80

80

* - Dla wag: 3000/6000 kg i 6000 kg
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IP 65 konstrukcja, IP 67 tensometry,

 IP 43 miernik

IP 65 konstrukcja, IP 67 tensometry,

 IP 68/69 miernik


