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¢ FUNKCJONALNE oTRWALE ePRACUJACE NIEZALEZNIE
¢ PRZYSTOSOWANE DO WSPOLPRACY Z SYSTEMAMI ZARZADZANIA OBIEKTAMI HANDLOWYMI

CHARAKTERYSTYKA

Wagi PROXIMA s3 elektronicznymi wagami systemowymi, tzw. wagami
kalkulacyjnymi z kasetowa drukarka etykietujaca (z wyjatkiem wag
zdrukarkq paragonéw -modele Proxima20i21).

Wagi Proxima rozniaq sie konstrukcja obudowy, funkcjonalnoscig
i przeznaczeniem. Konstrukcja szalki zapobiega przemieszczaniu sie
produktow wazonych. Wszystkie wagi Proxima majq interfejs Ethernet,
szybky | multiformatowa drukarke, pracuja w dwéch zakresach
waienla, sq gotowe do pracy w systemie dwuwalutowym. Drukowane
etykiety mogq zawierad wszystkie niezbedne informacje (np. masa, cena,
data produkcji, data przydatnosci do spozycia, kod kreskowy, oznaczenia
kontroli weterynaryjnej, sklad surowcowy, oznaczenie partii produkeyjnej
itp.).

Wagi PROXIMA 40 F i PROXIMA 41 F s3 tzw. wagami
samoobstugowymi, majq kompaktowa 1 funkcjonalng obudowe.
Posiadajq 2 wyswietlacze, klawiature i mechanizm drukarki umieszczone w
korpusie wagi.

Wagi PROXIMA 40 T i PROXIMA 41 T s5 tzw. wagami
samoobstugowymi, maja funkcjonalny obudowe. Posiadajg
2 wyswietlacze i klawiature w postaci duiego 1 czytelnego panelu
umieszczone nad szalka, amechanizm drukarki umieszczony w gtéwnym
korpusie wagi.

Wagi Proxima mogq byc opcjonalnie wyposazone w czytnik oraz karte
.smart’ umozliwiajacy zapisanie okreslonej sekwencji klawiszy przy tzw.
domysinym ustawianiu parametrow konfiguracyjnych i eksploatacyjnych.
Wagi Proxima mogg byc rowniez opcjonalnie wyposazone w dodatkowg
szalke foremkowa ze stali nierdzewne] przeznaczona do wazenia
produktédw . luzem” (np. sypkich, drobnych itp.) jak i wilgotnych czy
mokrych.

PRZEZNACZENIE

Wagi PROXIMA 40 F i 41 F oraz PROXIMA 40 T i 41 T znajduja
zastosowanie w placowkach handlowych roznej wielkosci, poczawszy od
malych sklepdw, poprzez srednie | duze obiekty, na supermnarketach
i hipermarketach konczac. Wagi te majy zastosowanie réwniez
w magazynach i hurtowniach. Pracujq zarowno w trybie samoobstugi jak
i wtrybie obslugi przez ekspedientéw.

Wagi PROXIMA 40 Fi PROXIMA 41 F generalnie znajdujg zastosowanie w
kazdej z w/w placéwek handlowych na samoobslugowych stoiskach
owocowo-warzywnych. Czeic placdwek handlowych eksploatuje te wagi
w trybie obstugi przez ekspedienta.

Wagi PROXIMA 40 T i PROXIMA 41 T znajdujg zastosowanie
w placéwkach handlowych kazdege rodzaju, wylacznie na
samoobstugowych stoiskach owecowo -warzywnych.

Obydwa rodzaje tych wag mozna tez spotkad¢ na malych | duzych
stoiskach, na ktorych prowadzona jest samoobstugowa sprzedaz tzw.
towarow , kolonialnych” oraz ekskluzywnych.

WSPOLPRACA 7 URZADZENIAMI ZEWNETRZNYMI

Wagi PROXIMA, posiadajac standardowe interfejsy komunikacyjne
RS-232C oraz RS-422 lub zamiennie Ethernet - w standardzie, sq juz
stricte tzw. wagami systemowymli, ktdre moga wspédlpracowaé ze
wszystkimi praktycznle systemami Informatycznymi do zarzadzanla
placowka handlowa. Opcjonalnie wagi Proxima maja mozliwosé
komunikacji po sieci elektro-energetycznej (CRE) i komunikacji
bezprzewodowej (WIi-Fi). Ponadto posiadajy interfejs umozliwiajacy
podlaczenie i sterowanie szuflada kasowa. Sposdb komunikacji
z urzadzeniami zewnetrznymi czy systemami informatycznymi jest
analogiczny jak w przypadku wag MEDES A z serii Maxima.

Dodatkowo, dla wag Proxima udostepniany jest bezptatnie program do
zaprogramowania wagl z komputera oraz zaprojektowania
indywidualnych wzoréw etykiet | tzw. etykiety zbiorczej
(np. etykieta dla towaru, opakowania zbiorczego tego towaru, palety
z opakowaniami zbiorczymi tego towaru) oraz formatéow paragonow.
Dodatkowo, wagi Proximamogq drukowac na indywidualnych etykietach
predrukowanych lub papierze paragonowym (np. z logo placéwki czy
sleci) - ktore rowniez oferuje MEDESA wg indywidualnych projektow jak
i czystych - znasze| szerokiejoferty.

GWARANCJA JAKOSCI 1 CIAGEOSCI DOSTAW

Wszystkie wagi PROXIMA spelniajq przepisy metrologiczne w zakresie
stosowania ich do bezposredniego rozliczania obrotéw handlowych.
Wagi Proxima posiadajq certyfikat zatwierdzenia typu WE i podlegajq
legalizacji wedtug przepisow UE przed dopuszczeniem do obrotu. Proces
produkecji odbywa sie pod nadzorem procedur systemu jakosci
ISO 9001:2000.

Na zamdwienie wagi Proxima mogq by< dostepne w réznych wersjach

jezykowych.

CECHY1 ZALETY UZ YTKOWE 1 FUNKC JONALNE

o wydruk na etykietach kodow kreskowych zgodnych ze standardami
EAN 13, EAN 128 CODE 128,

» wykonanie z najwyzszej jakoscimaterialdw,

o stabilny i odporny na drganiaoraz przecigzenia uktad pomiarowy,

e szalka standardowa i opcjonalna ze stali nierdzewnej, speiniajacej
wymogi sanitarne i kryteria dopuszczenia do kontaktu z zywnoscig,

e zmienne formaty | programowanie wielu ukladow etykiety, tzw.
etykieta zbiorcza oraz drukowanie raportéw i statystyki sprzedazy,

o fatwy i funkcjonalny sposdb zakliadania rolki etykiet - kasetowa drukarka,

e mozliwosé programowania wag w systemie ,on-line” i ograniczenia
dostepu do wagi hastem,

o efektywna komunikacja dwukierunkowa waga-komputer lub
waga-system informatyczny,

o czytelnaitrwala klawiatura,

¢ automatyczne zerowanie pustejszalki,

o wygodna, prostai szybkaobsluga,

o tatwosc utrzymania w czystosci.

o Wyswietlacz graficzny

DANE TECHNICZNE:
Proxima 40F Proxima 41F Proxima 40T Proxima 41T
Rodzaj obudowy: kompalktowa - plaska z wystegnikiem w formie panelu
Zakres wazenia: 6/15 kg
Wartosc dziatki elementarnej i legalizacyjnej: 25 g
Klasa dokladnosci: jung
Ilos¢ sprzedawcow: 14

Pojemnosé pamieci towar ow:

8 300 PLTT (1.000 znakéw opisu dla kazdego FLU - 40 hinu pe 25 znalow) T

Tara: -3kg
Wy swietlacz: graficzny I alfanumeryczny graficzny ] alfanumeryceny i
Klawiatura: | 96 klawiszy bezposredniego dostepu do FLTT |30 duzych klawiszy bezposredniego dostepu do LU

Tlos¢ dostepnych etykiet:

60 formatéw etylaet - w tym etykiety zbiorcze

Standardy koddw kreskowych:

EAN 13, EAN 128, CODE 128

Drukarka:

termiczna, etykietuyaca, mulh formatowa, malksymalna szerokose wydnulaw 60 mm, kasetowy system wymiany ) [

papiery, autematyczne edkdejanie etyldet, predeoeds drulen: 140 mun/s, rozdai dezedd glowiey: 8 pktmm T T : Ir : 4 ,‘ |
Zasilanie: sieciowe: ~220/230V, 50/60Hz r A'F";-‘H‘__ =
Pobér mocy: w zakresie: (40 - 60)W fi
Wspalpraca z sys. informat. i urz. zewnetrz.: wszystlie systemy informatyczne 1 urzqdzenia peryferymne, lqczenie wag w siec 0 e * i .
Wymiary (wysokosc/ glebokosé/szer okose): (200/480/400) mm [ (710/370/367) mm T -
Zakres temperatur pracy: 1000 0T 373 i
Interfejsy komunikacyjne: | FE3-232C, Ethernet lub E3-422, CRE (kom. po sieci elelitro-energet.), sterowanie szufladg kasowsg
MEDESA Sp. z o. '
ul. Taborowa 14, 02-699 War Autoryzowany Partner MEDESA Sp. z 0.0.
tel.: +48 (22) 644-95-79 (-80)(-83) -
fax: +48 (22) 644-95-82 ~
Sekretariat: 102 fax: 105 | ~N &
Serwis Fabryczny: 109, 110 g | :
Dzial Handlowy: 103, 104, 114 o o

Dzial Informatyki i Wdrozen: 115
medesa@medesa.com.pl www.medesa.com.pl
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