DYNAMICZNA KONTROLA

NACISKOW OSI | MAS POJAZDU

WAGA TYP VM-1.2

WAGA DO ROZLICZEN HANDLOWYCH

VM-1.2 jest automatycznym systemem wazenia zaprojektowanym do kontroli
nacisku na os$ i okreslenia masy catkowitej pojazdu. Jest dopuszczony przez Gtowny
Urzad Miar do celéw egzekwowania prawa na przejsciach granicznych i wjazdach na

autostrade.
Waga moze by¢ wykorzystywana do rozliczen handlowych w centrach logistycznych,

zwirowniach, kamieniotomach, fabrykach betonu, na wysypiskach smieci, itp.
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Automatyczny system wazenia w ruchu VM-1.2

VM-1.2 jest automatyczna jednopomostows waga drogowag dopuszczong do uZzytku w handiu i do celow
egzekwowania prawa. Jest zaprojektowana do kontroli dostaw materiatu na placach budowy, Zwirowniach,
kamienictomach, fabrykach betonu, wysypiskach $mieci, itp. Oprogramowanie oceniajgce moZe zostad
zmodyfikowane do celow egzekwowania prawa - sprawdzanie nacisku na os i ciezaru pojazdu na granicach
panstwa, wjazdach na autostrade, itp.

Waga jest instalowana w stalowe| ramie na glebokosci jedynie 250 mm, ktdra jest osadzona w nawierzchni
betonowej. Most waZacy nie jest instalowany na state w podloZzu, moze byé tatwo podniesiony | po oczyszczeniu
moze nadal byé uizywany bez potrzeby ponownej kalibracji. Utrzymanie wagi jest proste i relatywnie mniej
kosztowne.

System wazenia jest kontrolowany przez komputer osobisty. Przyjazne uZzytkownikowi oprogramowanie nie tylko
kontroluje proces wazenia ale zapewnia rozlegle zarzadzanie danymi, np. raporty zawierajace informacje o
wazonym materiale, automatyczne generowanie faktur, wspodlpraca z programem ksiegowym lub systemem
dostaw, itp. Zarzgdzanie danymiitworzenie raportédw jest modyfikowane zgodnie z Zyczeniami uzytkownika.

System wazZzenia moZe byt w pelni zautomatyzowany - pojazdy sa wykrywane za pomocg kart z kodem kreskowym
i proces waZzenia moze odbywac sie bez operatora.

Specyfikacja techniczna

* maksymalny mierzony ciezar na os 20 000 kg
® minimalny mierzony cigzar na os 400 kg

& bezpieczne przecigZenie na os 30 000 kg
® |iczba wazonych osi do 16

® dziatka wagi "e" statyczna / dynamiczna 20/ 20 kg
e predkosé pojazdu przy waZeniu w ruchu 1-6 km'h
* maksymalna srednica opony wazonego pojazdu 1 800 mm
& minimalny odstep osi 850 mm

& klasa doktadnosci wazenia w ruchu zgodnie z GUM 1

& klasa doktadnosci wazenia statycznego zgodnie z przepisem 90/384/EEC @

® wymiary operacyjne platformy 2 900 x 700 mm

P.R.S. Torfbud
ul.Kopernika 6
41-500 Chorzdéw
tel:322-413-522

MNiezawodnosé w ciezkich warunkach dziatania zostala
udowodniona w wigce] niz 120 instalacjach na terenie Europy.

Pomost wagi "zanurza sie” w stalowej ramie
- zaprojektowane] w celu uproszczenia
procesu konserwacji.




