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WAGOSUSZARKI seria AGS

Wagosuszarki serii AGS sluzg do szybkiego

i precyzyjnego wyznaczania wilgotnosci prébki
materiatu. Wagosuszarki sktadajg si¢ z wagi
umozliwiajgcej biezacy pomiar masy oraz suszarki
wykorzystujgcej promieniowanie podczerwone

do nagrzewania prébki. Czas i temperatura suszenia
mogg by¢ dobierane do fizyko-chemicznych cech
badanego materiatu. Aby ufatwi¢ dobdr parametréw,
wagosuszarka umozliwia wykonanie suszenia
wstepnego i wyswietla wykres charakterystyki suszenia.

Do wyboru pozostaje takze

spos6b wyliczania wilgotnosci:

- wilgotnos¢ w stosunku do masy poczatkowej,
- wilgotno$¢ w stosunku do masy suchej,

- procentowa zawartos$¢ masy suchej.

Podtaczenie zewnetrznej drukarki umozliwia drukowanie
raportéw z prowadzonych pomiaréw. Podigczenie
komputera umozliwia sporzadzanie wykreséw suszenia
oraz rejestracje wynikéw pomiaréw. W celu utatwienia
obstugi Menu i edycji raportéw mozliwe jest podtgczenie
do wagosuszarki standardowej klawiatury komputerowe;j. g

Wagosuszarki serii AGS sa przeznaczone do pracy

w przemysle spozywczym, przemysle materiatow
budowlanych, chemii, biotechnologii, przemysle
drzewno-papierniczym, farmaceutycznym, ochronie
$rodowiska, itp.

Gtéwnym obszarem zastosowan jest kontrola jakosci.

Wykres charakterystyki
suszenia

Wagosuszarka z otwartg
omorg suszenia

WYPOSAZENIE DODATKOWE (NA ZAMOWIENIE)

zestaw szalek jednorazowego uzytku z folii aluminiowej
program komputerowy wspomagajgcy prace z wagosuszarka

Dane techniczne wagosuszarki
Typ wagosuszarki AG5100 AGS5200
Zakres wagi (Max) 100g 200g
Dziatka odczytowa wagi (d) 1mg 1mg
Zakres tarowania wagi -100g -200g
Klasa dokfadnosci wagi Il
Temperatura pracy +18 + +33°C
Dokiadnos¢ odczytu wilgotnosci 0,01%
Zakres ustawiania temperatury suszenia 0+ +160°C
Czas prébkowania 1+180s
Maksymalny czas suszenia 9h 59min. 59s
Moc promiennika halogenowego 100W
Czas nagrzewania komory suszenia do 100°C ok.Tmin.
Wymiar szalki @ 100mm
Gabaryty (z ndzkami) 215(235) x 345 x 200mm
. Wymiary komory suszenia 2 108 x 20mm
Zasilanie ~230V 50Hz 110VA
Masa wagi 7kg
Zalecany wzorzec masy (wg OIML)
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