Poza zaawansowana technologia i eleganckim wy-
gladern wagi helperX i millennium5 zachowuja
wszystkie Funkcjonalne zalety swoich poprzednikéw,
ktdre dotad wyrdzniaty produkbty VEI. Umozliwiajg
szybki, ptynny i doktadny zatadunek przy maksimum
komfortu operatora. tatwosc¢ obstugi, doktadnosc
pomiarowa i szybkos¢ wazenia w potaczeniu z nieza-
wodnoscia i mozliwosciami zarzadzania danymi oraz
elegancjg wykonania czynia z wag VEI najlepsze pro-

dukty w swojej klasie.

Terminal wagowy w odpornej obudowie o stopniu
ochrony IP65 z reqgulowanym uchwytem rontazo-
wym. Wyswietlacz LCD o doskonatej jakosci obrazu
i samoczynnej regulacji jasnosci (Eryb nocny). Opisy
pomocnicze na btekitnych polach zwiekszaja kom-
fort obstugi i zapobiegaja zmeczeniu wzroku.

helper

waga legalizowana do tadowarek i koparko-tadowarek

Dopuszczenie do rozliczen handlowych -
legalizacja MID

Wazenie w czasie podnoszenia
Zerowanie potautomatyczne
Samoczynne sumowanie

Korygowanie wyniku wazenia

Wazenie w toku

Identyfikacja operatoréw + hasto
Rejestr materiatow / klientow

Rejestr pojazdow [ placow dost.

Rejestr zatadunkow / mieszanki

Ztacze nosnika danych USB

Transmisja bezprzewodowa

Zdalna (telefoniczna) diagnostyka

i kalibracja

Przenoszenie terminala pomiedzy
maszynami

Kompatybilnos¢ terminala z pozostatymi

modelami VI _ o G S
Doktadnos¢ pomiarowa

Dziatka odczytowa

Zasilanie :
Temperaturarobocza
2 czujniki cisnienia / przeciazenie
Samoczynne zataczanie

Tryb oszczedzania energii

wersji oprograrmowania.
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100 / 500
500 / 500
2000/ 15
tak

GPRS, RF, WiFi
po uplywie
legalizacji
tak

millennium5
helper mini
1%

50, 20,10 kg

- 110-36 Vv DC
B0 do HDC
| 500 bar / 100%
| eak

tak

Podswietlana klawiatura w technologii soft-key po-
dzielona na intuicyjne obszary: 4 przyciski operacyjne
w podswietlanych obwédkach w kolumnie centralnej
- szybkie i bezbtedne operowanie w podstawowym
zakresie; 5 przyciskow funkcyjnych ponizej ekranu
oraz czytelny zestaw kolorowych ikon - znaczne
uproszczenie wyboru opdji i zarzadzania katalogamni.
Edycyjne przyciski alfanumeryczne po lewej stronie
klawiatury oraz okragty panel nawigacyjny po prawej
- tatwe dokonywanie wpisow i zmian w katalogach.

Uszczelnione ztacze USB na panelu frontowym po-
zwala na przenoszenie danych wagowych przy po-
mocy standardowego nosnika USB, tworzenie kopii
bezpieczeristwa oraz na szybka aplikacje najnowsze]
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EKRAN LCD KLAWIATURA SOFT-KEY WEJSCIE USB




