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System wagowy do wózków widłowych 
Typ: KPZ 76-1 
  

 

 

 

 
KPZ 76-1 bardzo solidny system ważenia o dużej dokładności dla wózków z podnośnikiem widłowym. Panel sterujący wagi 
montowany jest po lewej stronie wózka. Po prawej stronie montuje się akumulator do zasilania sieciowe. Dzięki takiej konstrukcji 
powstało urządzenie ważące na wózku podnośnym widłowym, które może być ogólnie stosowane niezależnie od podnośnika. 
Możliwe jest oczywiście szybkie ważenie bez straty czasu podczas procesu transportu, podczas ładowania ciężarówki, podczas 
napełniania BIG-BAG, w przebiegu produkcji lub podczas pozostałych procesów przemysłowych. Wbudowany akumulator 
zapewnia czas pracy około 30 godzin.  

System ważący: 4 wysokiej jakości tensometry KPZ 502E-2, IP67, dopuszczenie do legalizacji EU klasa  

Opcje/ dopłata Netto / PLN  Nr art. 

Złącze szeregowe RS 232  100,00 763070000000 

Drukarka do wbudowania FAVORIT Plus i inne opcje. Na zapytanie 760000000000 

Odbiór legalizacyjny do 3000kg 400,00 300710000000 

Odbiór legalizacyjny do 5000kg  600,00 300710000000 

Opakowanie / Model                                                               Rozmiary opakowań 

KPZ 76-1                                                                                   140 x 80 x 40 cm, 150 kg 
 

System ważący: 4 precyzyjne tensometry DMS ze stali szlachetnej IP 68, typu KPZ 502E-3, IP, OIML C3. Ze względu na solidne tensometry nie 
ma części zużywalnych, dopuszczenie do legalizacji klasa III EU.  Zasilanie sieciowe: Akumulator 6V do ponownego ładowania.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
PRZEMYSŁOWE WYKONANIE 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Typ:  KPZ 76 Panel ster. Do legalizacji Cena netto Nr art. 

FEM/ISO 2A, nośność 2500 kg, działka 2 kg KPZ 52E-9-1 Tak  9450,00 76102A00250E 

FEM/ISO 2B, nośność 2500 kg, działka 2 kg KPZ 52E-9-1 Tak  9700,00 76102B00250E 

FEM/ISO 3A, nośność 3000 kg, działka 5 kg KPZ 52E-9-1 Tak  11150,00 76103A00300E 

FEM/ISO 3B, nośność 3000 kg, działka 5 kg KPZ 52E-9-1 Tak  11350,00 76103B00300E 

FEM/ISO 3A, nośność 5000 kg, działka 5 kg KPZ 52E-9-1 Tak  13050,00 76103A00500E 

FEM/ISO 3B, nośność 5000 kg, działka 5 kg KPZ 52E-9-1 Tak  13450,00 76103B00500E 

FEM/ISO 2A, nośność 2500 kg, działka 2 kg KPZ 52-19 Nie 8200,00 76102A002500 

FEM/ISO 2B, nośność 2500 kg, działka 2 kg KPZ 52-19 Nie 8400,00 76102B002500 

FEM/ISO 3A, nośność 3000 kg, działka 5 kg KPZ 52-19 Nie 10000,00 76103A003000 

FEM/ISO 3B, nośność 3000 kg, działka 5 kg KPZ 52-19 Nie 10200,00 76103B003000 

FEM/ISO 3A, nośność 5000 kg, działka 5 kg KPZ 52-19 Nie 12200,00 76103A005000 

FEM/ISO 3B, nośność 5000 kg, działka 5 kg KPZ 52-19 Nie 12400,00 76103B005000 

 

 
 

Panel sterujący typ KPZ 52E-9-1, IP 67 (wersja do legalizacji) obudowa ze stali nierdzewnej, duży, podświetlany 
wyświetlacz LCD 6 pozycyjny, wysokość cyfr 25 mm. Łatwy w obsłudze, klawiatura zabezpieczona za pomocą folii wodo / 
pyłoszczelnej. Wartości netto/-brutto/-liczenie sztuk. Do 100% wielokrotnej tary, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI. 
Funkcje: automatyczna funkcja testu samoczynnego, automatyczna i ręczna korekta zera, przełączanie brutto/-netto/-
liczenie sztuk. Do 100% wielokrotnej tary, liczenie sztuk, minusowy wskaźnik wartości, podświetlenie panelu sterującego, 
automatyczne rozłączanie po 0-9 minutach, LOW-OK-HI z sygnałem tonowym i świetlnym, zgłaszanie błędu.  
Symbole: stabilność, wskaźnik naładowania baterii, ostrzeżenie- ładowanie baterii, wartość zadana, graniczna, zbyt mała 
ilość sztuk lub zbyt mała waga.  

 
Panel sterujący KPZ 52-19 (wersja bez legalizacji) Bezpieczny i zabezpieczony w stabilnej stalowej obudowie, 
klawiatrua zabezpieczona za pomocą folii pyło i wodoszczelnej, 6 klawiszy. Podświetlany wyświetlacz -LCD, 6 pozycyjny, 
czytelne cyfry wysokość 30 mm.  
Funkcje: ustawianie zera, 100% tarowania (możliwość wilokrotnej tary), wskazania minusowe, referencyjne zliczanie 
sztuk, funkcja sumowania ważeń. Możliwość ustawienia przez menu: kontrola wartości zadanego ciężaru, wskazanie 
napięcia akumulatora,  automatyczne rozłączanie, pomiar wartości szczytowej lub funkcja zatrzymania ważonego ciężaru, 
funkcja testu samoczynnego. 

 KPZ 76 Nośności 2500 kg 3000 kg 5000 kg 

 Podziałka panelu ster. 2 kg 5 kg 5 kg 

 Zakres tary 2500 kg 5000 kg 3000 kg 

 
 
 Wymiary 
 

 A 1150 mm 1150 mm 1150 mm 

 B 145 mm 145 mm 145 mm 

 C (FEM 2) 407 mm 407 mm 407 mm 

 D 76 mm 76 mm 76 mm 

 Zasilenie Akku 6 V Akku 6 V Akku 6 V 

 Panel sterujący KPZ 51 – 19 / 52 – 9 – 2  

 Ciężar własny 80 kg  

 

Duże klawisze obsługi 
100 % tarowania 

Wykonanie akumulatorowe  
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