JAXIS

SYSTEM KONTROLI
TOWAROW PACZKOWANYCH

2 zgodnos¢ z ustawg z 7 maja 2009 r.

- kontrola niszczaca i nieniszczgca

= kontrola uproszczona

= kontrola petna

- kontrola do celdow wewnetrznych (niezgodna z ustawa)
- pomiar objetosci (przeliczenie masy na objetos¢)
- opcja dla opakowan o zmieniajacej sie tarze,

np. opakowan szklanych
FIRMOWA SIEC KOMPUTEROWA LAN (Ethernet)

Viewer | oo | Viewer TP COPUTER
KOMPUTERY KONTROLNE H

MAGISTRALA RS485 lub LAN (Ethernet)
SIEC POMIAROWA max diugos¢ 1,2km
max 20 wag

WAGI

Opcje:

interfejsy RS232C, Rs485 lub LAN do pracy z komputerem
interfejs RS232C do skannera lub drukarki

zfgcze specjalne do skanera (RS232C+zasilanie)
sygnalizator przekroczenia progow (optyczny lub dzwiekowy)

zestaw do szybkiego wdrozenia: waga + drukarka paragonowa

petny system komputerowy:

TP - program TP sterujgcy kontrolg towarow paczkowanych, wersja wielo lub jednostanowiskowa
Viewer - program do przegladania rezultatow kontroli, wersja wielostanowiskowa




Dane techniczne

>

Typ K (przewdd) BA0.3TPK BA0.6TPK BA1.5TPK = BA3TPK BA6TPK BA15TPK  BA30TPK BA60K
Typ nierdz. (hermet.) BA3TPN(H) BA6TPN(H) BA15TPN(H) BA30TPN(H) | BAG60N(H)
Zakres mas netto (Qn) 69+300g | 11g+600g| 28g+1,59 | 112g+3kg @ 335g+6kg |1,67kg+15kg| 3,34kg+30kg 6,67kg+60kg
Obcigzenie (Max) 0,3kg 0,6kg 1,5kg 3kg 6kg 15kg 30kg 60kg
Dziatka odczytowa (d) 0,19 0,29 0,59 19 29 59 10g 209
Dziatka legalizacyjna 0,19 0,29 0,59 1g 2g 59 10g 20g
Zakres tarowania -0,3kg -0,6kg -1,5kg -3kg -6kg -15kg -30kg -60kg
Powtarzalno$é 0,029 0.49 0,19 0,29 0,49 19 29 49
Liniowos¢ 0,039 0,69 0,29 0,39 0,69 29 39 69
Klasa 11!

Temperatura pracy -10 + +40°C

Czas wazenia <3s

Jednostki masy g, kg

Wyswietlacz graficzny wyswietlacz tekstow

Rozmiary platform:

-wersja K A0 A1 A2/A3/A4+ A3/A4/A5 A5/A6/A8/A10
-wersje N iH - - A3 A3/A5/(AB) -1l -

Interfejsy RS232C, opcje: LAN, RS485, WY progowe

Zasilanie ~230V 50Hz 8VA

Stopien ochronny miernika
Stopien ochronny czujnika

Dane techniczne ‘

Wagi bez kalibracji wewn.
Zakres mas netto (Qn)
Obcigzenie (Max)
Dziatka odczytowa (d)
Dziatka legalizacyjna (e)
Zakres tarowania

Klasa doktadnosci
Powtarzalno$¢
Liniowo$¢

Temperatura pracy
Czas wazenia

Wymiar szalki
Wyswietlacz

Gabaryty (z n6zkami)
Interfejsy

Jednostki masy
Zasilanie

Masa wagi

Zalecany wzorzec masy

IP65
typ K - IP65(aluminium), typ N - IP67(stal, uszczelnienie silikon), typ H - IP68(stal, spawanie)

AKZ220G AKZ2200G AKZ3200G
0,6g9+220g 6g9+2,2kg 6g+3,2kg
220g 2200g 3200g
0,01g 0,19 0,19
0,01g 0,1g 0,1g
-220g -2200g -3200g
Il
0,001g 0,01g
+ 0,002g + 0,029
+10 + +40°C
<3s
$115mm 165x165mm
graficzny wyswietlacz tekstow
231x345x97mm
RS232, USB_B, PS/2, opcje: RS485, LAN
g, kg
~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
4kg
F2 200g F2 20009
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