
 

 

Sartorius Poland Sp. z o.o.         

ul. Wrzesińska 70    info.pl@sartorius.com   sartorius-polska.com  

62-025 Kostrzyn    +48 61 647 38 30    sartorius.com 

Simplifying Progress 

 

 

 

Waga  analityczna  serii  ENTRIS 

 

 

 Dane techniczne: 
- zakres ważenia:  max = 4200 g 
- zakres tary < 100% zakresu ważenia 
- działka odczytowa: d = 10 mg 
- działka legalizacyjna: e = 100 mg 
- obciążenie minimalne: 500 mg 
- powtarzalność (typowa):  dla obciążenia 5%: ± 5 mg 

dla obciążenia max: ± 10 mg 
- odchylenie liniowości:     

    maksymalne ± 20 mg 
typowe ± 6 mg 

- dryf temperaturowy pomiędzy +10 °C a +30 °C: ± 2,0 ppm/K 
- klasa II 
- typowy czas stabilizacji: ≤ 0,9 s 
- typowy czas pomiaru: ≤ 1,0 s 
- adiustacja wewnętrzna, automatyczna: isoCAL (co 2,0 °C lub 6 h) 
- punkt początkowy zakresu operacyjnego (zgodnie z USP r. 41) 

optymalny: 8,2 g 
typowy: 10 g 

- duży, pokryty szkłem, odporny na zużycie wyświetlacz LED z technologią dotykową 
- wymiary szalki: 182 x 182 mm (szalka ze stali nierdzewnej) 
- szalka otwarta, bez komory  wagowej 
- interfejs RS 232C 9 pin, USB-C 
- możliwość bezpośredniego transferu danych z ważenia do aplikacji w systemie Windows bez 

konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania 
- pobór energii: max 4 W 
- masa netto wagi: 6,20 kg 
- menu w języku: polskim, angielskim 
- zalecany wzorzec kalibracyjny: 2000 g, klasa F1 
- obudowa o wysokiej odporności chemicznej, materiał PBT (tereftalan butylenu) 
- wydruk  zgodny  z ISO / GLP  ( drukarka – opcja ) 
- programy aplikacyjne :     

 ważenie/dozowanie 
 liczenie sztuk, 
 ważenie procentowe 
 mieszanie/masa netto 
 ważenie składników/sumowanie 
 ważenie zwierząt 
 przeliczanie (współczynnik) 
 określanie gęstości (z przystawką) 
 ważenie podszalkowe 

Model    

BCE4202i-1CEU model z oceną zgodności 

BCE4202i-1S model bez oceny zgodności 


