Wagi precyzyjne PS R2.M

Standardowy poziom wazenia w srodowiskach laboratoryjnych

oraz lzejszych warunkach przemystowych.
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Innowacyjny system pomiarowy RADWAG MonoBLOCK™
Najnowsza technologia systemu pomiarowego pozwala na wazenie
fadunkoéw z doktadnoscig d=0,01g przy udzwigu nawet do 10kg.
Mechanizm gwarantuje stabilno$¢ powtarzalnosci w czasie oraz
bardzo duza odpornos¢ na zmiany warunkéw srodowiskowych.

Wysoka czytelnosc i przejrzysty uktad informacji

Duzy, czytelny wyswietlacz LCD oferuje nie tylko wyrazng prezentacje
wyniku wazenia, ale rowniez umozliwia wyswietlanie komunikatéw
zwigzanych z procesem wazenia oraz piktogramoéw, sygnalizujacych
aktywne funkgcje i tryby pracy. Przyciski szybkiego dostepu na panelu
wagi pozwalajg na uruchomienie wybranej funkcji za pomocga jednego
klikniecia.

Mozliwos¢ zarzadzania danymi

System informacji w wagach PS R2.M tworzg bazy danych
uzytkownikoéw, towardw, wazen i tar. Wszystkie zapisane dane moga
by¢ poddawane szczegdtowej analizie z mozliwoscia ich eksportu
lub importu oraz wymiany pomiedzy wagami.
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Pamiec ALIBI

Wbudowana pamie¢ ALIBI gwarantuje bezpieczenstwo i automatyczna
rejestracje kopii pomiaréw oraz mozliwos¢ przegladania danych,

ich kopiowania i archiwizacjikopiowania i archiwizacji.

Adiustacja wewnetrzna w petnym zakresie pomiarowym

System adiustacji wewnetrznej gwarantuje precyzje i wysoka
powtarzalnos¢ pomiaréw. Przetozenie masy odwaznika wewnetrznego
umozliwia adiustacje w petnym zakresie pomiarowym.

Nowa konstrukcja mocowania szalki

Jednopunktowy sposdb mocowania szalki minimalizuje btedy
centrycznosci oraz zapewnia bardzo dobrg geometrie wagi.
Labiryntowa konstrukcja mocowania gwarantuje wysoka odpornosc¢
na zanieczyszczenia.

Doktadnos$¢ pomiaréw, prostota obstugi

Potgczenie doktadnosci wazenia, wydajnosci pracy i solidnosci
wykonania umozliwia stosowanie wag PS R2.M do wiekszosci
rozwigzan zardwno laboratoryjnych, jak i przemystowych.

www.radwag.pl



Dane techniczne

PS 4500.R2.M PS 6100.R2.M PS 8100.R2.M PS 10100.R2.M
Obciazenie maksymalne [Max] 4500 g 6100 g 8100 g 10100 g
Obcigzenie minimalne 059 059 059 059
Doktadnos¢ odczytu [d] 001g 001g 0019 001g
Dziatka legalizacyjna [e] 01g 019 0,19 -
Zakres tary -4500g -61009 -81009 -10100 g
Powtarzalnos¢ (5% Max)* 0,005 g 0,005 g 0,005 g 0,005 g
Powtarzalnos¢ (Max)* 0,008 g 0,008 g 001g 00129
Liniowos¢ +0,03g +0,03g +0,03g +0,039g
Dryft temperaturowy czutosci** 2 x 10-6/°C x Rt 2x10%/°CxRt 2x10-6/°CxRt 2x10-6/°CxRt
Minimalna nawazka (U=1%, k=2) 1g 19 19 19
Minimalna nawazka (USP) 109 109 10g 10g
Czas stabilizacji 155 155 155 155
Adiustacja wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna
Legalizacja Tak Tak Tak -
Klasa doktadnosci OIML I Il [l -
Wyswietlacz LCD (z podswietleniem) LCD (z podswietleniem) LCD (z podswietleniem) LCD (z podswietleniem)
Klawiatura 14 przyciskow 14 przyciskéw 14 przyciskow 14 przyciskow
Stopien ochrony IP 43 1P 43 P43 P43
Bazy danych 5 5 5 5
USB-A 1 1 1 1
USB-B 1 1 1 1
RS 232 2 2 2 2
Wireless Connection (opcja)***  802.11 b/g/n 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n
Zasilanie 12+16VDC 12+16VDC 12+16VDC 12+16VDC
Pobdr mocy 4 W 4 W 4W 4W
Temperatura pracy +10 ++40°C +10 + +40 °C +10 + +40 °C +10 + 440 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 40 +80 % 40 +80 % 40+ 80 % 40 +80 %
powietrza****
Temperatura transportu -20++50°C -20++50°C -20++50°C -20++50°C
i przechowywania
Wymiar szalki 195 % 195 mm 195 X 195 mm 195 % 195 mm 195 % 195 mm
Wymiary urzadzenia 333 X206 x 107 mm 333 X206 x 107 mm 333 %206 x 107 mm 333 %206 x 107 mm
Masa netto 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg
Masa brutto 6,1 kg 6,1kg 6,1 kg 6,1 kg
Wymiary opakowania 470 % 380 % 336 mm 470 % 380 % 336 mm 470 % 380 x 336 mm 470 % 380 %X 336 mm

Rt masa netto

*

** parametr okreslany w temperaturze +15 + +35 °C

KKk
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warunki niekondensujace

wykonanie opcjonalne wagi z modutem Wireless Connection

powtarzalno$¢ wyrazona jest jako odchylenie standardowe z 10 postawier obciazenia

Waga zachowuje parametry zgodnie z zatwierdzeniem typu w temperaturze +15 + +35 °C.
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Wymiary
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Wyposazenie dodatkowe

Stoty wagowe

- granitowy stét antywibracyjny

- stot antywibracyjny do wag laboratoryjnych

- profesjonalny stot wagowy

Wazenie specjalistyczne

- zestaw do wyznaczania gestosci ciat statych i cieczy KIT-195
- stelaz do wazenia tadunkéw pod waga

Urzadzenia peryferyjne

- drukarka igtowa Epson

- drukarka etykiet

- drukarka paragonow

- skaner kodéw kreskowych

- wyswietlacz LCD — WD-6 (podswietlany)

Dedykowane oprogramowanie

Przewody, konwertery

- przewdd RS-232 — PO108 (do komputera)

- przewdd RS-232 — PO151 (do drukarki Epson)
- przewdd USB typu A-B

- wyjscie petli pradowej AP2-1

Akcesoria elektryczne

- zasilacz z akumulatorem ZR-02

Pozostate akcesoria
- walizka do wag precyzyjnych PS
- ostonka A2 do wagi precyzyjnej PS R2.M

R-LAB

- zbieranie pomiaréw z wag

- analiza statystyczna pomiarow

- personalizowane wykresy i raporty

E2R Ewidencja

- kompleksowa i zautomatyzowana synchronizacja kartotek,

- petne wsparcie etykietowania oraz liczenia sztuk,

- rejestracja i archiwizacja wazen,

- raportowanie podstawowe i zaawansowane z wykresami wazen

RAD-KEY

- zbieranie pomiaréw z wag

- rozne sposoby inicjowania procesu pobierania danych z wagi
do komputera

- odczytywanie znakow transmitowanych przez ztacze RS 232
do komputera

R.Barcode

Sterownik Labview
- obstuga wag Radwag w srodowisku LabView

RADWAG Connect

- faczenie ze wszystkimi wagami i modutami wazacymi korzystajgcymi
z Common Communication Protocol

- komunikacja poprzez sie¢ lokalng

- obstuga podstawowych funkcji wag

- automatyczne wyszukiwanie urzadzen

- podfaczanie kilku wag jednoczesnie

- przejrzysta lista podtgczonych platform

« zapis pomiaréw w programie

- eksport wykonanych pomiaréw do pliku w formacie CSV

- praca na dowolnym urzadzeniu z systemem Windows 10

Alibi Reader
- odczyt danych zapisanych w pamieci Alibi wagi
- eksport danych zapisanych w pamieci Alibi wagi

- Podstawowa funkcja programu jest prezentacja informacji przestanych  * filtrowanie danych i generowanie raportow

przez skaner kododw kreskowych

RADWAG Development Studio

- prezentacja funkcji (i podfunkcji) protokotu (Common
Communication Protocol)

- mozliwos¢ potaczenia z waga i wykonania na niej
kazdej prezentowanej funkgji

- zawarta w srodowisku biblioteka z kontrolkg masy

- petna dokumentacja protokotu komunikacyjnego,

- zestaw instrukcji dotyczacych innych rozwigzar adresowanych do

programistéw firm korzystajacych z urzadzerh RADWAG
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- zapis bazy ALIBI do pliku CSV

R Panel

- dostep uzytkownika do wszystkich przyciskéw i funkgji dostepnych
na fizycznym panelu operatorskim

- komunikacja poprzez port COM1, COM2 lub USB,

- zgodno$¢ z Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008R2, 2012, 2016.

www.radwag.pl



