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Wägebalken SP2001 für Abrollcontainer DIN30722 

Wägeelektronik 420                                     2 Wägebalken 

Die geeichte Waage SP2001 hat 2 Wägebalken mit Wägeelektronik 420 im Stahl-
schrank. Das 420 hat 9 Funktionstasten, 10er Tastatur, Kopfzeilen, Brutto, Tara, 

Netto, laufende Nr., Datum, Uhrzeit und ID-Nr. 6-stellig können gedruckt wer-
den, Drucker SP295 optional. Der Wägebalken besteht aus 2 Wägezellen mit 

Elastomerlager und ist stahllackiert. Die Befestigung der Waage erfolgt ausge-

richtet auf dem Fundament mittels Schlaganker und Schrauben. Jederzeit wieder 
umsetzbar. Optional ist auch eine Rollenführung verfügbar. Nach der Montage ist 

die Waage SP2001 sofort betriebsbereit, da die Wägebalken geeicht ausgeliefert 
werden. Netzanschluss 230VAC oder 24VDC. Sollen auch Absetzcontainer gewo-

gen werden, ist zusätzlich eine Stahlplatte mit Versteifungen verfügbar. 
200mm Bodenfreiheit am Nutzfahrzeug erforderlich. 

 
Waage kann auch gemietet werden! 

 
Wägebereich   Ziffernschritt           Abmaße                          Eigengewicht 

15000kg           20kg, 10kg optional     1150x300x195mm                       88kg 
20000kg           20kg, 10kg optional     1150x300x195mm                       88kg 

 

       
         Rollenführung optional 
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