
Wagi najazdowe z nierdzewnymi 
przetwornikami pomiarowymi 
znajdują szerokie zastosowanie 
w przemyśle mięsnym, rybnym, 
f a r m a c e u t y c z n y m ,
kosmetycznym, chemicznym. 
Wykonane są w całości ze stali 
n i e r d z e w n e j  i  p o s i a d a j ą  
nierdzewny miernik wagowy 
PUE C/31H zainstalowany na 
kablu długości 3 m.
Do produkcji wag najazdowych 
użyta jest stal nierdzewna 
OH18N9. 
Na spec ja lne zamówienia 
istnieje możliwość wykonania 
wag ze stali o podwyższonej 
odporności korozyjnej.

WAGI NAJAZDOWEWAGI NAJAZDOWE

Wyposażenie dodatkowe:Wyposażenie dodatkowe:

Drukarka igłowa "Epson"

Szafka przeciwpyłowa do drukarki Epson i Citizen

Stojak do miernika wagowego

Konwerter RS232/Ethernet KR-04

Zewnętrzne wyjście prądowe 

Wyświetlacz LCD w obudowie nierdzewnej

Wyświetlacz LCD WWG-2 [wys. cyfr 4,5”]

Program komputerowy "R-LAB"

Przewód RS 232 [waga - komputer]: P0259

Przewód RS 232 [waga - drukarka "Epson"]: P0261

Legalizacja

Obciążenie maksymalne

Dokładność odczytu

Zakres tary

Wymiar szalki

Temperatura pracy

Sygnał wyjściowy

Stopień ochrony

Zasilanie

Wyświetlacz

Masa wagi z miernikiem

Wymiary gabarytowe platformy

Dane techniczne:Dane techniczne:

-10° ÷ +40 °C

RS 232

IP 68 konstrukcja, IP 68 (1h max)/69 miernik 

100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator

podświetlany LCD

WPT/4N 400H1

TAK

400 kg

200 g

-400 kg

840×860 mm

105 kg

1710×1160×76 mm

WPT/4N 400H2

TAK

400 kg

200 g

-400 kg

1100×1200 mm

150 kg

2050×1420×76 mm

WPT/4N 800H2

TAK

800 kg

500 g

-800 kg

1100×1200 mm

150 kg

2050×1420×76 mm

WPT/4N 1500H2

TAK

1500 kg

500 g

-1500 kg

1100×1200 mm

190 kg

2150×1420×77 mm
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Legalizacja

Obciążenie maksymalne

Dokładność odczytu

Zakres tary

Wymiar szalki

Temperatura pracy

Sygnał wyjściowy

Stopień ochrony

Zasilanie

Wyświetlacz

Masa netto wagi z miernikiem

Wymiary gabarytowe platformy

Dane techniczne:Dane techniczne:

-10° ÷ +40 °C

RS 232

IP 68 konstrukcja, IP 68 (1h max)/69 miernik 

100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator

podświetlany LCD

WPT/4N 1500H3

TAK

1500 kg

500 g

-1500 kg

1200×1500 mm

230 kg

2450×150×77 mm

WPT/4N 1500H4

TAK

1500 kg

500 g

-1500 kg

1500×1500 mm

270 kg

2450×1820×77 mm

WPT/4N 800H3

TAK

800 kg

500 g

-800 kg

1200×1500 mm

180 kg

2350×1520×76 mm

Liczenie
sztuk

Ważenie
zwierząt

Odchyłki
procentowe

Zatrzask max
wskazania

Sumowanie
ważeń

Wewnętrzny
akumulator

Kontrola +/-
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Wymiary:Wymiary:
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