
Wagi paletowe płozowe to stabilne i sprawdzone 
czteroczujnikowe konstrukcje z zakresem 
zastosowania znacznie większym od zwykłych 
wag paletowych. Ze względu na regulowany 
rozstaw płóz (do 5 m) można na nich umieszczać 
dowolne ładunki (skrzynie, kształtowniki 
hutnicze, itp.). Ładunek może być umieszczany 
na wadze za pomocą typowego wózka widłowego 
lub suwnicy. 
Wagi paletowe płozowe wykonywane są ze stali 
malowanej proszkowo. Do każdej wagi istnieje 
możliwość dokupienia dodatkowych płóz (max. 4 
płozy do jednej wagi). Wagi wyposażone są w 
uchwyty, co w znacznym stopniu ułatwia transport 
do miejsca użytkowania. Posiadają miernik 
w a g o w y  P U E C / 3 1  z  p o d ś w i e t l a n y m 
wyświetlaczem LCD, zainstalowany na kablu 
długości 3 m.
Zakres obciążeń maksymalnych dla tych wag 
wynosi 600 kg /200 g do 3000 kg /1000 g.
Zasilanie sieciowe 230V AC, złącze RS 232 . 

WAGI PŁOZOWE

Liczenie
sztuk

Kontrola +/-
względem
masy wzorca

WAGI PŁOZOWE

Sumowanie
ważeń 

Dokładność odczytu

Zakres tary

Wymiar szalki

Temperatura pracy

Sygnał wyjściowy

Stopień ochrony

Zasilanie

Wyświetlacz

Masa wagi z miernikiem

Wymiary wagi

Obciążenie maksymalne

Dane techniczne:Dane techniczne:
WPT/4P2 600C

600 kg

200 g

-600 kg

WPT/4P2 1500C

1500 kg

500 g

-1500 kg

WPT/4P2 3000C

3000 kg

1000 g

-3000 kg

2 płozy po 1,2 m

maksymalny rozstaw płóz: 5 m

-10° - +40 °C

RS 232

IP 67 konstrukcja, IP 43 miernik

230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe

LCD (z podświetleniem)

37 kg

1200×120×85 mm

Dokładność odczytu

Zakres tary

Wymiar szalki

Temperatura pracy

Sygnał wyjściowy

Stopień ochrony

Zasilanie

Wyświetlacz

Masa wagi z miernikiem

Wymiary wagi

Obciążenie maksymalne

Dane techniczne:Dane techniczne:

-10° - +40 °C

RS 232

IP 67 konstrukcja, IP 43 miernik

230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe

LCD (z podświetleniem)

WPT/4P2 4000C1

4000 kg

2000 g

-4000 kg

2 płozy po 2 m

WPT/4P2 

2000 g

-4000 kg

4000C2

4000 kg

2 płozy po 2,5 m

WPT/4P2 6000C1

6000 kg

2000 g

-6000 kg

WPT/4P2 6

2000 g

-6000 kg

000C2

6000 kg

maksymalny rozstaw płóz: 5 m

WPT/4P2 2000C1

2000 kg

1000 g

-2000 kg

WPT/4P2 

1000 g

-2000 kg

2000C2

2000 kg

53 kg

2000×120×105 mm

90 kg 65 kg

2500×120×105 mm

105 kg 133 kg

2000×120×155 mm 2500×120×155 mm
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Dokładność odczytu

Zakres tary

Wymiar szalki

Temperatura pracy

Sygnał wyjściowy

Stopień ochrony

Zasilanie

Wyświetlacz

Masa wagi z miernikiem

Wymiary wagi

Obciążenie maksymalne

Dane techniczne:Dane techniczne:
WPT/4P2 300/600C

300/600 kg

100/200 g

-600 kg

WPT/4P2 600/1500C

600/1500 kg

200/500 g

-1500 kg

WPT/4P2 1500/3000C

1500/3000 kg

500/1000 g

-3000 kg

2 płozy po 1,2 m

maksymalny rozstaw płóz: 5 m

-10° - +40 °C

RS 232

IP 67 konstrukcja, IP 43 miernik

230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe

LCD (z podświetleniem)

37 kg

1200×120×85 mm

Dokładność odczytu

Zakres tary

Wymiar szalki

Temperatura pracy

Sygnał wyjściowy

Stopień ochrony

Zasilanie

Wyświetlacz

Masa wagi z miernikiem

Wymiary wagi

Obciążenie maksymalne

Dane techniczne:Dane techniczne:

-10° - +40 °C

RS 232

IP 67 konstrukcja, IP 43 miernik

230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe

LCD (z podświetleniem)

2 płozy po 2 m 2 płozy po 2,5 m

WPT/4P2 2000/4000C1

2000/4000 kg

1000/2000 g

-4000 kg

WPT/4P2 2000/4000C2

2000/4000 kg

1000/2000 g

-4000 kg

maksymalny rozstaw płóz: 5 m

WPT/4P2 1000/2000C1

1000/2000 kg

500/1000 g

-2000 kg

WPT/4P2 1000/2000C2

1000/2000 kg

500/1000 g

-2000 kg

53 kg

2000×120×105 mm

65 kg

2500×120×105 mm

105 kg

2500×120×155 mm

90 kg

2000×120×155 mm

Wyposażenie dodatkowe:Wyposażenie dodatkowe:
Drukarka termiczna "Kafka"

Drukarka igłowa "Epson"

Szafka przeciwpyłowa do drukarki Epson i Citizen

Stojak do miernika wagowego

Konwerter RS232/Ethernet KR-04

Zewnętrzne wyjście prądowe 

Wyświetlacz LCD w obudowie nierdzewnej

Wyświetlacz LCD WWG-2 [wys. cyfr 4,5”]

Program komputerowy "PW-WIN"

Program komputerowy "RAD-KEY"

Program komputerowy "LS-FS"

Przewód RS 232 [waga - komputer]: P0259

Przewód RS 232 [waga - drukarka "Kafka"]: P0253

Przewód RS 232 [waga - drukarka "Epson"]: P0261

Wyposażenie dodatkowe:Wyposażenie dodatkowe:
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WPT/4P2 600C

WPT/4P2 1500C

WPT/4P2 3000C

WPT/4P2 2000C1

WPT/4P2 2000C2

WPT/4P2 4000C1

WPT/4P2 4000C2

WPT/4P2 6000C1

WPT/4P2 6000C2

• 26-600 Radom ul. Bracka 28 tel. +48 48 3848800 fax. +48 48 3850010 www.radwag.pl e-mail:radom@radwag.pl• • • • 


