Drukarka igtowa z kopig

EVOLUTION

Pokfadowe systemy wazenia
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VISION EVOLUTION dla wézkéw widtowych
Jest idealnym rozwiazaniem wazacym podczas
procesébw  zatadunku takich jak lista
zatadunkowa, podczas magazynowania |
kontrolowania stanéw magazynowych.
Dostarcza ekonomiczng kalkulacje masy
materialddw, optymalizacje w znaczeniu
magazynowania, przechowywania materiatéw
na paletach. System moze by¢ zintegrowany z
zdalnym terminalem danych. Dynamiczne
wazenie jest wykonywane podczas przemieszc-
zanla pojazdu, bez zatrzymywania widet
podczas podnoszenia.

VISION EVOLUTION do tadowarek kolowych,
Jest typowa aplikacja w przemyéle budow-
lanym oraz przy materiatach sypkich gdzie
wymagane jest wazenie do kalkulacji dopuszc-
zalnej tadown oécl tadowanych materiatéw i dla
optymizacji zatadunku poszczegbinych
pojazdéw. MoZiwe jest réwniez podzielenie
zatadunku ostatnie) tyzki przez sprawdzenie
limitéw zatadunku w urzadzeniu. Wszystkie
dane wazenia moga by¢ potwierdzone trzecie)
stronie przed dodanie opcjonalne) rukarki.
Dynamiazne wazenie wykonywane jest
podczas ruchu pojazdu bez potrzeby zatrzy my-
wania podczas podnoszenia.
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Karta pamieci
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VISION EVOLUTION jest idealny dla kazdego
typu koparek. Automatycznie sprawdza mase
w glebokim wykopie oraz na poziomie gruntu.
Funkcja dynamicznego wazenia umozliwia
wazenie podczas podnoszenia, bez operacji
zatrzymywania. To co wyrdznia Vision Evolution
wéréd konkurencji to automatyczna regulacja
wskazarh w stosunku do wysoko $ci wazenia.

Dane techniczne Vision Evolution

Zasilanie 10+30 Vdc
Temperatura pracy -20°++70°C
Wyswietha Kolorowy graficzny LCD
Port szeregowy RS$232/C+ 1 dwukierunkowy
Rozdzid zosé 1+100Kg
Wymiary 160x21086 mm
Stopieni ochrony IP65
Drukarka igtowa lub
paragonowa
Oprogramowanie do
Opcjonalnie wspdlpracy zPC
Karta pamieci
Transmisja danych
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pokladowe systemy wazenia
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ex?ra technology

- Wazenie dynamiczne « Menu przyjazne
« Kolorowy wyéwietlacz 3,5 uzytkownikowi

- Wyjatkowa jakoéé - Prosta instalaga
w stosunku do ceny - System wielokrotnego
+ Nlezawodnoéé uzytku
« Male wymiary
Dane techniazne ET.
Zasilanie 10+30 Vdc
Temperatura pracy -20°++70°C
Wyswietlacz Kolorowy wyséwietlacz 3,5
Rozdziekzo$¢ 1+100Kg
Wymiary 150%x125x91,5 mm
Stopieri ochrony IP65
Opcjonainie Drukarkaiglowa z kopia

Wyswietlacz

Czujniki ci$nienia
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Czujniki ciénienia Czujniki zblizeniowe

Prosta obstuga powiazana z zaawansowan3
technologia pomiaru ciénienla w sitownikach
czyni to narzedzie niezwykle prostym w obstudze,
a co sie z tym wiaze bezawaryjnym | bezprob-
lemowym. Dodatkowe diody oraz sygnalizacja
diwiekowa dodatkowo ufatwiaja intempetacje
wynikbw wazenia przez operatora, nawet bez
potrzeby patrzenia nasam wyfwietlacz Po prostu
narzedzie do prawie bezobsiugowej pracy.

Technologia i Prostota

E.T. Jest dynamicznym poktadowym systemem
wazacym wyrémiajacym sie niezwykle prosta
obstuga zapewniona przez ukiad czterech
klawiszy. Druga najwazniejsza cecha jest kolorowy
wyswietlacz ktéry pokazuje tylko najwainiejsze
dane, a menu operatora oparte jest na zawsze
oczywistych ikonach.




