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1. Opis ogolny

Wagi serii ALN/G i ALZ/G przeznaczone sg do prac laboratoryjnych wymagajacych wysokiej doktadnosci.

Wagi posiadajg wy$wietlacz graficzny oraz uktad wewnetrznej kalibracji (tylko ALN/G) zapewniajacy kontrole

doktadnosci wagi podczas eksploatacji. Uktad elektroniczny wagi jest oparty na mikroprocesorze 32-bitowym

nowej generacji.

Opcja Szybko$c¢ umozliwia zmiane szybko$ci wazenia, co pozwala na lepsze dostosowanie do warunkow

pomiarowych. W szczegoInosci, po wybraniu ustawienia Szybkosc / Wysoka wagi moga by¢ stosowane do

dowazania bardzo matych porcji masy.

Wszystkie wagi sg sprawdzone pod wzgledem metrologicznym. Zgodnie z zamdwieniem wagi mogg by¢

wzorcowane lub poddane legalizacji WE.

Legalizacja WE (ocena zgodno$ci) wag jest wymagana dla szczegdlnych zastosowarn wymienionych

w rozporzadzeniu MGP i PS z dnia 11 grudnia 2003 r. (obrét handlowy, taryfy, receptury apteczne, analizy

medyczne i farmaceutyczne, paczkowanie towardw i inne).

Wagi poddane legalizacji WE, sg zgodne z certyfikatem zatwierdzenia typu oraz posiadajg nastepujace

cechy legalizacyjne i zabezpieczajace:

- znak metrologiczny M na tabliczce firmowej,

- oznaczenie Urzedu Miar (nr jednostki notyfikowanej) na tabliczce firmowej,

- naklejki zabezpieczajgce umieszczone na: brzegu tabliczki firmowej, na wkrecie mocujacym pokrywe
wagi i w miejscu dostepu do przetgcznika adjustacii.

Ponowna legalizacja wag jest wymagana z chwilg naruszenia pieczeci zabezpieczajacych lub po uptywie
okresu 3 lat liczac od 1 grudnia roku pierwszej legalizaciji.
Klasyfikacja wag wg PKWiU: 33.20.31.

2. Kompletacja

Podstawowy komplet stanowi:

1. Waga,

Szalka no$na i naktadka szalki (szalka),
Piercien otaczajacy szalke,

Blaszana podioga komory wazenia,
Zasilacz 12V [ 1,2A,

Instrukcja obstugi,

Gwarancja.

Nooakkwd



3. Zasady bezpieczenstwa

Niezbedne jest uwazne zapoznanie sie z przedstawionymi nizej
zasadami bezpieczenistwa pracy z waga, przestrzeganie ktorych jest

warunkiem unikniecia porazenia pragdem oraz uszkodzenia wagi lub

podtgczonych do niej urzadzen.

e Naprawy i niezbedne regulacie wagi mogg by¢ wykonywane jedynie przez wykwalifikowany
personel.

e Aby unikng¢ zagrozenia pozarem nalezy stosowac jedynie wtasciwy typ zasilacza (zasilacz jest
dostarczany wraz z waga), a napiecie zasilajgce musi by¢ zgodne z danymi technicznymi.

e Nie nalezy uzywac wagi przy zdjetej czesci obudowy.
e Nie uzywa¢ wagi w atmosferze grozacej wybuchem.
e Nie uzywac wagi w miejscach o duzej wilgotnosci.

e W przypadku podejrzenia uszkodzenia wagi nalezy ja wylgczy¢ i nie uzywa¢ do momentu
sprawdzenia w wyspecjalizowanym serwisie.

Wagi serii ALN i ALZ nie sg przeznaczone do uzytku w gospodarstwach
domowych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska

naturalnego nie nalezy zuzytych wag umieszcza¢ w pojemnikach wraz

ze zwyktymi odpadkami.

e Zuzytg wage po okresie eksploatacji mozna bedzie przekazac jednostkom uprawnionym do
zbierania zuzytego sprzetu elektronicznego lub do miejsca jej zakupu.




4. Dane techniczne

Type ACNG60G ACN120G ACN220G
ACEGB0G ACE120G ACE220G

Obcigzenie (Max) 60g 120g 220g

Obcigzenie (Min) 10mg 10mg 10mg

Dziatka odczyt. (d) 0,1mg 0,1mg 0,1mg

Dziatka legalizacyjna () 1mg 1mg 1mg

Zakres tarowania -Max -Max -Max

Klasa doktadnosci I

Powtarzalnos¢ 0,1mg

Nieliniowo$é +0,2mg

Temp. pracy +18 + +35 °C

Czas wazenia <bs

Wymiar szalki $90mm

Wymiary — wagi (z
ndzkami)

215(235 z n6zkami)x345x350mm

Wymiary komory
wazenia

175x140x230mm

Interfejsy i wyposazenie

RS232C, USB_A, USB_B, zegar (opcjonalnie: LAN albo Wi-Fi)

Zasilanie

~230V 50Hz 9VA /=12V 1,2A

Masa wagi

5,2kg

Zalecany wzorzec masy
(wg OIML)

E2 50g

E2 100g

E2 200g

Uwaga:

E1iE2 - to miedzynarodowe oznaczenia klas wzorcow masy wg O.1.M.L. Z klasami zwigzane sg wymagania
co do doktadnosci wzorcow.




5. Widok ogolny wagi

1 — naktadka szalki (szalka)

2 — szalka no$na (znajduje sie pod naktadka)
3 — pierécien otaczajacy szalke

4 — podioga komory wazenia

5 — klawisze wagi

6 — obrotowe nozki

7 — poziomnica

8 — wyswietlacz graficzny

9 — komora wazenia
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6. Klawisze i wskazniki wagi

//AXIS”

Podstawowe funkcje klawiszy

T - tarowanie (wpisywanie masy odejmowanej od masy wazonej)
0« - zerowanie (opcja),
ENTER - potwierdzanie / wybor opcji,
. B - kropka dziesietna / logowanie uzytkownika
1/F1..5/F5 - klawisze cyfrowe / programowane skroty do aplikacji, F1 fabrycznie jest skrotem

do listy Uzytkownikdw,

6/ >0« - klawisz cyfrowy / zerowanie (tylko wagi do bezposrednich rozliczen),

7/= - klawisz cyfrowy / wydruk (transmisja) wyniku / dtuzsze przytrzymanie wySwietla
menu wydruku,

8/V - klawisz cyfrowy / kalibracja wewnetrzna,

9/MENU - klawisz cyfrowy / wejscie do menu,
0/5 - klawisz cyfrowy / przetaczanie trybu pracy wagi,

AV, > < - klawisze nawigacyjne,

CLR - cofnigcie ostatniej operacji,

170 - wigcznik / wytgcznik (standby),



Rozszerzone funkcje klawiszy cyfrowych przy wpisywaniu danych

1 _ (odstep miedzywyrazowy)

2ABCabc

3JDEFdef

4GHIghi

5JKLjkl

6MNOmno

7TPQRSpqrs

8§STUVstuv

IWXYZwxyz

0., 21, -()@/:_;+&%*=<>${}{}\~#

© ©W ® N O o AN W N -

Po wybraniu opcji menu wymagajacej wprowadzenia danych pojawia si¢ mrugajacy kursor. Wybranie
odpowiedniego znaku uzyskuje sie przez kilkakrotne nacisnigcie klawisza cyfrowego. Lista znakow
uwidoczniona w gérnym pasku wysSwietlacza skraca sie, a pierwszy od lewej znak umieszczany jest
w miejscu wskazanym przez kursor.

Kasowanie ostatnio wprowadzonego znaku — klawisz <, kasowanie catej linii — klawisz Clr.

Rozszerzenie funkcji klawiszy cyfrowych wymaga wybrania trybu 1 przy konfiguraciji klawiatury (rozdziat
15.10 Opcje klawiatury).



7. Nawigacja w menu wagi

Wyswietlacz wagi podczas wazenia:

pasek danych metrologicznych

wskazanie masa netto aktywne autozerowanie

\\ .
Max ... Min d— : L
// oznaczenie aktywnej aplikacii
ikona aktywnej aplikacii —— C% ~ = NET AUT ANL —— poziom uzytkownika
P —>T« /1 0 1 203 g ™~ pozycja mniejsza od
/ 0% | 1 100% dopuszczalnego btedu
podpowiedz / N wskazan wagi
/ \ (wagi legalizowane, dxe)
pasek obcigzenia Wskaznik stabilizacji wskazanie gtowne
(alternatywnie CAL)

Po wytaczeniu wagi klawiszem |/ O, pojawia sie wskaznik OFF.

Po naciénieciu klawisza MENU pojawia sie¢ menu gtdwne wagi:

MENU

1. Aplikacje

2. Pomiary*

3. Konfiguracja
4. Info

4. Wyjscie

Menu gtéwna zawiera:

- Aplikacje — menu wiasne Uzytkownika (przez niego

skonfigurowane),

- Pomiary* - dostepne tylko w wagach z opcjonalng

pamiecig ALIBI i pozwala przejrze¢ 1000 ostatnich
pomiarow,

- Konfiguracja — tworzenie menu wtasnego

Uzytkownika, kalibracja, ustawienia opcji
startowych wagi,

- Info — informacje dotyczace wagi,

- Wyjscie — wyjscie z menu

Aby uzy¢ opcji lub, aby wybra¢ aplikacje, nalezy przesuna¢ na nig kursor i nacisna¢ klawisz ENTER.
Do nawigacji w menu stuzg nastepujace klawisze:

przesunigcie kursora do opcji powyzej,

wejscie w opcje wskazywana przez kursor, przewijanie podopcji w prawo
wyj$cie z aktualnej opcji, przewijanie podopcji w lewo

wyj$cie z aktualnej opcji (takze cofniecie ostatniej operacii, przerwanie autokalibracji),

A -
V - przesuniecia kursora do opcji ponizej,
> -
< .
ENTER - potwierdzanie / wybdr opciji,
CLR -
F1,F2, ..,F5 - Kklawisze skrotdw do pieciu wybranych aplikacii,
MENU - wejscie/wyjscie z menu,
S - wigczona/ wytaczona aktywna aplikacja,
PROCENT

1. Aktywacja
2. Skrot:

2 \\hiénia

<F1><F2>..<F5>

Wygodnym narzedziem nawigacji sg klawisze
skrétow do aplikacji: F1, F2, ..., F5, przypisywane
w wewnetrznym menu aplikacji. Klawisze te
pozwalajg na  bezposrednie  uaktywnianie
wybranych aplikacii.




8. Przygotowanie miejsca pracy wagi

Miejsce pracy wagi powinno by¢ wybrane starannie celem ograniczenia wptywu czynnikdw mogacych
zaktoci¢ prace wagi. Miejsce to musi zapewnia¢ odpowiednig temperature pracy wagi oraz niezbedng
przestrzen do jej obstugi. Waga powinna sta¢ na stabilnym stole, wykonanym z materiatu nie
oddziatywujacego magnetycznie na wage.

Niedopuszczalne sg gwattowne ruchy powietrza, wibracje, zapylenie, gwattowne skoki temperatury lub
wilgotno$¢ powietrza przekraczajaca 75%. Waga powinna by¢ oddalona od Zrédet ciepta oraz urzadzen
emitujgcych silne promieniowanie elektromagnetyczne lub pole magnetyczne.
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9. Przygotowanie wagi do pracy

. Wyja¢ z kartonu wage, zasilacz i elementy

mechaniczne szalki. Zaleca sie zachowac
oryginalne opakowanie celem transportu
W przysztoSci.

. Umiescic wage na stabiinym podtozu

w miejscu  nienarazonym na drgania
mechaniczne i ruchy powietrza.

. Ustawi¢ poziom wagi za pomocg

obrotowych nézek 6 w ten sposob, aby
pecherzyk powietrza w poziomnicy 7,
znajdujacej sie z tytlu wagi, zajat Srodkowe
pofozenie.

. Natozy¢ blaszang podtoge 4 komory

wazenia.

. Natozy€ pierscien 3 zabezpieczajacy szalke

przed uderzeniem z boku.

. Whozy¢ delikatnie trzpien szalki nosnej 2

wotwér mechanizmu wagi i natozy¢
nakfadke szalki 1.

7. Podtaczy¢ wtyk zasilacza do gniazda 12V znajdujacego sie z tytu wagi.

Jezeli waga zostata przeniesiona z otoczenia 0 nizszej temperaturze do pomieszczenia
0 wyzszej temperaturze, np. w okresie zimowym, na powierzchni obudowy wagi moga

ijf tworzy¢ sie skropliny. Nie nalezy wowczas wigczaé zasilania wagi, gdyz moze to

spowodowac jej uszkodzenie lub wadliwe dziatanie. Przed wigczeniem wagi nalezy
pozostawiC jg na czas ok. 4 godzin celem aklimatyzacji w pomieszczeniu, gdzie waga bedzie

pracowac.
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10. Ogolne zasady eksploatacji

1. Po kazdej zmianie ustawienia wagi nalezy wage wypoziomowac i dokonac kalibracji wewnetrzne;.

2. Wazong mase nalezy umieszczac¢ na srodku szalki.

3. W wagach z klawiszem —0« (zerowanie) i wartoscig dziatki d=e przed natozeniem wazonej masy
nalezy sprawdzi¢, czy wyswietlany jest wskaznik wyzerowania "—>0<". Jezeli nie, nalezy nacisna¢
klawisz —0+« i zaczekaC na wyzerowanie sie wagi i pojawienia si¢ wskaznika wyzerowania. Dopiero
wowczas mozna natozy¢ obcigzenie. W pozostatych wagach klawisz —0« nie dziata.

4. Waga umozliwia tarowanie w catym zakresie pomiarowym. Dokonuje si¢ tego przez naci$niecie
klawisza —T« (lewego lub prawego). Tarowanie nie powoduje poszerzenia zakresu pomiarowego, a
jedynie odejmowanie tary od masy znajdujacej sie na szalce wagi. W celu utatwienia kontroli masy na
szalce i unikniecia przekroczenia zakresu waga posiada wskaznik obcigzenia wyskalowany 0+100%
Max.

5. Wynik wazenia nalezy odczytywaC podczas Swiecenia sie wskaznika "= <", sygnalizujgcego
ustabilizowanie sie wyniku.

6. Na czas, gdy nie dokonuje sie wazenia, lecz wymagana jest gotowos¢ wagi do pracy, mozna wytgczy¢
wage klawiszem //D. Spowoduje to wylaczenie podéwietlenia uktadu odczytowego wagi i przejscie do
tzw. stanu gotowosci, w ktbrym waga zachowuje wewnetrzng temperature i zdoIno$¢ do rozpoczecia
pomiaréw z maksymalng dokfadnoscia. Stan gotowosci jest sygnalizowany wskaznikiem OFF. Wtaczenie
wagi nastepuje po naci$nieciu klawisza IO,

7. Mechanizm wagi jest urzadzeniem precyzyjnym wrazliwym na uderzenia i wstrzasy mechaniczne.

Nie nalezy przecigza¢ wagi powyzej 20% obcigzenia maksymalnego.
Niedopuszczalne jest naciskanie szalki reka.
j Na czas transportu nalezy zdja¢ szalke (delikatnie jg unie$¢) i podstawe szalki (unoszac jg

do gory) oraz zabezpieczyc¢ je przed uszkodzeniem.

8. Waga nie moze by¢ stosowana do wazenia materiatow ferromagnetycznych z uwagi na pogorszenie
doktadno$ci wazenia.

13
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11.  Start wagi

Wigczy¢ zasilacz do gniazda sieci 230V i wiozy¢ wtyk zasilacza do gniazda 12V znajdujacego sie z tytu wagi.

HAXI

http//:www.axis.pl

ul.Kartuska 375B 80-125 Gdansk

typ wagi INICJALIZACJA

wersja programu

AUTOKALIBRACJA

ﬁ Prosze czekac ...

Max.. Min.. e=..

0.0000,

d=..

0% |

| 100%

Po wigczeniu waga wyswietla logo AXIS i rozpoczyna
autotesty.

W przypadku niepowodzenia autotestéw wyswietlane
sq ich skroty, w przeciwnym przypadku waga
rozpoczyna proces zerowania.

Nastepnie waga samoczynnie przechodzi do trybu
wewnetrznej  kalibracji ~ opisanej  szczegotowo
w nastepnym rozdziale. Kalibracja moze by¢ przerwana
klawiszem CLR.

Po zakonczeniu autokalibracji waga przechodzi do trybu
normalnego wazenia.

wagi. Aby to nastapito, waga powinna pozostawac wtgczona przez co najmniej 2 godziny.

ﬁ Zaleca sie, aby przed rozpoczeciem pomiardw ustabilizowata sie wewnetrzna temperatura

Z punktu widzenia doktadno$ci pomiardw korzystna jest ciggta praca wagi.

14
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12.  Kalibracja wewnetrzna (tylko ALN/G)

Waga wyposazona jest w ukfad kalibracji wewnetrznej, ktérego zadaniem jest zapewnienie wymagane;
doktadnosci pomiaréw wykonywanych na wadze.

Kalibracja wewnetrzna polega na samoczynnym natozeniu wewnetrznego wzorca masy przez mechanizm
wagi i wprowadzeniu w programie wagi korekty jej doktadnosci. Korekta jest niezbedna ze wzgledu na rézng
wartos¢ przyspieszenia ziemskiego w miejscu wyprodukowania wagi i w miejscu jej eksploatacji, a takze
z powodu zmiany wypoziomowania wagi, zmiany temperatury itp.

Kalibracja wewnetrzna rozpoczyna sie w nastepujacych sytuacjach:

- po naciénigciu klawisza ¥ (z potwierdzeniem, tzn.dwukrotnie),

- przez pierwsze 30 minut po wigczeniu wagi elektronika sie rozgrzewa i kalibracja wewnetrzna moze
odbywac sie automatycznie,

Kalibracja wewnetrzna powinna by¢ przeprowadzona:

- po zdefiniowanym okresie czasu (dla wag z legalizacjg co 2 godziny) — waga pokaze symbol CAL w
miejsce symbolu stabilizacji wskazania . . aby przypomnie¢ uzytkownikowi, ze powinien zainicjowac
kalibracje (naciskajac klawisz W),

- po zmianie temperatury otoczenia (dla wag z legalizacjg zmiana o 2 °C) — waga pokaze symbol CAL w
miejsce symbolu stabilizacji wskazania . . aby przypomnie¢ uzytkownikowi, ze powinien zainicjowac
kalibracje (naciskajac klawisz V).

W wagach legalizowanych odstep czasu i zmiana temperatury sg niezmienne. W wagach nielegalizowanych
warto$ci te mogg by¢ zmienione jako opcje kalibracji. Przyczyna wigczenia kalibracji wewnetrznej jest
sygnalizowana ikonkg obok symbolu odwaznika.

15
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W celu dokonania kalibracji wewnetrznej nalezy:

AUTOKALIBRACJA

Kalibracja wewnetrzna:

(E - potwierdzenie)
[=- z wydrukiem

v AUTOKALIBRACJA

ﬁ Prosze czekac ...

A AUTOKALIBRACJA

ﬁ Prosze czekac ...

Max.. Min.. e=.. d=..

0.0000 4

0% |

1 100%

16

Oprdzni¢ szalke wagi.
Nacisna¢ klawisz ¥ i do wyboru beda 2 opcje:

- ponowne naciéniecie klawisza W spowoduje
start wew. kalibracji (dwukrotne nacisnigcie
klawisza ma na celu unikniecie przypadkowego
wiaczenia procedury kalibracji),

- naci$niecie klawisza = spowoduje wigczenie
wew. Kalibracjj wraz z wydrukiem (dane
kalibracyjne bedq wystane do
drukarki/komputera).

Podczas kalibracji  wewnetrzny — odwaznik
naktadany jest 3-krotnie iotrzymane wyniki sg
pordbwnywane. Niezgodno$¢  wynikow  jest
sygnalizowana komunikatem i powoduje
zablokowanie wagi.

Do czasu zakoriczenia procesu kalibracji nie
nalezy wykonywaC zadnych czynnosci przy
wadze. Wszelkie wstrzasy i drgania wagi
zaktocajg proces kalibracji, moga przedtuzy¢ czas
jej trwania oraz pogorszy¢ doktadnosc¢ jej wyniku.
Poprawnie wykonana kalibracja wewnetrzna
konczy sie wskazaniem zerowym przy puste]
szalce wagi.

Uwaga:

W celu przerwania kalibracji w wagach
nielegalizowanych mozna nacisna¢ klawisz CLR
i zaczeka¢ do ustawienia mechanizmu w pozycji
spoczynkowe;.
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13. Sprawdzanie wagi

Podczas eksploatacji wagi, w celu potwierdzenia jej sprawnos$ci, przed rozpoczeciem i po zakoriczeniu
kazdej waznej serii pomiarow zaleca si¢ sprawdzi¢ doktadnos¢ wazenia. Dokonuje sie tego poprzez
zwazenie zewnetrznego wzorca masy lub innego przedmiotu o doktadnie znanej masie.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego btedu pomiaru wagi, nalezy sprawdzic, czy:
-waga stoi stabilnie i czy jest wypoziomowana,

-waga nie jest narazona na gwattowne ruchy powietrza, wibracje, gwattowne skoki temperatury lub
wilgotnosci powietrza,

-nie oddziatuje na nig bezposrednio zrodto ciepta, promieniowanie elektromagnetyczne Ilub pole
magnetyczne.

Przyczyng niedoktadnosci moze by¢ takze wychtodzenie wagi oditgczonej od zasilania, w takim wypadku
nalezy na kilka minut pozostawi¢ wigczong wage celem wyréwnania jej temperatury wewnetrzne;.

Jezeli nie wystepuje zadna z wyzej wymienionych przyczyn niedoktadno$ci, nalezy dokona¢ kalibracji wagi
zewnetrznym wzorcem masy. Zalecany zewnetrzny wzorzec masy (do nabycia za dodatkowg optata) podano
w tabeli danych technicznych. W wagach legalizowanych dokonanie kalibracji zewnetrznym wzorcem masy
taczy sie z naruszeniem plomb i koniecznoscig ponownej legalizacji. W takim przypadku zaleca sie kontakt
z autoryzowanym serwisem.

Szczegotowy opis kalibracji zewnetrznym wzorcem masy podano w rozdziale 15.2.
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14. Pofaczenie z komputerem, drukarka lub etykieciarkq

W celu przesytania danych do urzadzen zewnetrznych waga jest wyposazona w ztgcze szeregowe
RS232C.

Przy wspotpracy z komputerem waga przesyta wynik wazenia pod wptywem sygnatu inicjujacego
z komputera lub po nacisnieciu klawisza L=+ w wadze.

Przy wspotpracy z drukarkg wysytanie danych moze odbywac si¢ automatycznie po natozeniu probki
i ustabilizowaniu sie wskazan wagi, przy czym nastepna transmisja jest mozliwa po zdjeciu probki.

Przy wspotpracy z etykieciarkg po nacisnieciu klawisza = waga wysyta zestaw instrukcji dla etykieciarki.
Wysytane sa: nr etykiety 0001, godzina, data (jezeli zainstalowany i wigczony jest zegar), masa netto.
Podczas transmisji wySwietlany jest komunikat LabEL.

Sposob wysytania danych oraz parametry transmisji ustawia sie za pomoca funkciji specjalnej SErIAL.
Zestaw wysytanych danych ustala sie za pomocg funkcji specjainej Print.

Wysytane mogg by¢ nastepujace dane:

- nagtowek (typ wagi, Max, d, e, numer seryjny),
- numer identyfikacyjny operatora,

- kolejny numer wydruku (pomiaru),

- numer identyfikacyjny lub kod kreskowy produktu,
- ilo$¢ sztuk (dot. funkcji PCS),

- masa jednostkowa detalu (dotyczy funkcji PCS),
- masa netto,

- tara (masa opakowania),

- masa brutto,

- masa sumaryczna (dotyczy funkciji totAL).

Jezeli waga jest wyposazona w dwa ztgcza szeregowe to dane funkcji Print sg ustawiane niezaleznie dla
obu zlgcz.

Jezeli waga wspotpracuje z komputerem, komputer musi mie¢ program umozliwiajacy obrdbke danych
z wagi. Programy takie znajdujg sie w ofercie producenta wagi.

Oprécz ztacza RS232C waga moze by¢ wyposazona w ztgcze USB, LAN lub Wi-Fi. Potrzebne sterowniki
i instrukcje instalacji znajduijq sie na ptycie CD dotaczonej do wagi.



15. Konfiguracja

Konfiguracja zawiera wszystkie opcje stuzace do ustawiania sposobu pracy wagi:

MENU

1. Aplikacje

2. Pomiary*

3. Konfiguracja
4. Info

5. Wyjscie

KONFIGURACJA

Uzytkownik

Menu

Kalibracja
Auto-zerowanie
Jednostka

Interfejs

Konfiguracja wydruku
Ustawienia LCD

9. Jezyk

10. Data/godzina

11. Klawiatura

12. WyjScie analogowe
13. Aktualizacja firmware
14. Ustawienia domysine

NN~

Uwaga:

Uzytkownik -  logowanie i  tworzenie
uzytkownikow,

Menu — wybér aplikacji do menu witasnego
Uzytkownika,

Kalibracja - kalibracja czuto$ci wagi,

Auto-zerowanie — samoczynne
utrzymywanie wskazania zerowego
nieobcigzonej wagi,

Jednostka — wybér jednostki masy
Interfejs —ustawianie portow szeregowych ,

Konfiguracja wydrukéw —wybér danych do
transmisji (wydruku),

Data/godzina — wpisywanie biezacej daty i czasu
Klawiatura— opcje zwigzanie z przyciskami

Wyjscie analogowe — konfiguracja wyjscia
4-20mA (0-10V) - opcja,

Aktualizacja firmware — aktualizacja programu
wagi (dostepna tylko dla serwisu),

Ustawienia domys$ine — powr6t  do  ustawien
fabrycznych,

Wyjscie — powrot do gtéwnego Menu.

Uzycie opcji ustawienia domysine nie zmienia podstawowych parametréw metrologicznych wagi takich jak:
czutos¢, liniowo$¢,(jezeli nie jest zmienione potozenie przetacznika adjustaci), jednakze wszystkie
pozostate ustawienia majace wptyw na prace wagi i komunikacjg z innymi urzgdzeniami moga by¢
zmienione i wymagajg ponownego ustawienia przez Uzytkownika.



20 INSTRUKCJA OBSLUGI

15.1  Uzytkownik - Logowanie i dodawanie uzytkownikéw

Zaloguj — wejscie w liste uzytkownikow i
mozliwos¢ zalogowania,

Tryb — W trybie “standard” kazde ID
uzytkownika moze by¢ wybrane (wpisane)
i najnizszy poziom (uprawnien) jest
automatycznie przypisany. W trybie
,Ogranicz.” tylko wczes$niej zdefiniowani
uzytkownicy moga by¢ wybrani,
Auto-wylogowanie — opcja umozliwia
automatyczne wylogowanie uzytkownika
jesli waga jest przez wybrany czas
nieuzywana,

Ekran gtowny — opcja aktywuje na
gtéwnym ekranie (podczas wazenia)
informacje o poziomie (przywilejach)
uzytkownika,

Baza — umozliwia dodac, edytowac lub
usung¢ uzytkownika,

Skrot — klawisz szybkiego dostepu,
klawiszami nawigacyjnymi wybra¢ klawisz
skrotu: F1, F2, ... lub F5 (fabrycznie F1).

Logowanie uzytkownika jest mozliwe po:

- wybraniu opcji Uzytkownik i Zaloguj,

lub po

- nacisnieciu F1 (domysiny skrot) podczas
wy$wietlania gtéwnego ekranu wazenia.

Lista uzytkownikdéw wyswietli sie na
ekranie..

Natychmiastowy dostep do logowania
uzyskuje sie naciskajac i przytrzymujac
klawisz 3 (przez 3 sekundy).

KONFIGURACJA
1. Uzytkownik
2. Menu
3. Kalibracja
UZYTKOWNIK
| 1. Zaloguj: ADMIN
2. Tryb: <Standard><Ogranicz.>
3. Auto-wylogowanie:  <Off><5min.><15min.><30min.>
4. Ekran gtéwny <On><0Off>
5. Baza
6. Skrot: <-><F1><F2><F3><F4><F5>
7. Wyjscie
Logowanie uzytkownika
KONFIGURACJA
1. Uzytkownik
1 UzYTKOWNIK
| 1 1. Zalogui ADMIN
2. Tryb: <Standard><Ogranicz>
) UZYTKOWNIK F1-ID  >0<-wyloguj
§ ADMIN
Max ... Min ... e=.. d=.. |
NET AUT ANL
>T« 1 0-1 203 a
|| UZYTKOWNIK F1-ID >0<-wyloguj

ADMIN
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UZYTKOWNIK

ID:ADMIN
ADMIN
PIN:

Po wyborze ADMIN’a nalezy wpisac kod
PIN.

UWAGA:

FUNKCJA UZYTKOWNIK JEST W PELNI AKTYWNA PO DODANIU CO NAJMNIEJ
JEDNEGO UZYTKOWNIKA Z NAJWYZSZYM POZIOMEM UPRAWNIEN,

TYLKO UZYTKOWNICY Z NAJWYZSZYM POZIOMEM UPRAWNIEN (,3") MAJA
DOSTEP DO WSZYTKICH OPCJI WAGI.

Baza uzytkownikéw

UzYTKOWNIK

1. Zaloguj: ADMIN

2. Tryb: <Standard><Ogranicz.>
3. Auto-wylogowanie:  <Off><5min.><15min.><30min.>
4. Ekran gtowny <On><Off>

5. Baza

6. Skrot: <-><F1><F2><F3><F4><F5>

| | UZYTKOWNIK\BAZA

1. Edycja
2. Nowy

D llniA indan

EDYTUJ UZYTKOWNIKA

1. 1D:

L{ 2. Nazwa:

3. PIN:

4. Poziom: <1><2><3>
5. Zapisz

6. Wyjscie

Uprawnienia uzytkownikow:
21 - przeglad dostepnych menu,

- uzywanie dostepnych aktywnych aplikacji,

Baza uzytkownikow pozwala dodaé
(Nowy), edytowac lub usuna¢
uzytkownikow.

Po wyborze Nowy lub Edycja uzytkownik
moze wpisac ID uzytkownika (max 8
znakow), nazwe (max 12 znakéw), kod
PIN (max 8 znakdw) i poziom
uzytkownika (uprawnienia). Pod koniec
nalezy wybra¢ Zapisz.

- zmiana parametrow (dostepnych w aplikacii), ktore nie sg zapisywane w nieulotnej pamieci,

2 - uprawnienia ,1” poziomu,
- aktywowanie aplikaciji,

- Zmiana parametrow aplikacii, ktore sg zapisywane w nieulotnej pamieci,

3 - uprawnienia ,2" poziomu,

- zmiana ustawien wagi i uzytkownikow w ,2.Konfiguracja” menu.
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15.2 Wybor aplikacji — tworzenie menu Uzytkownika

Wszystkie wagi oprécz podstawowych funkcji metrologicznych: wazenia i tarowania, posiadajg szereg
aplikacji (funkcji uzytkowych) i konfiguracyjnych zebranych w menu wagi.

KONFIGURACJA

Uzytkownik

Menu

Kalibracja
Auto-zerowanie
Jednostka

Interfejs

Konfiguracja wydruku
Ustawienia LCD

9. Jezyk

10. Data/godzina

11. Klawiatura

12. Wyjscie analogowe
13. Aktualizacja firmware
14. Ustawienia domysine

NN~

MENU

1 ID Produktu

1 ID Uzytkownika

1 PCS

1 Jednostka

1 Procent

1 (LAbEL)

) Wazenie zwierzat

1 Tara ustawiana

1 MAX/MIN

) Niuton

] Total

1 Progi

1 Statystyka

) Papier

) Receptury
Wyjscie

W celu ograniczenia ilosci aplikacji Uzytkownika,
pojawiajacych sie po nacisnieciu klawisza Menu,
Uzytkownik ma mozliwos¢  wybrania
interesujacych go aplikacji i stworzenia w ten
Sposob wtasnego menu

Sposob tworzenia menu Uzytkownika:

Przy  pierwszym uruchomieniu  wagi, po
nacisnieciu klawisza MENU wybra¢ opcje Menu.
Pojawi sie lista aplikacji do wyboru. Doktadny
opis wszystkich aplikacji znajduje sie w rozdziale
Aplikacje.

Wigczenia aplikacji do menu Uzytkownika
dokonuje sie przez naci$niecie klawisza ENTER
podczas wyswietlania symbolu danej funkcii.

Wybranie funkcji do wiasnego menu jest
sygnalizowane znaczkiem ,v” dodawanym po
lewej stronie.

Po wybraniu wszystkich potrzebnych alikacii
nalezy uzy¢ opcji Wyjscie w celu powrotu do
menu gtdwnego.

Opcja dEFAULt powoduje usuniecie wszystkich
aplikacji z menu (przywrocenie ustawien
fabrycznych menu).
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15.3 Kalibracja zewnetrznym wzorcem masy / opcje kalibracji

Kalibracja zewnetrznym wzorcem masy powinna by¢ wykonana, jezeli po kalibracji wewnetrznej doktadno$¢
wagi nie jest zadowalajgca. Nalezy wowczas uzy¢ wzorca masy podanego w tabeli danych technicznych
wagi (lub dokfadniejszego) posiadajgcego aktualne Swiadectwo wzorcowania.

przetacznika adjustacji i powoduje utrate legalizacji WE. W celu ponownej legalizacji

Kalibracja wagi zalegalizowanej wymaga naruszenia cechy zabezpieczajacej dostep do
A niezbedny jest kontakt z serwisem lub Urzedem Miar.

7 \
@ @
v

Przetgcznik
adjustacii

ON OFF

Cecha zabezpieczajaca
dostep do przetacznika
adjustacii

W wadze zalegalizowanej dokonanie kalibracji wymaga zmiany pozycji przetacznika adjustacii, znajdujgcego
sie pod cechg zabezpieczajgcq (naklejka) Urzedu Miar. Dostep do przetacznika jest mozliwy jedynie po
odklejeniu naklejki. Kalibracja wagi powoduje zatem utrate legalizacji WE i w konsekwencji koniecznos¢
legalizacji ponownej w najblizszym Urzedzie Miar lub w miejscu uzytkowania wagi.

Przed dokonaniem kalibracji wagi zalegalizowanej nalezy za pomocg cienkiego wkretaka przetgczy¢
przetacznik adjustacji w pozycje ON (waga wyswietli komunikat Przefgacznik w pozycji ON i wigczy sie sygnat
dzwiekowy).

Po zakonczeniu procesu kalibracji, opisanego na nastepnej stronie, waga wyswietli komunikat Przefgcznik
w pozycji ON. Za pomoca cienkiego wkretaka nalezy przetaczy¢ przetacznik adjustacji w pozycje OFF (waga
przejdzie do wazenia).
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W celu kalibracji wagi nalezy postuzy¢ sie klawiszem MENU, wybra¢ opcje Konfiguracja, a nastepnie
Kalibracja.

KONFIGURACJA

Uzytkownik

Menu

Kalibracja
Auto-zerowanie
Jednostka

Interfejs

Konfiguracja wydruku
Ustawienia LCD

9. Jezyk

10. Data/godzina

11. Klawiatura

12. Wyjscie analogowe
13. Aktualizacja firmware
14. Ustawienia domysine

NSO~ =

KALIBRACJA Opcja Obcigzenie umoZliwia wpisanie
Kalibracja: wartosci wzorca masy, ktory ma by¢ uzyty
Tryb do kalibracji, przy czym zaleca sig¢ stosowac

Obcigzenie: <.> mozliwie najwiekszy wzorzec masy.
Raport
Liniowos$¢
Wyijscie

ook nN =

1 KALIBRACJA

Kalibracja:

Tryb

Obcigzenie: 100g
Raport

Liniowos¢

Wyjscie

o0 kIN
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Auto-zerowanie
Jednostka

Interfejs

Konfiguracja wydruku
Ustawienia LCD

. Jezyk

10. Data/godzina

11. Klawiatura

12. Wyjscie analogowe
13. Aktualizacja firmware
14. Ustawienia domysine

KALIBRACJA

© oo NN =

Kalibracja:

Tryb

Obcigzenie: 1009
Raport

Liniowos¢

Wyjscie

. KALIBRACJA

o0k wh=

Prosze czekacé ...

KALIBRACJA

L | Tarowanie

KALIBRACJA

L | Pot6z obcigzenie

KALIBRACJA

L | Prosze czekac ...

Max.. Min.. e=.. d=..

100.0000

0% | —— | 100%

przetacznika adjustaciji.

KONFIGURACJA Po ustawieniu wartosci bedacego w dyspozycii
wzorca masy, w celu dokonania kalibracji nalezy
Uzytkownik przygotowa¢ wzorzec do uzycia, zaznaczy¢
Menu kursorem opcje Kalibracja i nacisna¢ klawisz

Kalibracja ENTER.

Natozy¢ na szalke przygotowany
Wz0rzec masy.

WysSwietlenie  wartosci  masy
wzorca oznacza pomysine
zakonczenie procesu kalibraci.

C Za wyjatkiem opcji  Raport, opcje kalibracji sq dostepne po dokonaniu zmiany pozycji
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Posta¢ wydruku raportu kalibracji:

Typ wagi Max e= d=
Numer fabryczny
Data produkgji

Wersja programu

Masa wzorca zewn. fabr. : - masa zewn. wzorca masy uzytego do kalibracji wagi przez producenta

Masa wzorca wewn. fabr. : - masa wewnetrznego wzorca masy zarejestrowana podczas

Nr adjustacji kalibracji wagi przez producenta

Kompensacja temp. :

Masa wzorca zewn. biez. : - masa zewnetrznego wzorca masy uzytego ostatnio do kalibraciji

Masa wzorca wewn. biez. : - masa wewnetrznego wzorca masy zarejestrowana podczas
. . ostatniej kalibracji wagi zewnetrznym wzorcem mas
Data adjustacji: d Il wag etrzny y

Réznica mas : e - -
- réznica warto$ci mas wzorca wewnetrznego: fabryczna - biezaca
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15.4 Auto-zerowanie

Funkcja specjalna Auto-zerowanie powoduje, ze wskazania wagi nieznacznie odbiegajace od zera, bedq
korygowane automatycznie i przy nieobcigzonej szalce utrzymywane bedg wskazania zerowe masy
niezaleznie od zmieniajacych sie warunkdw otoczenia (temperatury, wilgotnosci powietrza itp.).

KONFIGURACJA

Uzytkownik
Menu
Kalibracja
Auto-zerowanie

Jednostka . ) _
Interfejs W celu wiaczenia funkcji Auto-zerowanie

Konfiguracja wydruku nalezy, za pomoca klawiszy nawigacyjnych i
Ustawienia LCD klawisza ENTER, wybra¢ Status ON.

. Jezyk

10. Data/godzina

11. Klawiatura

12. Wyjscie analogowe
13. Aktualizacja firmware
14. Ustawienia domysine

©ONDORE WM =

AUTO-ZEROWANIE
1. Status: OFF
2. Wyjscie
] AUTO-ZEROWANIE
1. Status: <ON> <OFF>

2. Wyjscie
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15.5 Wybor jednostki

W celu zmiany domysinej jednostki masy uzywanej w wadze nalezy uzy¢ klawisza MENU, wybra¢ opje

Konfiguracja i Jednostki

1. Menu

2. Kalibracja

3. Auto-zerowanie
4. Jednostka

KONFIGURACJA

5. Interfejs Do wyboru sg nastepujace jednostki:
2k gram (g)
JEDNOSTKA miligram (mg)
carat (karat): 1ct=0,2¢g
T i pound (funt angielski): 110=453,592374¢
= Miligram [mg] grain (gran): 1gr=0,06479891g
7| = B 9] ounce (uncja): 10z=28,349523¢
Kilogram k] ounce troy (uncja aptekarska): 10zt=31,1034763g
Carat [ct] pennyweight (jednostka jubilerska):
] Funt [1b] 1dwt=1,55517384g
[ | Uncja [oZ]
Uncja troy [ozt]
Grain [ar] Iy .
(] Pennyweight (] Dzkiadnqsc odczytu dla poszczegdinych
Wyjscie jednostek:
Dziatka odczytowa
Jednostka ALN50G-+ALN220G
g 0,0001 g
ct 0,001 ct
b 0,0000005 Ib
0z 0,000005 oz
ozt 0,000005 ozt
ar 0,002 gr
dwt 0,0001 dwt

Wyboru jednostki dokonuje sie za pomocg klawiszy nawigacyjnych i klawisza ENTER. Wybrana jednostka
pozostaje po wytgczeniu zasilania.
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15.6 Ustawianie parametrow interfejsu

9

O NSO~ =

KONFIGURACJA

Uzytkownik

Menu

Kalibracja
Auto-zerowanie
Jednostka

Interfejs

Konfiguracja wydruku
Ustawienia LCD
Jezyk

16. Data/godzina
11. Klawiatura

INTERFEJS

1. Port 1
2. Port 2
3. Wyjscie

Opcja pozwala ustawi¢ parametry transmisji
niezaleznie dla kazdego z dwoch portow Port-1
i Port-2 (wykonanych opcjonalnie w standardach
RS232C, RS485, USB lub LAN):

- protokot transmisji (Prot):
LonG - wspdtpraca z komputerem lub drukarka,
EPL — wspotpraca z etykieciarkg w trybie zwyktym
(uaktywnia funkcje LAbEL),
EPL_A — wspotpraca z etykieciarkg w trybie
automatycznym (takze uaktywnia LAbEL),
EPL_d - wspoétpraca z specjalnymi etykieciarkami,
Pen-01 - wspotpraca z przystawkg PEN-01,

- predkos¢ transmisji (bAud): 4800, 9600, 19200,...
115 200bps,

| |- ilo$¢ bitdw w bajcie (bitS): 7, 8,

- kontrola parzystosci (ParltY):
none — brak kontroli,
Odd - nieparzysto$¢,
Even - parzysto$c¢,

- nr wagi w sieci (nr):
(jesli waga nie pracuje w sieci wielostanowiskowej,
powinno byc¢ wpisane 0),

- transmisja (SendInG):
StAb - transmisja po uzyciu klawisza =
i stabilizacji wskazania,
noStAb — transmisja po uzyciu klawisza = bez
stabilizacji,
Auto — transmisja po natozeniu i zdjeciu towaru bez
uzycia klawisza [=-,
Cont. - ok. 10 wynikow na sekunde.
Remove — transmisja po zdjeciu towaru bez uzycia
klawisza,
Parametry ustawiane fabrycznie: Long, 9600 bps,
8 bits, nonE, StAb,

- SCAnn - wspdipraca z czytnikiem koddow
kreskowych MJ-4209.

W celu ustawienia wybranych parametréw nalezy wiaczy¢ funkcje Intefejs, wybra¢ odpowiedni parametr
i nacisng¢ klawisz —T« podczas wysSwietlania potrzebnej warto$ci parametru lub opcji. Po ustawieniu
wiasciwych parametrow i opcji wyjécie z funkcji odbywa sie poprzez wybranie out.
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15.7 Konfiguracja wydruku

KONFIGURACJA

1. Uzytkownik

2. Menu

3. Kalibracja

4. Auto-zerowanie
5. Jednostka

6. Interfejs

7. Wydruk

8.LCD

9. Jezyk

10. Data/godzina
11. Klawiatura

12. Szybkos¢

13. Aktualizacja firmware
14. DomysIne

AA AL IZa

WYDRUK

Port 1 (RS-232C)

Port 2 (USB)

USB host*

Reset numeru pomiaru: 0
Pamietaj numer pomiaru:  off
Wyjscie

ook~

WYDRUK\ PORT 1

Auto-nagtowek
Nagtowek
Wartosci
Stopka

Pole1:

Pole2:

Pole3:

Oooooonoao

Opcja stuzy do umieszczania na wydrukach
dodatkowych informacji znajdujacych sie w pamieci
wagi oraz danych identyfikujgcych wazony produkt
i Uzytkownika wagi, wpisywanych za pomoca klawiszy
wagi lub skanera.

Po wybraniu opcji Wydruk do wyboru sg (uwaga:
liczba portbw moze byC inna w zaleznosci o
wyposazenia wagi):

- Port 1 (RS232C) - konfiguracja wydruku dla
RS232C,

- Port 2 (USB) - konfiguracja wydruku dla USB,

- USB host - konfiguracja wydruku dla USB host,

- Reset numeru pomiaru — wyzerowanie numeru
pomiaru (obok pokazywany jest aktualny numer w
pamieci),

- Pamietaj numer pomiaru — po wytgczeniu wagi
numer pomiaru jest zapisany w pamieci.

Po wybraniu jednego z portow uzytkownik ma
nastepujace opcje:

Auto-nagtowek — opcja automatycznego wydruku nagtéwka
gdy numer pomiaru jest 0,

Nagtéwek — wybdr pol drukowanych w nagtéwku,

Wartosci - wybdr pdl drukowanych pomiedzy nagtéwkiem a
stopka,

Stopka — wybor pdl drukowanych w stopce,

Pole 1 — wpisanie wiasnego opisu do pola 1 np.nazwa firmy
(max 20 znakow),

Pole 2 — wpisanie wlasnego opisu do pola 2 (max 20
znakow),

Pole 3 — wpisanie wiasnego opisu do pola 3 (max 20
znakow),

Po wybraniu opcji Nagtéwek, Wartosci lub Stopka mozna
wybrac ktore pola majg by¢ wysytane z wagi. Do wyboru sg
m.in.:

- Pole 1

- Pole 2

- Pole 3

- ID Uzytkownika — numer identyfikacyjny Uzytkownika wagi,
- Data — data biezaca,

- Godzina - aktualna godzina
- Numer pomiaru — kolejny numer pomiaru,
- ID produktu — numer identyfikacyjny produktu ,
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WYDRUK \ PORT 1\ WARTOSCI

Pusta linia

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Model

SIN

ID uzytkownika
Nazwa uzytkownika
Data

Godzina

Numer pomiaru
ID Alibi

ID produktu
Kod kreskowy
Nazwa produktu
Sztuk

APW

Netto

Tara

Brutto

Total

Numer w linii
Wynik
Data/godzina w linii

Ooooo0ooobooobbooobooooooooano

Max.. Min.. e=.. d=..

0.00004

0% | 1 100%

WYDRUK

1. Nagtowek

2. Stopka + reset

3. Stopka

4. Reset numeru pomiaru: 0
5. Wyjscie

- Kod kreskowy — kod produktu (wpisywany lub skanowany),
- Sztuk - ilos¢ sztuk (dot. aplikacji Liczenie sztuk),

- APW - masa jednostkowa detalu (dot. aplikacji Liczenie
sztuk),

- Netto — masa netto,

- Tara — tara (masa opakowania),

- Brutto — masa brutto,

- totAL — masa sumaryczna (dotyczy aplikaciji totAL),

- Numer w linii — umieszczenie nr wydruku w jednej linii
zwynikiem wazenia

Uwaga:

Przy wpisywaniu ID produktu mozna uzy¢ skanera
podtgczonego do wejscia RS232C.

Podczas pracy wagi krotkie nacisniecie klawisza =
powoduje wystanie danych do drukarki lub PC.

Dtugie przytrzymanie klawisza = wysSwietla menu
wydruku:

- Nagtowek — wydruk nagtéwka,

- Stopka + reset — wydruk stopki i reset numeru
pomiaru,

- Stopka — wydruk stopki,
- Reset numeru pomiaru.



32 INSTRUKCJA OBSLUGI

Przyktadowy wyglad wydruku podczas normalnego wazenia (opcje wydruku nieaktywne):

20.7005 g
20.4001 g
20.4001 g

Przyktadowy wyglad wydruku podczas normalnego wazenia z opcjg zegarka (opcje wydruku nieaktywne):

200.7005 g 2015-11-08 10:01
200.4001 g 2015-11-08 10:01
200.4001 g 2015-11-08 10:01

Przyktadowy wyglad wydruku nagtéwka i warto$ci podczas normalnego wazenia z opcjg zegarka (wybrane
opcje wydruku aktywne):

FIRMA AXIS

ALN220G

MAX: 220g e=0.001g d=0.0001g
SIN : 100

ID Uzytkownika : 000001

Data : 2012-11-08
Godzina : 12:26

Numer wydruku: 3
ID produktu  : 000001
llos¢ sztuk : 0PCS

APW : 0.0000 ¢
Netto : 11.8000 ¢
Tara : 0.0100 kg

Brutto : 11.8100 g
Total : 33.0100 ¢
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15.7 Ustawienia LCD

1
1
1

©oOoNo WD =

KONFIGURACJA

Menu

Kalibracja
Auto-zerowanie
Jednostka

Interfejs
Konfiguracja wydruku
Ustawienia LCD
Jezyk

. Data/godzina

0. Klawiatura

1. WyjScie analogowe

2. Aktualizacja firmware

VY W

USTAWIENIA LCD
1. Kontrast : =
2. Pod$wietlenie : <ON><OFF>
3. Negatyw <ON><QOFF>

4. Wyjscie

15.8 Wybor jezyka

KONFIGURACJA

Menu

Kalibracja
Auto-zerowanie
Jednostka

Interfejs

Konfiguracja wydruku
Ustawienia LCD
Jezyk

. Data/godzina

10. Klawiatura

11. Wyj$cie analogowe
12. Aktualizacja firmware
13. Ustawienia domysine
14. WyjScie

CEEN® O WD =

USTAWIENIA LCD

1. Jezyk <PL><DE><ESP><ENG>
2. Wyjscie

Funkcja pozwala ustawi¢ kontrast i podswietlanie
wyswietlacza wagi.

Funkcja posiada nastepujace opcje:
- Kontrast - ustawianie kontrastu LCD,
- Podswietlenie — ustawianie jasnosci tta
- Negatyw — czarne tlo, jasne litery na wysSwietlaczu,

Funkcja pozwala wybra¢ jezyk menu wagi:
- polski

- niemiecki,

- hiszpanski

- angielski
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15.9 Ustawianie daty i godziny

B N2 wh

KONFIGURACJA

Menu

Kalibracja
Auto-zerowanie
Jednostka

Interfejs

Konfiguracja wydruku
Ustawienia LCD
Jezyk

Data/godzina

Funkcja pozwala wpisac aktualny czas i date oraz
wybrac sposéb ich wyswietlania.

Opis opcij:

PIN - po wpisaniu kodu PIN [4 cyfry] nie bedzie
mozliwa zmiana ustawienia czasu i daty bez wpisanie
tego kodu (nalezy jg zapisac !)

Ekran gtowny - po wybraniu opcji on data i godzina
bedg stale wyswietlane na gtbwnym ekranie

10. Klawiatura

11. Wyjscie analogowe
12. Aktualizacja firmware
13. Ustawienia domysine

14. Wyjscie
USTAWIENIA LCD
1. Czas: 09:11:03
2. Data: 2015-10-01
3.PIN
4. 12/24: <12H><24H>
5. Form.: <YYYY-MM-DD><MM-DD-YYYY><DD-MM-YYYY>
6. Ekran gtéwny <on><off>
7. Wyijscie

15.10 Opcje klawiatury

KONFIGURACJA

Menu
Kalibracja

Funkcja pozwala ustawi¢ opcje zwiazane z klawiszami
wagi: dzwigk przy naciskaniu klawisza oraz aktywno$c
wejscia klawiatury komputerowej PS/2.

Auto-zerowanie
Jednostka

Interfejs

Konfiguracja wydruku
Ustawienia LCD
Jezyk

. Data/godzina

10. Klawiatura

11. Wyjscie analogowe
12. Aktualizacja firmware
13. Ustawienia domysine

CoOoN>ARWN~

KLAWIATURA
1. Dzwiek <on><off>
2.PS/2 <on><off>

3. Wyjscie
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15.11 Opcje wyjscia analogowego

KONFIGURACJA

Menu

Kalibracja
Auto-zerowanie
Jednostka

Interfejs

Konfiguracja wydruku
Ustawienia LCD
Jezyk

. Data/godzina

10. Klawiatura

11. Wyjscie analogowe
12. Aktualizacja firmware
13. Ustawienia domysine

N WD~

Funkcja pozwala ustawi¢ opcje zwiazane z wyjsciem

analogowym:

- Zakres — wartoS¢ masy, przy ktorej wyjscie
analogowe osigga maksymalng wartosc,

- Tryb — charakterystyka  opadajgca,  opadajgco-
wznoszaca, wznoszaca,

- Przekroczenie — stan wyjScia analogowego przy
przekroczeniu  zakresu  pomiarowego  wagi
(wskazanie H lub L)

14. Wyjscie
— WYJSCIE ANALOGOWE
1. Zakres: <..>
2. Tryb: <><H[-><+>
3. Przekroczenie: <Zero><Max
4. Wyjscie
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15.12 Szybkosé

KONFIGURACJA Opcja umozliwia zmiane szybkosci wazenia, co
pozwala na lepsze wykorzystanie mozliwosci
1. Menu wagi i jej dostosowanie do warunkéw
2. Kalibracja pomiarowych.
3. Auto-zerowanie Opis opgiji:
4. Jednostka - DomysIna — szybko$¢ wazenia domysina,
5. Interfejs - Niska — szybkos¢ niska, pomiar wolny,
6. Konfiguracja wydruku - Srednia — szybkos¢ srednia,
7. Ustawienia LCD - Wysoka - przyspieszone wazenie.
8. Jezyk
9. Data/godzina Uwaga:
10. Klawiatura Ustawiajac opcje Wysoka nalezy sprawdzi¢, czy
11. Wyjscie analogowe wyniki pomiaréw sg stabilne, jesli nie, nalezy
12. Szybkos¢ wybra¢ opcje wolniejsza.
13. Aktualizacja firmware
14. Ustawienia domysine
15 Whvidcie
— SZYBKOSC

o Domyslina

o Niska

o Srednia

o Wysoka

Wyjscie
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16. Aplikacje

Waga umozliwia korzystanie z szeregu praktycznych

aplikacji (funkcji specjalnych). Przed ich

wykorzystaniem Uzytkownik powinien stworzy¢ wtasne menu, gdzie umiesci interesujace go aplikacje (patrz

rozdziat 15.1).

MENU

1. Aplikacje

2. Konfiguracja
3. Info

4. Wyjscie

APLIKACJE

[J Produkt
e PCS

Wyjscie

Lista dostepnych aplikaci:

Produkt — baza danych produktow

PCS - liczenie sztuk

Jednostka - wybdr biezacej jednostki masy
Procent - przeliczanie procentowe

Label” - wybdr numeru etykiety

Wazenie zwierzat

Tara ustawiana - zapamietywanie wpisanej wartosci tary
MAX/MIN - wskazywanie wartosci maksymainej
Niuton - wskazania w jednostkach sity

Total - sumowanie serii wazen

Statystyka - wyliczenia statystyczne
Papier - wyliczanie gramatury papieru
Receptury - sporzadzanie receptur

OO0 o0 oOfdDoOoogogogod

W celu skorzystania z opcji nalezy uzy¢
klawisza MENU.

- Aplikacje — menu wiasne Uzytkownika,

- Konfiguracja — konfiguracja menu
Uzytkownika, kalibracja, ustawienia opcji
startowych wagi,

- Info — informacje dotyczace wagi,

- WyjScie- wyjscie z menu

Przesung¢ kursor na opcje Aplikacje
i nacisng¢ klawisz ENTER.

Wyswietlone zostanie menu Uzytkownika,
sktadajace sie z aplikacji, ktore zostaty przez
niego uprzednio wybrane (patrz opcje
Konfiguracja/Menu).

Aplikacje aktualnie aktywne sg oznaczone
znakiem ® . MoZliwe jest uaktywnienie kilku
aplikacji w tym samym czasie, o ile aplikacje
te nie kolidujg ze soba.

Progi - porownywanie z zadanymi wartosciami progowymi

Nalezy zaznaczy¢, ze niektore funkcje uzytkowe sg powigzane z opcjami sprzetowymi, ktérych obecnosé

umozliwia ich pojawienie sie w menu i petng funkcjonalnos¢:
= funkcja Data/godzina oraz Sumowanie serii wazen (Total

) wymaga zainstalowania w wadze zegara

= funkcja poréwnywania z zadanymi warto$ciami progowymi ma petng funkcjonalno$¢, jezeli w wadze jest

ztacze WY

* Funkcja LabEL wystepuje tylko w wagach z protokdtem transmisji danych EPL lub EPL-A (patrz

opcja Konfiguracja | Interfejs).
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16.1 Baza produktow

Baza produktéw pozwala dodac, edytowac lub wybra¢ produkt. Nalezy wybra¢ Aplikacje i wybra¢ Produkt

(pamietaj aby aktywowac aplikacje Produkt przed uzyciem).

APLIKACJE

[ Produkt
[1 PCS

PRODUKT

1. Produkt:

2. Tryb: <Standard><Ogranicz.>
3. Autoreset:  <Off><On>

4. Ekran gtowny:<Off><On>

5. Baza

6. Skrot: <F1><F2><F3><F4><F5>

PRODUKT F1-ID F5-wyfacz

Jabtka
Banany

*PAMIETAJ:

- Produkt - otwiera liste produktow,

- Tryp — zmiana trybu pracy bazy
produktow:

Standard - praca z produktami z bazy
I Zpoza,

Ogranicz. — praca z produktami tylko z
bazy,

- Autoreset — po kazdym wystaniu
pomiaru (do drukarki lub komputera)
resetowanie wybranego produktu,

- Mainscreen - nazwa produktu na
gtownym ekranie wazenia,

- Baza - dodawanie, edytowanie,
drukowanie i kasowanie produktow,

- Skrot* - klawisz szybkiego dostepu do
listy produktow, klawiszami
nawigacyjnymi wybra¢ klawisz skrotu:
F2, F3 ... lub F5.

Po wyborze pozycji Produkt uzytkownik
moze wybra¢ produkt z listy lub nacisng¢
F1 aby wpisaé ID poszukiwanego
produktu.

Ustawienie skrotu klawiszowego pozwala na szybki dostep do listy produktow z gtownego

ekranu wagowego.

PRODUCT

1. Produkt:

2. Tryb: <Standard><Limited>

3. Autoreset: <Off><0On>

4. Ekran Gtéwny: <Off><On>

5. Database

6. Shortcut: <F1><F2><F3><F4><F5>

PRODUKT\BAZA

1. Edycja

2. Nowy

3. Usun jeden

4. Usun wszystkie
5. Wydruk

6. Wyjscie

Opcje Bazy:

- Edycja - edycja danych produktu,

- Nowy - dodawanie nowego produktu,

- Usun jeden - kasowanie jednego
produktu,

- Usun wszystkie —kasowanie
wszystkich produktow,

- Wydruk — wydruk listy produktow.
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EDYTUJ PRODUKT

1.1D:

2. Kod Kreskowy:
3. Nazwa:

4. Nr etykiety:
5. Tara

6. Prog MIN:

7. Prog MAX:
8. Aplikacja

9. Parametr 1:
10. Parametr 2:
11. Parametr 3:
12. Parametr 4:
13. Zapisz

14. Wyjscie

<-><PCS><PRC>

Po wybraniu Edycja lub Nowy do wyboru bedg
ponizsze opcje:

Parametry 1-2 mogq by¢ ustawione przy wigczonej opciji Aplikacja:

ID — kod ID identyfikacyjny produktu
(max 8 znakow),

Kod kreskowy - kod kreskowy
produktu (max 16 znakdw),

Nazwa — nazwa produktu (max 20
znakdw),

Nr etykiety - ustawianie
korespondujacego numeru etykiety do
danego produktu przydatne, gdy
uzytkownik uzywa etykieciarki,

Tara —tara produktu,

Prog MIN — minimalna watos¢ progu
dla produktu,

Prog MAX - maksymalna warto$¢
progu dla produktu,

Aplikacja — wtacz, jesli wybranie tego
produktu ma automatycznie wigczac¢
aplikacje liczenia sztuk (PCS) Iub
procenty (PRC),

PCS PRC
Parameter 1 Masa jednostkowa Masa 100%
Parameter 2 Liczba sztuk probki -
Parameter 3 -
Parameter 4 -

Parametry 2-4 nie sg aktywne w wagach analitycznych.

PAMIETAJ:

Po wpisaniu wszystkich danych dotyczgcych produktu wybierz pozycje Zapisz.

Gdy uzytkownik posiada wiele produktow wpisanych w bazie wagi wtedy przydatny jest czytnik kodow

kreskowych do szybkiego znajdowania produktu.

]
90123111 234569

5

Po wyborze produktu jest mozliwe wystanie (do komputera lub drukarki) aktualnych wskazan wraz z
dodatkowymi danymi, wybranymi w funkcji Konfiguracja wydruku.

Pomiary moga by¢ réwniez przechowywane w opcjonalnej (doptata) pamieci wagi ALIBI.
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16.2 Liczenie sztuk

Funkcja ta pozwala na policzenie detali, np. $rub lub gwozdzi znajdujgcych sie w wazonej porcji na
podstawie masy pojedynczego detalu wyliczonej na podstawie probki. Zaleca sie przy tym, zeby masa
jednego detalu (APW) byta wigksza od dziatki odczytowej wagi oraz masa probki byta wieksza od 100 dziatek

odczytowych.

APLIKACJE

[J ID Produktu
[1 PCS

PCS

L1 1. Aktywacja

2. llos¢ sztuk: S

3. APW: 1.2345g
4. Skroét: F1

5. Wyjscie

Max.. Min.. e=... d=.. |

101203 4

0% | —— I
Max.. Min... e=... d=.. |
QQQ
[ X L w _a AUT PCS
0000
5pcs 0-0000 g
0% | ——— l
Max... Min.. e=.. d=. |
oo AUT PCS
[ X X ] e
(X X X )}
ENTER 0.0050 g
0% | ——— l
Max.. Min... e=... d=.. |
° = = AUT PCS
LX)
QQQQQQQ 5 pcs
|

0% | ———

Opcje aplikacii:

- Aktywacja — wigczenie liczenia sztuk dla
aktualnego obcigzenia na szalce i ponizszych
ustawien,

- llosc sztuk - wpisanie ilosci sztuk w probce,

- APW - bezpo$rednie wpisanie masy
pojedynczego detalu (klawisze cyfrowe),

- Skrot — klawisz szybkiego dostepu, klawiszami
nawigacyjnymi wybrac klawisz skrétu: F1, F2,
... lub F5.

Pomiar odbywa si¢ w trzech fazach:

- tarowanie pojemnika na detale (lub pustej
szalki)

- wyliczenie masy pojedynczego detalu na
podstawie probki

- policzenie detali w porcji wazonej

Kolejnos¢ czynnosci:

Natozy¢ pusty pojemnik na szalke i nacisng¢
klawisz T« .

Poczekac na wyzerowanie si¢ wskazan wagi.

Natozy¢ probke o zapisanej wczesniej iloci sztuk
i nacisng¢ klawisz ENTER,

Waga pokazuje ilos¢ detali. Mozna natozy¢
porcje detali do policzenia.

W celu zakonczenia pracy z funkcjg nacisngé
klawisz MENU, a nastepnie wybra¢ PCS
i Dezaktywacja.
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16.3 Jednostka

Aplikacja ta pozwala na wybér aktualnie stosowanej jednostki wagi.
Wybrana jednostka zmienia si¢ na domysing przy ponownym wigczeniu zasilania.

APLIKACJE Do wyboru sg nastepujace jednostki:
ID Produkt gram (0

~ 1D Produktu kilogram (kg)

1 PCS miligram (mg)

[J Jednostka

carat (karat): 1ct=0,2g
pound (funt angielski): 11b=453,592374¢

Wyjécie grain (gran): 1gr=0,06479891g
I ounce (uncja): 10z=28,349523¢
JEDNOSTKA ounce troy (uncja aptekarska): 10zt=31,1034763g
1w pennyweight (jednostka jubilerska):
Miligram [mg] 1dwt=1,55517384g
Gram [a]
E Kilogram [kd]
[] Earat [ct] Wyboru jednostki dokonuje sie za pomocg
unt {b] Klawi igacyjnych i Klawisza ENTER
" Uncia [0z] awiszy nawigacyjnych i klawisza :
; Powrét do wazenia zapewnia kilkakrotne
Unc_Ja troy [oz{] uzycie klawisza <.
Grain [ar]
D Pe.nnyweight [dwt]
Whiscie Doktadno$¢ odczytu dla poszczegdinych

jednostek:

Jednostka Dziatka odczytowa
g 0,0001 g
ct 0,0005 ct
Ib 0,0000001 Ib
0z 0,000001 oz
ozt 0,000001 ozt
gr 0,001 gr
dwt 0,0001 dwt
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16.4 Procent

Aplikacja ta pozwala uzyska¢ wskazania wagi w procentach .

APLIKACJE

O

I Procent

U
Wyjscie

|  PROCENT

2. Skrot:
3. Wyjscie

1. Aktywacja

<F1><F2>..<F5>

Max ...

>T«

Min.. e=... d=.. |

= _a AUT PRC

10.1203 ¢

0% |

— |

Max ...

%

100%

= _a AUT PCS

0.0000 ¢

0% |

————— |

Max ...

%

ENTER

w _a AUT PRC

0.0050 ¢

0% |

———— |

Max ...

%

w s AUT PRC

100 %

0% |

— |

Opcje aplikacii:

- Aktywacja — wpisanie aktualnego wskazania
wagi jako 100%, przejScie do wskazan w %,

- skrot — klawisz szybkiego dostepu, klawiszami
nawigacyjnymi wybra¢ klawisz skrétu: F1, F2,
.. lub F5.

Pomiar odbywa si¢ w dwoch fazach:
- faza pierwsza - pomiar masy stanowigcej 100%,

- faza druga - pomiar dowolnej masy jako procentu
masy zmierzonej w pierwszej fazie.

Kolejnos¢ czynnosci:

Natozy¢ pusty pojemnik na szalke i nacisng¢
klawisz T« .

Poczekac na wyzerowanie si¢ wskazan wagi.

Natozy¢ wzorzec 100% i nacisngé klawisz
ENTER,

Waga pokazuje w procentach.

W celu zakonczenia pracy z funkcjgq nacisnaé
klawisz MENU, a nastepnie wybra¢ Procent
| Dezaktywacja.
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16.5 Wazenie zwierzat

Aplikacja umozliwia zwazenie zwierzecia poruszajacego sie na wadze.

APLIKACJE

[
1 Wazenie zwierzat
[

Wyjscie

WAZENIE
ZWIERZAT

1. Aktywacja

2. Tryb: <auto><reczny>
3. Skrot: F2

4. Wyjscie

Max.. Min... e=... d=. |

101203 4

0% | — |

Max.. Min.. e=... d=.. |

C@ » = AUT PCS
100% 0.0000 Jg

0% | — |

Max.. Min... e=... d=.. |

C% = = AUT PRC
ENTER 0.0050 g

0% | — |

Max... Min.. e=.. d=. |

C% w~ . AUT PRC
WYNIK 0-0051 %
|

0% | ————

Opcje aplikacii:
- Aktywacja — przejscie do wazenia zwierzat,
- Tryb wazenia :

<auto> — wazenie automatyczne po zmianie
obcigzenia wagi,
<reczny> - po natozeniu  zwierzecia
i nacisnieciu klawisza ENTER,

- Skrot — klawisz szybkiego dostepu, klawiszami

nawigacyjnymi wybrac klawisz skrotu: F1, F2,
.. lub F5.

Kolejnos¢ czynnosci:

Natozy¢ pusty pojemnik na szalke i nacisngé
klawisz ->T« .

Poczekac na wyzerowanie sie wskazan wagi.

Umiesci¢ zwierze w pojemniku i nacisng¢ klawisz
ENTER,

Waga wykonuje serie pomiarow i wySwietla
wynik. Po odcigzeniu waga jest gotowa do
nastepnego pomiaru.

W celu zakonczenia pracy z funkcjgq nacisngé
klawisz MENU, a nastepnie wybra¢ Wazenie
zwierzat i Dezaktywacja.
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16.6 Tara ustawiana

Aplikacja umozliwia umozliwia pomiar masy brutto towaru w pojemniku o znanej masie, a nastepnie odczyt
wyliczonej masy netto towaru. W tym celu warto$¢ tary nalezy wczesniej wpisa¢ do pamieci wagi. Wpisana

warto$¢ tary moze by¢ przywotywana przez nacisniecie klawisza — T« przy nieobcigzonej szalce (warto$¢

ta pojawia sie ze znakiem ,-").

APLIKACJE

UJ
[] Tara ustawiana
o .

Wyjscie

—  TARAUSTAWIANA

1. Aktywacja
2. Wpisz tare z wagi

3. Warto$¢ tary: 1.2345g
4. Skrot: F2
5. Wyjscie
Max.. Min.. e=.. d=. |

10.0004 4

0% | — |

TARA USTAWIANA

1. Aktywacja
2. Wpisz tare z wagi

3. WartosSc tary: 1.23459
4. Skrot: F2
5. Wyjscie
Max.. Min.. e=.. d=. |

w s NET AUT

0.0000 4

0% | — |

Max.. Min.. e=.. d=. |

w _a NET AUT

- 10.0004 4

0% | T — |

Opcje aplikacii:

- Aktywacja — przejscie do wazenia z wpisang
tara,

- Wpisz tare z wagi — wpisanie aktualnego
wskazania wagi jako tary,

- Warto$¢ tary — warto$¢ wpisywana klawiszami
cyfrowymi,

- Skrot — klawisz szybkiego dostepu, klawiszami
nawigacyjnymi wybrac klawisz skrétu: F1, F2,
.. lub F5.

Kolejnosé czynno$ci:

Natozy¢ przedmiot do wytarowania na szalke
i nacisng¢ klawisz skrotu odpowiadajacy aplikacii
Tara wpisywa, np.F2.

Pojawig sie opcje aplikacji.

Za pomoca kursora wybra¢ Wpisz tare z wagi lub
Whpisz wartosc tary (tu wpisac warto$c i nacisng¢
ENTER) a nastepnie Aktywacja.

Waga przechodzi do wskazan z zapisang tara.

Po naci$nieciu klawisza —T<« lub opréznieniu
szalki waga bedzie odejmowaé warto$¢ tary
(pokaze ujemne wskazanie).

W celu zakonczenia pracy z aplikacjg nacisngé
klawisz MENU, a nastepnie wybra¢ Tara
ustawiana i Dezaktywacja.
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16.7 Wskazywanie wartosci maksymalnej lub minimalnej (MAX / MIN)

Aplikacja umozliwia zatrzymanie na wy$wietlaczu wartosci maksymalnego lub minimalnego wskazania .

APLIKACJE
]
[0 MAX/MIN
]
Wyjscie
N MAX / MIN
1. Aktywacja
2. Tryb: <MAX><MIN>
3. Skrot: F3
4. Wyjscie
Max.. Min... e=... d=. |
i w _a  AUT MAX
il
20.0004
nos | ——————— 1
Max Min e= d= I
w _a AUT MAX
il
0.0000 ¢
0% | ——— |

Opcje aplikacii:

- Aktywacja — przejscie do wazenia
z zatrzymaniem warto$ci MAX / MIN,
-Tryb - warto$¢ maksymalna (MAX) lub
minimalna (MIN),

- skrot - klawisz szybkiego dostepu, klawiszami
nawigacyjnymi wybrac klawisz skrétu: F1, F2,
... lub F5.

Kolejnos¢ czynnosci:

Wykona¢ serie  wazen. Waga wskazuje
najwiekszg (lub najmniejsza) wskazywang mase.

Klawisz —T« powoduje wyzerowanie wagi i
umozliwia rozpoczecie nastepnej serii wazen.

W celu zakonczenia pracy z aplikacjq nacisngé
klawisz MENU, a nastepnie wybra¢ MAX/MIN
i Dezaktywacja.
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16.8 Wskazania sity (Niuton)

Aplikacja pozwala na pomiar sity obcigzenia szalki wagi.

APLIKACJE

UJ
[ Niuton
0

Wyjscie

NIUTON

1. Aktywacja
2. Skrot: F4
3. Wyjscie

Max.. Min.. e=... d=. |

lF =  AUT NEW

0.010006 N

0% | — |

Opcje aplikacii:
- Aktywacja — przejscie do pomiaru sity,
- Skrot - klawisz szybkiego dostepu, klawiszami

nawigacyjnymi wybrac klawisz skrotu: F1, F2,
... lub F5.

Kolejnos¢ czynnosci:

Wywrze¢ na szalke site (nieprzekraczajacq
zakresu wagi! ). Waga wskazuje w jednostkach
sity.

W celu zakonczenia pracy z aplikacjg nacisngé
klawisz MENU, a nastepnie wybra¢ Niuton
i Dezaktywacja.
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16.9 Sumowanie serii wazen (Total)

Aplikacja umozliwia sumowanie kolejnych wazen i wyliczenie wartosci Sredniej .

APLIKACJE

[

1 Total

[
Wyjscie

TOTAL

1. Aktywacja

2. Podglad

3. Wydruk <on><off>

4. Tryb: <Auto><Reczny>
5. Tarowanie <on><off>

6. Skrot: F5

7. Wyjécie

© 20002

0% | T —— l

C 1.0001 g

0% | —— l
TOTAL/PODGLAD
* TOTAL = 3.0003 g
N = 2
Srednia = 1.5002 g

[= -wydruk  F3-Reset CLR - wyjscie

Opcje aplikacii:

- Aktywacja — przejscie do wazenia
Z sumowaniem,

- Podglad — sprawdzenie stanu rejestru
sumujgcego,

- Tryb — dodanie kolejnego wyniku,

<Auto> - po ustabilizowaniu sie wskazania
wagi,

<Reczny> - po natozeniu obcigzenia inacis-
nieciu klawisza L=-,

- Tarowanie - sumowanie z tarowaniem po
kazdym nawazeniu (bez zdejmowania
obcigzenia z wagi)

- Skrot — klawisz szybkiego dostepu, klawiszami
nawigacyjnymi wybra¢ klawisz skrétu: F1, F2,
... lub F5.

Kolejnosé czynnosci:

Wykona¢ serie wazen, w trybie Recznym
naciskajac klawisz = po kazdym pomiarze.
W trybie Auto pomiary sg zapisywane
automatycznie.

Kazde wpisanie pomiaru jest potwierdzane
wysSwietleniem sumy i wartosci Sredniej.

Ponowne wywotanie aplikacji i opcji Podglad (lub
uzycie klawisza skrétu) powoduje wyswietlenie
sumy, ilosci pomiaréw i wartoci $redniej oraz
dostepnych opciji:

= - wydruk zawartosci rejestrow,
F3 - reset (wyzerowanie) rejestrow
CLR - powrét do sumowania

W celu zakonczenie sumowania nalezy
ponownie wywofa¢ aplikacje, wybra¢ Total
i Dezaktywacje.
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16.10 Poréwnanie z zadanymi wartosciami progowymi (Progi)

Aplikacja pozwala na poréwnanie wyniku wazenia z dwoma wcze$niej zaprogramowanymi wartosciami
masy: progiem dolnym i gérnym. Wynik poréwnania jest sygnalizowany $wieceniem wskaznikow (MIN, OK,
MAX) oraz sygnatem dzwiekowym generowanym (tylko w trybie Impuls) przy przekraczaniu progow.

W wagach wyposazonych w wyjscia transoptorowe (ztacze: WY ') wynik poréwnania moze byé
wykorzystywany do sterowania:

- sygnalizatorem optycznym (tryb Sygnalizator),

- urzadzeniami dozujacymi (tryb Impuls).

Na wyjéciach P1-P3 ztacza WY U pojawiajg sie stany zwarcia jako wyniki poréwnania wskazan wagi
z wartosciami progow.

Na wykresie ponizej pokazano stany ztacza WY U przy narastajacym obciazeniu wagi dla obu trybéw
pracy:

Tryb Sygnalizator. Tryb Impuls:
A A
Wyijscia: Wyijscia:

P1 t P1 ” t
prog progMIN | prég MIN -
sygnalizacji | | | | |
qua |

P2 | | P2 | ”

pr{sg MIN pr(ng MAX prog MAX g

P3 | | P3 _|

prog MAX - prég -

sygnalizacji zera

W trybie Impuls na wyjsciach P1 (prog MIN) i P2 (prég MAX) pojawiajg sie impulsy zwarcia o czasie trwania
0,5s. Na wyjsciu P3 (prog zera) stan zwarcia pojawia si¢ przy wskazaniu nie przekraczajacym warto$ci progu
sygnalizacji zera. Dodatkowo w trybie Impuls generowany jest sygnat dzwiekowy.
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APLIKACJE
[
"1 Progi
[
Wyjscie
PROGI
1. Aktywacja
2. Prog zera 0.0010¢g
3. Prog MIN 1.0000 ¢
4. Prog MAX 10.0000 ¢
5. Tryb: <sygnalizator><impuls>
6. Wydruk
7. Skrot: F5
8. Wyiscie
Max.. Min.. e=.. d=. |
w _a  AUT
)
- 0.0000 ¢
0% | ——— l
Max Min e= d= I
:>I MIN - AUT
<=
0.1002 ¢
0% | T —— |
Max Min e= d= I
- 0K - . AUT
<=
5.0002 4
0% | ——— l
Max .. Min.. e=.. d= I
= MAX . . AUT
<=

20.0002 4

0% | T — |

Opcje aplikaciji:

- Aktywacja — przejscie do wazenia

Z sumowaniem,
- Prog zera — warto$¢ progu sygnalizacji zera,
- Prég MIN — wartos¢ progu MIN,
- Prog MAX - wartos¢ progu MAX,
- Tryb — dodanie kolejnego wyniku,

<sygnalizator> — stany (wykres na poprzedniej
stronie),

<impuls> —impulsy i sygat dzwiekowy (wykres
na poprzedniej stronie)

- Wydruk — wydruk warto$ci progéw

- skrot - klawisz szybkiego dostepu, klawiszami

nawigacyjnymi wybrac klawisz skrotu: F1, F2,
... lub F5.

Kolejnosé czynno$ci:

Brak obcigzenia (obcigzenie mniejsze od progu
sygnalizacji zera)

brak sygnalizaci.

NatozyC obcigzenie.

Przypadek pierwszy:
Obcigzenie ponizej progu MIN

waga sygnalizuje warto$¢ za matg - MIN.

Przypadek drugi:
Obcigzenie powyzej progu MIN, ale ponizej MAX

waga sygnalizuje wartos¢ dobrg - OK (w trybie
Impuls dodatkowo sygnat dzwigkowy krotki).

Przypadek trzeci:
Obcigzenie powyzej progu MAX

- waga sygnalizuje warto$¢ za duzg — MAX
(w trybie Impuls dodatkowo i sygnat dzwiekowy
dtugi).
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Schemat podtaczenia przekaznika do ztacza WY :

WAGA PRZEKAZNIKI

P1 (prog MIN)

¥ _P2progax) o
+, K P3 (prog zero) °
—_—e

Imax < 25mA

»
>

b4
+ 1 K masa

Ztacze WY to transoptorowe wyjscie typu otwarty kolektor o obcigzalnosci 25mA / 24V. Wejécia
przekaznikow musza by¢ zabezpieczone przez diody, np. 1N4148.

Zaleca sie stosowanie gotowej ptytki MSZ 3K/P produkcji AXIS, ktéra zawiera 3 przekazniki o napieciu
wejsciowym DC 24V i wyjsciu: AC 250V, 3A.

Uwagi:
1. Po wigczeniu wagi oba progi sq ustawiane na wartosci maksymaine.
2. Ustawiajac Max gérny nalezy zwréci¢ uwage, aby jego warto$¢ nie byta nizsza od progu MIN.

3. Ustawienie wartosci progu dolnego oraz gérnego mozliwe jest réwniez przez wystanie odpowiednich
rozkazow z komputera, co zostato opisane w instrukcji obstugi wagi.
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16.11 Statystyka

Aplikacja wylicza z serii pomiaréw (max 1000) parametry statystyczne procesu wazenia.

Zaliczenie kolejnych pomiaréw (wpisanie do rejestru) nastepuje automatycznie po natozeniu obcigzenia i
ustabilizowaniu sie wskazania wagi.

Po kazdorazowym natoZzeniu obcigzenia nastepuje wydruk: nr pomiaru, wyniku, daty i godziny.

Zaliczenie nastepnego pomiaru mozliwe jest po zdjeciu poprzedniego obcigzenia.

Dla uzyskanej w ten sposob serii pomiaréw waga wylicza:

-n -liczba prébek

- sum x -suma mas wszystkich n probek sum __x = an
- X -masa $rednia jako (sum x)/n

-min -masa minimalna w n prébkach

- max -masa maksymalna w n probkach

- R =max-min -rdznica migdzy wartoscig max i min

-S -odchylenie standardowe S = \/(—11) Z(x,, —x)?
n - n

- srel -wspdtczynnik wariancii srel =

%t

Wyniki wyliczen statystycznych mozna wydrukowac na podtgczonej drukarce.
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APLIKACJE
U
"1 Statystyka
U
Wyjscie
STATYSTYKA
1. Aktywacja
2. Podglad
3. llos¢: 10
4. Wartos¢ nominalna: 5.0000 g
5. Tolerancja: 10%
6. Wydruk <on><off>
7. Tryb: <Auto><Reczny>
8. Tarowanie <on><off>
9. Skrét: F5
Max ... Min e=.. d=. |

w _a AUT TOT

C 2.0002 4

STATS

i

N= 2

STA/PODGLAD

llos¢
UHHD W tolerancii
Ponizej tol.
Ponizej tol.
Powyzej tol.
Suma
Srednia

Nwwo S

50.000 g
50012 g

= wvdruk F1-hist F2 —reset CLR - wviscie

Opcje aplikacii:

- Aktywacja — przejscie do wazenia
Z sumowaniem,

- Podglad — sprawdzenie stanu rejestru
sumujgcego,

- Tryb — dodanie kolejnego wyniku,
<Auto> - po ustabilizowaniu sie¢ wskazania
wagi,
<Reczny> - po natozeniu obcigzenia inacis-
nieciu klawisza (=,

- Tarowanie — sumowanie z tarowaniem po

kazdym nawazeniu (bez zdejmowania
obcigzenia z wagi)

- Skrot — klawisz szybkiego dostepu, klawiszami
nawigacyjnymi wybrac klawisz skrétu: F1, F2,
... lub F5.

Kolejnosé czynno$ci:

Wykona¢ serie wazen, w trybie Recznym
naciskajac klawisz = po kazdym pomiarze.
Wtrybie Auto pomiary sg zapisywane
automatycznie.

Kazde wpisanie pomiaru jest potwierdzane
wysSwietleniem sumy i wartosci Sredniej.

Wywotanie aplikacji i opcji Podglad (lub uzycie
klawisza skrétu) powoduje wy$wietlenie wynikow
srtatystycznych oraz dostepnych opciji:

= - wydruk zawartosci rejestrow,
F1 - wySwietlenie histogramu,
F2 - reset (wyzerowanie) rejestrow,
CLR - powrét do sumowania.

W celu zakoriczenie pracy z aplikacjg nalezy
ponownie  wywotaC aplikacie i wybra¢
Dezaktywacje.
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Posta¢ wydruku:
Uzycie klawisza L=~ powoduje wydruk PR - = > W,
na biezaco wyliczonych statystycznych NONIKAL :  56.0@0 §
wartosci oraz histogramu: TOLERAMCE: 108 %
MAE. K : bl
N - liczba probek, HG. SANPLE TOL- NON  TOL+
1 18,087 9 HE -
IN TOL - liczba probek znajdujacych sie w z 28.125 ¢ Pt ;
przedziale toleranciji, 3 20.126 % . ]
! 38.285 1§ I ]
-TOL - liczba pomiaréw ponizej dopusz- 3 02063 4
czalnej warto$ci, 6 .28l ¥ .
7 49,357 & I i
+TOL - liczba pomiaréw powyzej
dopuszczalnej wartosci, e
TOTAL - suma wag wszytkich wazen, " s
IN TOL. : 23
. . { ToL- ]
AVERAGE - $rednia waga (Total)/n, yT0Le ;
- , TOTAL 1264.664 4
MIN - minimalna waga w N prébkach, QUERAGE :  58.587 3
MY 91.131 4
MAX - maksymalan waga w N probkach, KIN 16,807 3
) HAZ-MIN Bl.124 3
ST. DEV. - odchylenie standardowe, ST.DEV. 78,6488 o
ST.DEV.% ¢ i0.62 ¥
ST. DEV.% - odchylenie standardowe w %.
-------------- HISTOGRAN --------------
(roe- el
gk
1B
y
] s
4 S
5 [
¢ BB
B
1B
el
| K
oL+ el

Opis wspotpracy funkcji statystyka z komputerem i drukarka

Waga moze posiada¢ dwa porty szeregowe Port 1 (komputer) i Port 2 (drukarka). Po kazdym wydruku
danych przez drukarke identyczny zestaw danych wysytany jest do komputera. Po wystaniu przez komputer
sygnatu inicjujgcego S A CR LF (53h 49h 0Dh 0Ah) waga wysyta do komputera dane statystyczne zawarte

w histogramie.
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16.12 Wyznaczanie gramatury papieru (Papier) - opcja

Aplikacja pozwala na wyliczenie masy 1m2 papieru na podstawie prébki kilku wycinkéw o znanej powierzchni.

APLIKACJE
U
[ Papier
U

PAPIER

1. Aktywacja

2.llos¢: L
3.Pole: L
4. Skrot: <-><F1><F2>..<F5>
5. Wyjscie
Max.. Min.. e=.. d=. |l
=/ —  AUT PAP
60.002 g/m?2
0% | l

Opcje aplikacii:

- Aktywacja — przejscie do
gramatury,

wyznaczania

- llos¢ - arkuszy papieru,
- Pole — pole powierzchni arkusza [w m2],

- Skrot — klawisz szybkiego dostepu, klawiszami
nawigacyjnymi wybrac klawisz skrotu: F1, F2,
... lub F5.

Kolejnosé czynno$ci:
Po wpisaniu ilosci arkuszy i ich powierzchni uzy¢
opcji Aktywacja.
Zostanie  wysSwietlona

obliczona jako iloraz masy i
przypadajacej na jeden arkusz.

gramatura  papieru
powierzchni

W celu zakonczenia pracy aplikacji nalezy
ponownie wywola¢ aplikacjg, wybra¢ Papier
i Dezaktywacja.
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16.13 Wyznaczanie gestosci (Gestosc)

Aplikacja pozwala na wyznaczenie gestosci ciata statego na podstawie wagi w powietrzu i wagi materiatu
zanurzonego w cieczy o znanej gestosci wg wzoru:

m

p=——"— * P cieczy
mp- My
gdzie:
ms-masa w powietrzu
Mmy-masa w cieczy

Pomiar sktada sie z dwéch faz:
Faza | — pomiar probki ciata statego w powietrzu
Faza |l — pomiar przy zanurzeniu probki w cieczy

Funkcja pozwala takze na wyznaczenie gesto$ci cieczy na podstawie wagi nurnika (0 znanej objetosci) w
powietrzu i w cieczy badanej. Wykorzystywany jest wzor:

mp;-mo

p:
%

gdzie:
mi-masa nurnika w powietrzu
Mmp-masa nurnika w cieczy
V - objeto$¢ nurnika

Objeto$¢ nurnika jest podana na jego wieszaku.

Tu réwniez pomiar odbywa sie w dwéch fazach:

Faza | - pomiar nurnika w powietrzu

Faza Il — pomiar przy zanurzeniu nurnika w badanej cieczy

Wyliczana jest takze gestos¢ z kompensacijg wptywu gestosci powietrza (Gesto$c z kompens.).

Szerszy opis jest dostarczany wraz z Zestawem Hydro.
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APLIKACJE
U
[ Gestosc¢
U
Wyjscie
GESTOSC
1. Aktywacja
2. Podglad
3. Typ materiatu: <C.state>
4. Rodzaj cieczy: <Woda><Etanol><Inna>
5. Gestos¢ cieczy: ... g/cm3
6. Skrot: <-><F1><F2>..<F5>
7. Wyjscie
Max.. Min.. e=.. d=. |l

e 0.0000 ¢

0% |
Max.. Min.. e=.. d=.
E = = AUT DEN
TENTER 10.0900 g
0% | |
Max.. Min.. e=.. d=. |

i [_lé_J 5 = _a AUT DEN
ENTER 8.0910 g
|

0% |
GESTOSC/PODGLAD
Masa w powietrzu :10.090g
Masawcieczy :  8.0910g
p Gestos¢ masy 5.0370g/cm3
Gesto$¢ z kompens. :  5.0360g/cm3
- wydruk CLR - wyjscie

Opcje aplikacii:
- Aktywacja — przejscie do pomiaru gestosci,

- Podglad — sprawdzenie stanu rejestru
sumujgcego,

- Typ materiatu — ciato state lub ciecz,

- Rodzaj cieczy — woda, etanol lub inna (tu
wpisac gestose),

- skrot — klawisz szybkiego dostepu, klawiszami
nawigacyjnymi wybrac klawisz skrotu: F1, F2,
... lub F5.

Kolejnos¢ czynnosci dla ciafa statego:

Po wybraniu typu materiatu, rodzaju cieczy lub jej
gestosci oraz wigczeniu Aktywacji wytarowac
wage klawiszem —T«.

Natozy¢ badane cialo state na gorng tacke
(pomiar w powietrzu) i nacisng¢ ENTER.

Natozy¢ badane ciato state na dolng tacke
(pomiar w cieczy) i nacisna¢ ENTER.

Nastepuje wySwietlenie  wynikow  oraz
dostepnych opcii:

= - wydruk zawartosci rejestrow,
CLR - powrét do sumowania .

W celu zakonczenie pracy z aplikacjq nalezy
ponownie  wywotaC aplikacie i wybra¢
Dezaktywacje.
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GESTOSC

1. Aktywacja

2. Podglad

3. Typ materiatu: <Ciecz>
4. Objetos¢ nurnika: ...

5. Gestos¢ cieczy: ... g/cm3
6. Skrot: <-><F1><F2>..<F5>
7. Wyjscie

Max .. Min... e=..

e 0.0000 ¢
l

w = AUT DEN

% 10.0900l g

0% |

Max .. Min... e=..

= = AUT DEN

ENTER 8.091 0 g

[

0% |
GESTOSC/PODGLAD
Masa w powietrzu : 10.090g
Masa w cieczy . 8.091g
Gestosc¢ cieczy 5.037g/cm3
p Gesto$¢ z kompens. :  5.036g/cm3
- wydruk CLR - wyjscie

Opcje aplikaciji:

- Aktywacja — przejscie do pomiaru gestosci,

- Podglad - sprawdzenie stanu rejestru
sumujgcego,

- Typ materiatu — ciato state lub ciecz,

- Objeto$¢ nurnika —tu wpisa¢ wartos¢ objeto$ci
podang na nurniku,

- skrot — klawisz szybkiego dostepu, klawiszami

nawigacyjnymi wybrac klawisz skrotu: F1, F2,
.. lub F5.

Kolejnos¢ czynnosci dla cieczy:

Po wybraniu cieczy jako typu materiatu, wpisaniu
objetosci nurika i wigczeniu  Aktywacji
wytarowac wage klawiszem —T«.

Zawiesi¢ nurnik bez zanurzania go w zlewce
z badang cieczg (pomiar w powietrzu) i nacisng¢
ENTER.

Zawiesi¢ nurnik zanurzajagc go Ww zlewce
z badang cieczg (pomiar w cieczy) i nacisngé
ENTER.

Nastepuje  wySwietlenie
dostepnych opciji:

wynikbw  oraz

- - wydruk zawartosci rejestrow,
CLR - powrét do sumowania .

W celu zakorczenie pracy z aplikacjg nalezy
ponownie  wywotaC aplikacie i wybra¢
Dezaktywacje.



58 INSTRUKCJA OBSLUGI

Wydruk raportu:

W celu wydrukowania wynikow pomiaru nalezy podtaczy¢ drukarke do wyjécia RS232C wagi. Sposéb
podigczenia opisany jest w rozdziale nt. komunikacji wagi.

Po kazdym pomiarze wydruk mozna uzyska¢ za pomoca klawisza == (mozna takze zaznaczy¢ kursorem
opcje Wydruk raportu i nacisngé ENTER).

Posta¢ wydruku:

Numer pomiaru =

Masa w powietrzu = . g
Masa w cieczy = . g
Gestos¢ ... = ... glcm3
Gestos¢ z kompens. = ... g/cmd
Gestos¢ wody = ... glcm3

Temperatura wody = .. °C
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16.14  Sporzadzanie receptur (Receptura)

Aplikacja ta pozwala na wazenie kolejno kilku sktadnikow w jednym naczyniu z mozliwo$cig odczytu na
biezgco sumarycznej wartosci masy wszystkich dotychczas wazonych sktadnikow.

APLIKACJE

[
_ Receptura
0

Wy]écie
MAX /MIN
1. Aktywacja
2. Reset
3. Skrot: <-><F1><F2>.. <F5>
4. Wyjscie
Max .. Min.. e= d= Il
@ = = AUT PRC
—>T« 1 0-1 230 g
0% | |
Max.. Min.. e=.. d=. |l
>=0.00 w = AUT MAX
n=0 1 10004 g
0% | |
Max.. Min.. e=.. d=.
>=0.00 w = AUT MAX
0.0000 ¢
0% | l

Opcje aplikaci:

- Aktywacja — przejscie do wazenia
z wielokrotnym tarowaniem,

- Reset — kasowanie wyniku,

- Skrot — klawisz szybkiego dostepu, klawiszami
nawigacyjnymi wybra¢ klawisz skrétu: F1, F2,
... lub F5.

Kolejnosé czynnosci:

Natozy¢ naczynie na szalke i wytarowa¢ wage
klawiszem —>T ¢«

Waga jest gotowa do nawazania kolejnych
sktadnikdw, przy czym po zwazeniu kazdego
sktadnika nalezy nacisng¢ klawisz —T«.
Spowoduje to wyzerowanie wskazan wagi. Po
lewej stronie wySwietlana jest suma poprzednio
zwazonych sktadnikéw (%) oraz ich ilos¢ (n).

W kazdym momencie w celu odczytania
sumarycznej masy wszystkich nawazonych
sktadnikow mozna uzy¢ klawisza 4 ¥ (powtorne
nacisniecie klawisza powoduje powrdt do
nawazania sktadnika).

W celu zakonczenia pracy z aplikacjq nacisngé
klawisz MENU, a nastepnie wybra¢ Receptura
i Dezaktywacja.
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17. Pomiary (baza pomiaréw)

* Baza pomiarow jest dostepna w wagach z pamiecig ALIBI.

Funkcja Pomiary pozwala przegladac oraz wysta¢ (do komputera lub drukarki) ostatnie 1000 pomiardw.

MENU

1. Aplikacje

2. Pomiary

3. Konfiguracja
4. Info

- \AJ 7

POMIARY [= wydruk

ID=1000 2018-12-11 10:33:43
ID=999 2018-12-11 10:25:09

ID=1 2017-10-10 8-30-:01

- ID:A Ewydruk
DATE: 2017-10-10 NET:  1000.85g
TIME: 8:30:01 GROSS: 1010.85 g
NUM: 1 TARE: 10.00 g
USER_ID: 2 STB: 1
PROD_ID: 12234

Przyktad wydruku wszystkich pomiarow:

MODEL : AKA1200G
S/N : 12345678
PROD.DATE: 2018-12-19
REC.COUNT: 2

Pomiary sg wyswietlane w kolejnosci od
najnowszych.

Pamietaj, ze tylko “potwierdzone”
(potwierdzanie moze si¢ odbywac
manualnie lub automatycznie, wiecej
informacji w rozdziale Ustawianie
parametrow interfejsu opcja Sending)
pomiary sg przechowywane w pamieci.

Uzytkownik moze przeglada¢ pomiary
uzywajac klawiszy nawigacyjnych lub
naciskajac klawisz = wystac je do
komputera/drukarki.

Wejscie w wybrany pomiar (naciskajac
klawisz Enter) umoZzliwia podglad
szczegotowych danych. W tym momencie
jest rowniez mozliwe wystanie
pojedynczego pomiaru (do
komputera/drukarki) naciskajac klawisz

-+

REC_ID;DATE; TIME;NUM; USER ID;PROD ID;NET;GROSS;TARE;UNIT;POINT;STB
1000;2018-07-11;10:33:43;2;2;1;1101.07;1111.08;10.01; g ;2;1
999;2018-07-11;10:25:09;1;2;1;1000.85;1010.85;10.00; g ;2;1

1;2017-01-01; 8:30:01;1;2;1;1000.85;1010.85;10.00; g ;2;1

Przyktad wydruku pojedynczego pomiaru:

MODEL : AKA1200G
S/N : 12345678
PROD.DATE: 2018-12-19
REC.COUNT: 2

REC ID;DATE; TIME;NUM;USER ID;PROD ID;NET;GROSS; TARE;UNIT;POINT;STB
1;2017-01-01; 8:30:01;1;2;1;1000.85;1010.85;10.00; g ;2;1
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18. Szczegotowe informacje nt. komunikacji wagi
Ponizej podano niezbedne informacje dotyczace portow szeregowych wagi.

18.1 Szczegodfowy opis protokéfu transmisji danych LonG
Parametry transmisji: 8 bits, 1 stop bit, no parity, baud rate 4800bps,

Sposob wymiany danych:

Odczytanie wskazania wagi (odpowiada uzyciu klawisza C-w wadze):

Komputer—Waga: S | CR LF (53h 49h 0Dh 0Ah) — sygnat inicjujacy,
Waga—Komputer: waga wysyta 16 bajtow danych zgodnie z opisem:

Bajt 1 - znak ,-” lub spacja

Bajt 2 - spacja

Bajt 3+4 - cyfralub spacja

Bajt 5+9 - cyfra, przecinek lub spacja
Bajt 10 - cyfra

Bajt 11 - spacja

Bat 12 -k I ¢, p,0,m,g,dIlubspacja
Bat 13 -g,btczgr,wlub%

Bajt 14 - tlub spacja

Bat 15 -CR

Bajt 16 - LF

Uwaga: Wpisanie numeru sieciowego wagi (SErIAL / nr) r6znego od zera powoduje zmiang sposobu pracy
wagi: komunikacja komputera z wagq jest mozliwa po zalogowaniu wagi komenda: 02h nr_wagi.
Wylogowanie nastepuje po komendzie 03h. Uzywajac programu do testowania ztacza dostepnego na
stronach www.axis.pl / programy komputerowe nalezy np. dla wagi nr 1 wpisa¢: $0201, a nastepnie SI,
wylogowanie: $03.

zapytanie o obecno$¢ wagi w systemie (testowanie potaczenia wagi z komputerem):
Komputer—Waga: S J CR LF (53h 4Ah 0Dh 0Ah),

Waga—Komputer: M J CR LF (4Dh 4Ah 0Dh 0Ah),

wys$wietlenie napisu na wy$wietlaczu wagi (komunikat tekstowy z komputera):
Komputer—Waga: SN nn XX XX X X CR LF, nn-czas wy$wietlania w sekundach; XXXXXX- 6
znakow do wyswietlenia

Waga—Komputer: M N CR LF (4Dh 4Eh 0Dh 0Ah),

Tarowania wagi z komputera (odpowiada uzyciu klawisza —T<«— w wadze): Komputer—»>Waga: S T
CR LF (53h 54h 0Dh 0ARh),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

Zerowanie wagi (odpowiada uzyciu klawisza —0«— w wadze):
Komputer—Waga: S Z CR LF (53h 5Ah 0Dh 0Ah),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

Wiaczenie/wytgczenie wagi (odpowiada uzyciu klawisza 1D w wadze):
Komputer—Waga: S S CR LF (53h 53h 0Dh 0Ah),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,
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= Wyswietlenie MENU (odpowiada uzyciu klawisza MENU w wadze):
Komputer—Waga: S F CR LF (53h 46h 0Dh 0Ah),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

= Ustawienie wartosci progu 1 (opcja):
Komputer—Waga: S L D1...DN CR LF (53h 4Ch D1...DN 0Dh 0Ah)
gdzie: D1...DN — wartos¢ progu, maksymalnie 8 znakow,
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

Przyktad:

Aby ustawi¢ 1000g w wadze B1.5 (d=0.5g) nalezy wpisac:

SL1000.0CRLF (53h4Ch 31h 30h 30h 30h 2Eh 30h ODh 0Ah).

Aby ustawi¢ 100kg w wadze B150 (d=50g) nalezy wpisac:

SL100.00CRLF (53h 4Ch 31h 30h 30h 2Eh 30h 30h 0Dh 0Ah),

= Ustawienie warto$ci progu 2 (opcja):
Komputer—Waga: S H D1...DN CR LF (53h 48h D1...DN 0Dh 0Ah),
gdzie: D1...DN — warto$¢ progu, maksymalnie 8 znakow,
Waga—Komputer: brak odpowiedzi.

= Ustawienie warto$ci progu 3 - zera (opcja):
Komputer—Waga: S M D1...DN CR LF (53h 4Dh D1...DN 0Dh 0Ah),

gdzie: D1...DN — warto$¢ progu, maksymalnie 8 znakow,
Waga—Komputer: brak odpowiedzi.

Kabel pofaczeniowy WK-1 (faczy wage z komputerem/ztacze 9-pin):

WAGA KOMPUTER
1
153,34, 8, 153, 8,4, 8,
67,8 % & 7? ol
L1

Kabel potaczeniowy WD-1 (taczacy wage z drukarkg AXIS):

WAGA DRUKARKA KAFKA
)
1
8 48 5
67,8, % -

Ustawienie wewnetrznych przetacznikéw drukarki AXIS:

SW-1

SW-2

SW-3

SW-4

SW-5

SW-6

SW-7

SW-8

off

off

on

off

off

on

off

off
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18.2 Szczegotowy opis protokdfu transmisji danych EPL

Parametry transmisji: 8 bits, 1 stop bit, no parity, baud rate 9600bps,

Po uzyciu klawisza =+ w wadze:

Waga—Etykieciarka : zestaw instrukcji w jezyku EPL-2 inicjujacy wydruk etykiety

us - instrukcja sterujaca
FR"0001" - instrukcja okreslajaca numer etykiety
? - instrukcja ropoczynajaca liste napisow zmiennych
mm:gg - 5znakéw: minuty:godziny
rrrr.mm.dd - 10 znakéw: rok.miesigc.dzien
masa - 10znakéw: wskazanie wagi + jednostka masy
P1 - instrukcja sterujgca
Uwagi:

1.
2.

Oprdcz napiséw zmiennych mozna umieszczac napisy state, np. nazwe firmy, towaru itp.

Standardowo mozliwy jest wydruk jednego wzoru etykiety (o numerze 0001). Uzywanie wigkszej iloSci
wzordw (innych numerdw etykiet) jest mozliwe dzieki funkcji specjalnej LAbEL.

. Aby uzyska¢ wydruk etykiety etykieciarka musi mie¢ wpisang forme etykiety (wzor etykiety sporzadzony

na komputerze i przez komputer wpisany do pamieci etykieciarki). Forme etykiety projektuje sie za
pomoca programu ZEBRA DESIGNER dostarczanego razem z etykieciarka.

Parametry i protokét transmisji wagi muszg odpowiadac typowi etykieciarki.
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18.3 Konfiguracja modutu ethernetowego (opcja LAN)

Wagach ze ztaczem komunikacyjnym LAN (opcja) nalezy zainstalowa¢ pakiet narzedzi Tibbo. W tym celu
nalezy uruchomi¢ plik instalatora TDST_3-9-82.exe. W zalezno$ci od wersji pakietu nazwa pliku moze sie
roznic.

Do konfiguracji modutu ethernetowego stuzy program DS Manager wchodzacy w sktad pakietu. Po jego
uruchomieniu wykrywa on wszystkie moduty podtaczone do sieci ethernet i wySwietla je w oknie
Auto-Discovery, jak na rysunku ponizej.

¥ D5 Manager - ¥3.9.82 =]

File Accessmode Device Server Help

Auto-Discovery | Address Book I Senial Access I

Status | AL | IP | Owhner/Device n|
([l 0100.0.0132.221  192.168.2.152 [local) A5 02 :

Settings |
Upgrade |
Initialize |

Fouting Status |
Buzz! |
Change IP |

Add

Find |

Device Server iz operating narmally
Connection iz closed [Device Server ig idie)

Aby zmieni¢ ustawienia nalezy wybra¢ dany modut z listy i klikngé przycisk Settings. Okno Settings
w zaleznosci od wersji modutu moze sie rozni¢ od przedstawionego na rysunkach.

4

W oknie Settings nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie ustawic (jak na obrazkach):

- odpowiedni protokét (ang. Transport protocol): domysinie TCP

- adres IP (ang. IP-address): nalezy wybra¢ adres odpowiedni dla uzywane;j sieci
- parametry portu szeregowego (ang. Serial settings).

Po ustawieniu parametrébw zatwierdzenie ich  wartoSci nastepuje po  Kliknieciu  OK
i ewentualnym potwierdzeniu pytania o zrestartowanie modutu.
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Settings: DS <¥3.32(5)>+N [AXIS]

Metwark Connectionl Senial portl Outbound packetsl Al

=10] x|

Settings: DS -

3.32(%5)>+N [AXIS]

Metwark,  Connection | Serial portl Dutbound packetsl Al

=10 %]

Owner name Ax|S Connechion timeout (mir) 5
Device name e 02 Tranzport pratocal 1-TCP
MAC-address 0.100.00132.221 Eroadeast UDE data [irrelesant]
DHCP 0- Dizablzd Link Service lagin 0- Dizabled
|P-address 192.168.2.152 Inband commands 0- Dizabled
Port 1001 D ata login 0- Dizabled
Registration at dDOMS Server | O- Dizablzd Routing Made 0- Server [Slave)
diMS Server IP-address | [imelevant] Accept connection from 0- Any IP-addiess
dDMS Senver port [irrelesant] Connection mode [irelesant]
Auta-registration on Link Serv| O- Dizabled [ estination |P-address [irrelesant]
Gateway IP-address 0001 [ estination part [irelexant]
Subnet mazk 0000 Matification destination 0- Last port

e

Password | Ok I

Cancel |

Pazzword I ak I

Cancel |

Settings: DS <¥3.32(5)>+N [AXIS]

Metwork | Conmection  Serial part DutboundpacketslAII

Settings: DS -

=+M [AXIS]

Networkl Eonnectionl Serial port  Dutbound packets |AII

Serial interface 2- Autamahic Max packet length 255
RTSACTS flaw control 0- Dizabled or remate Max intercharacter delay 1
DTR mode 0- Idle or remote Start on any char 1-es
Power-up DTR state 0- L0 Usze start-character 0- Mo
Baud rate B- 57600 bps Start character [(ASCIl code] | O
Parity 0- More Use stop-character 0- Mo
[rata bits 1- 8 bits Stop-character [ASCIl code] | O
Soft entry into Serial programn 0- Dizabled Mumber of post-characters | 0
Escape character [&SEI e [imelewant]
On-the-Fly commands 1- Enabled
Pazzword for on-the-Fly con 0- Dizabled
Matification bitmask 0

Load

Password | Ok I

Cancel

Load

Pazzword I g I

Cancel

4
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19. Konserwacja i usuwanie drobnych uszkodzen

1. Wage nalezy utrzymywac w czystosci.
2. Nalezy uwaza¢, aby w trakcie uzytkowania wagi miedzy szalke a obudowe nie dostaty sie
zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nalezy zdja¢ szalke (unoszac jg w goére),
usung¢ zanieczyszczenia, a nastepnie zatozy¢ szalke.
3. W przypadku nieprawidtowej pracy spowodowanej krotkotrwatym zanikiem napigcia w sieci nalezy wage
wytaczy¢ wyjmujac z gniazdka wiyk sieciowy, a nastepnie po uptywie kilku sekund ponownie jg wtaczyc.

4. Wszelkie naprawy wagi powinny by¢ dokonywane przez autoryzowany serwis.

5. W celu dokonania naprawy wagi, nalezy sie zwrdci¢ do najblizszego punktu serwisowego.

6. Uszkodzone wagi mogq by¢ wysytane do naprawy jako przesytki kurierskie wytgcznie w opakowaniu
oryginalnym, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia wagi i utraty gwaranciji.

Komunikaty awaryjne
Komunikat Przyczyna Zalecenie
"Test..." trwajq autotesty / uszkodzenie uktadu zaczekac ok. 1 minute,

elektronicznego wagi

niezakonczone zerowanie wagi
| uszkodzenie mechaniczne wagi

zaczekac ok. 1 minute
sprawdzi¢ czy waga stoi stabilnie,
nienarazona na drgania

"Kalibracja wewn.:

niedocigzenie lub przecigzenie

sprawdzi¢, czy natozone sg wszystkie

zakresu pomiarowego

(+)’

pomiarowego przetwornika analogowo-
cyfrowego

Btad obcigzenia" mechanizmu wagi elementy szalki lub czy na wadze nie
| uszkodzenie mechaniczne pozostawiono obcigzenia
,Przekroczony zakres | proba wytarowania podczas wskazania | wskazania wagi muszg by¢ rézne od zera
tarowania” zerowego
,Przekroczony zakres przekroczony dopuszczalny zakres zdjac obcigzenie z wagi
zerowania” zerowania
,Przekroczenie przekroczony dopuszczalny zakres wagi zmniejszy¢ obcigzenia wagi
zakresu wagi” (Max +9%e)
,Przekroczenie przekroczenie gornego zakresu zdja¢ obcigzenie

,Przekroczenie
zakresu pomiarowego

przekroczenie dolnego zakresu
pomiarowego przetwornika analogowo-

sprawdzi¢, czy natozone sg wszystkie
elementy szalki

()’ cyfrowego
,Za mata masa proba wpisania zbyt matej masy zbyt mata masa pojedynczego elementu
jednostkowa” jednostkowej lub wpisano zbyt duzg liczbe sztuk

Jezeli komunikat nie ustepuje, nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem.




