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1 _// R\ 9 1969

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Waga nieautomatyczna: ELZAB Prima 2
Producent: Zaklady Urzadzen Komputerowych ELZAB S.A.
ul. ELZAB 1, 41-813 Zabrze, Polska

Ninicjsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnosé producenta.

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odno$nymi wymaganiami
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa 2014/31/UE
Dyrektywa 2014/30/UE

Dyrektywa 2011/65/UE

Odniesienia do odpowiednich zastosowanych norm zharmonizowanych lub do innych
specyfikacji technicznych, w stosunku do ktérych deklarowana jest zgodno$é:

PN-EN 45501:2015-05
PN-EN 61326-1:2013-06
PN-EN 50581:2013-03

Czeski Instytut Metrologiczny — Jednostka Notyfikowana 1383 przeprowadzit badanie typu wagi
i wydat certyfikat badania typu UE nr TCM 128/14-5246.

Czeski Instytut Metrologiczny — Jednostka Notyfikowana 1383 przeprowadzil oceng systemu
Jjakoscei producenta i wydat certyfikat zatwierdzenia systemu jakosci nr 0119-SJ-A003-11.

Wagi, ktérych deklaracja dotyczy sa przeznaczone do stosowania w strefie grawitacyjnej
£=9,81250 = 0,00033 m/s>.

Podpisano w imieniu producenta:

PR
T

Matgorzata k. aCzmarska
Zabrze, 6 maj 2019 1.

www.elzab.pl
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1. Wstep

Waga ELZAB PRIMAZ2 jest nowoczesng waga elektroniczng z tensometrycznym przetwornikiem
sity oraz cyfrowym odczytem wartosci masy. Jest ona przeznaczona do wspodtpracy z kasami
fiskalnymi (w szczegolnosci kasami produkowanymi przez firm¢ ELZAB) oraz innymi urzadze-
niami wyposazonymi w interfejsy szeregowe RS232 oraz USB. Waga dostgpna jest w dwoch
wykonaniach roznigcych si¢ wilasnoSciami pomiarowymi: jako waga jednodziatkowa lub
dwuzakresowa. W celu wygodnego odczytu wskazywanej warto§ci masy waga wyposazona
zostala w dwa wbudowane wyswietlacze LCD umieszczone z przodu i tylu obudowy.
Dodatkowym wyposazeniem wagi jest opcjonalny zewngtrzny wyswietlacz wolnostojacy.

Wagi posiadaja nastepujace wlasciwoscei:

wazenie towarow,

wazenie i odejmowanie tary,

automatyczne wylaczanie tary po zwazeniu towaru,

automatyczne $ledzenie zera (zerowanie podtrzymujace przy nieobcigzonej szalce),
klawiature - 3 klawiszowa,

dwa wbudowane wyswietlacze wyswietlajace mas¢ wazonego towaru, komunikaty oraz
wskazniki (ZERO, STABILNOSC, NETTO, STALA TARA),

mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowego wyswietlacza graficznego,

waga jednodzialkowa (d=e=5g) lub dwuzakresowa (zakres I: di=e;=2g, zakres II:
dr=ex=5g),

wspolpraca z urzadzeniami zewnetrznymi (kasa fiskalna, komputer, terminal) poprzez
interfejsy komunikacyjne RS232 lub USB (klasa CDC),

odsylanie wyniku wazenia: po nacis$nigciu klawisza wagi, po odebraniu rozkazu zapytania
z interfejsu komunikacyjnego lub automatycznie,

mozliwo$¢ pracy w Systemie Wag ELZAB,

tryb oszczgdzania energii.

2. Charakterystyka wagi Prima 2
2.1. Wyglad wagi

Waga PRIMA 2
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2.2. Dane techniczne

dane wspdlne dla obydwu typoéw wag:

Nieautomatyczna, elektroniczna z tensometrycznym prze-

Typ wagi twornikiem sity oraz cyfrowym odczytem warto$ci masy
Wyswietlacz 5 cyfr, wysoko$¢ znakow 12,7 mm
Zakres temperatury pracy -10 °C + 40 °C
Zasilanie 5+0.5V /0,25A
(poprzez interfejs RS232 lub USB)
Moc pobierana przez wage $rednio 1W

Interfejsy

1. RS232 (komputer, kasa fiskalna)
2. USB (komputer, terminal)
3. RS232 (dodatkowy wys$wietlacz zewngtrzny)

Liczba dziatek legalizacyjnych

3000

Zakres zerowania inicjujacego

+10% * Max = £1.500g

Zakres zerowania
potautomatycznego

+2% * Max = +0.300g

dane dla wag jednodziatkowych:

Klasa doktadnosci

111

Rodzaj wagi

jednodziatkowa

Obcigzenie minimalne

Min = 100g

Obcigzenie maksymalne

Max = 15kg

Dziatka elementarna
i legalizacyjna

d=e=>5g

Granica zakresu tarowania
(tara odejmujaca)

T =-Max

dane dla wag dwuzakresowych:

Klasa doktadnos$ci

111

Rodzaj wagi

dwuzakresowa

Zakres wazenia

I II

Obcigzenie minimalne

Min = Min, = 40g Min, = 100g

Obcigzenie maksymalne

Max; = 6kg Max = Max; = 15kg

Dziatka elementarna
i legalizacyjna

di=e =2g dr=e2=15g

Granica zakresu tarowania

(tara odejmujaca)

T =-Max

2.3. Wymiary

. szerok
Typ wagi

(mm]

masa calkowita

[ke]

08¢ glebokosc wysokos¢

[mm)] [mm)]

PRIMA 2

319

307 78 3,9
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2.4. Wyswietlacz, klawiatura

o  Wyswietlacz wbudowany

<7 - 58888k

e Dodatkowy wyswietlacz zewngtrzny

NAZWA TOWARU

0000+

e al| >O<|NET| P T | v

ELZAB

Na wyswietlaczach moga by¢ wyswietlane nastgpujace wskazniki:

Wyswietlacz | WySwietlacz
wbudowany | zewnetrzny

Znaczenie wskaznika

Wskaznik obcigzenia stabilnego

Wskaznik zera dokladnego (masy mniejszej niz % dziatki e lub e)

Wskaznik zapamigtanej tary na jedno wazenie

Wskaznik zapamigtanej tary na wiele wazen

=15/ <K
<BjEE

Wskaznik zakresu wagi (tylko w wadze dwuzakresowej)

Klawiatura wagi sktada si¢ z trzech klawiszy.

Znaczenie klawiszy w trybie wazenia jest nastepujace:

T

TAROWANIE | Wlaczanie i wylaczanie tary.

>0<

ZEROWANIE | Zerowanie wagi. Wejscie do menu wagi.

[E2

PRZESYLANIE | Przestanie wyniku do kasy.

ELZAB S.A.
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2.5. Opis ztacz

Ztacze PC/TERMINAL (USB) — stuzy do podtaczenia komputera PC

Ztacze WYSWIETLACZ DODATKOWY - stuzy do podigczenia dodatkowego

Ztacze KASA/PC (RS232) - stuzy do podtaczenia kasy fiskalnej lub komputera PC

Nr styku Nazwa sygnalu
1,2 +5V — wejscie zasilania wagi 1 5
3 TxD — wyjscie szeregowe
4 RxD — wejscie szeregowe
5,6 GND

Nr styku Nazwa sygnalu 1 2
1 +5V — wejécie zasilania wagi
2 D-
3 D+
4 GND 4 3

wys$wietlacza zewnetrznego

Nr styku Nazwa sygnalu
1,2 +5V — wyj$cie zasilania wyswietlacza ! 6
3 TxD — wyjscie szeregowe
4 |
5,6 GND

3. Warunki techniczne instalacji i eksploatacji wagi

3.1. Instalacja wagi

e wage umiesci¢ na stabilnym i rdwnym podtozu,
e wage nalezy wypoziomowac tak, aby pecherzyk powietrza wskaznika poziomu znajdowat

si¢ w centrum okregu narysowanego na wskazniku. Do regulacji poziomu wagi stuza
obracane nézki wagi. Po wypoziomowaniu sprawdzi¢ czy waga stoi stabilnie (dotyka
wszystkimi nogami podtoza) i czy szalka poprawnie lezy na podporach,

w przypadku gdy waga wspolpracuje z wyswietlaczem zewngtrznym zamontowac
wyswietlacz do lady boksu kasowego. Podlaczy¢ wyswietlacz do wagi,

podlaczy¢ kabel interfejsu (RS232 lub USB) wagi do urzadzenia wspotpracujacego.
Podczas pracy wagi nie wolno interfejsu dotacza¢ ani roztacza¢. Moze to grozi¢
uszkodzeniem tego interfejsu.

3.2. Srodowisko

e Waga moze by¢ eksploatowana w temperaturze od -10 do +40 °C i wilgotno$ci do 85%

w atmosferze wolnej od substancji agresywnych. Po gwaltownej zmianie temperatury
otoczenia o wiegcej niz 5°C waga powinna si¢ aklimatyzowac przez 2 godziny przed
wlaczeniem zasilania (np. po transporcie wagi na mrozie i wstawieniu jej do cieptego
pomieszczenia). Nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania kondensacji pary wodne;.

W przypadku pracy w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnoéci, ale w granicach
podanych wyzej, zaleca si¢ nie wytgczad zasilania przez cata dobeg.

Waga nie moze podlega¢ wstrzasom i wibracjom, pracowa¢ w poblizu zrodet silnych pol
elektromagnetycznych, by¢ narazona na dilugotrwale silne nastonecznienie, pracowaé
w bezposrednim strumieniu powietrza, lub w pomieszczeniach zapylonych.
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3.3. Inne uwagi eksploatacyjne

Uwaga:

W momencie wlaczenia zasilania szalka powinna by¢ pusta. Po wlaczeniu zasilania waga
automatycznie testuje si¢ i zeruje przyjmujac za zero aktualne obcigzenie wagi. W czasie
testu wyswietlacz pokazuje wersje programu, zapalaja si¢ wszystkie wskazniki, a cyfry
zmieniajg si¢ od 0 do 9. Po zakonczeniu testu dane wyswietlane przez wyswietlacz
wskazujg zero i $wiecg si¢ wskazniki , .

W czasie pdzniejszej eksploatacji wagi w przypadku wskazania masy réznej od zera nalezy
dla wagi z pusta szalka przeprowadzi¢ zerowanie:

>0<
— naciskajac klawisz (dla niewielkiej odchytki), lub
— wylaczy¢ i wlaczy¢ zasilanie wagi, lub

— przeprowadzi¢ zerowanie wagi (reset) z Menu Gtoéwnego.

Nie dopuszcza¢ do przecigzen wagi, lub gwaltownych obcigzen w postaci uderzen
o szalke. Moga one doprowadzi¢ do uszkodzenia przetwornika masy.

Zaleca si¢ kontrolowaé poprawno$¢ wskazan masy przez wage uzywajac do tego celu
odwaznika wzorcowego roéwnego co najmniej 1/3 zakresu pomiarowego wagi.
W przypadku zauwazenia btedow wskazan wigkszych od dopuszczalnych nalezy wage
natychmiast wycofa¢ z uzytkowania i skontaktowac si¢ z serwisem.

Szczegodlnie wazne jest skontrolowanie wskazan masy po transporcie wagi 1 jej
zainstalowaniu przed rozpoczeciem eksploatacji, zwroci¢ uwage aby w miejscu instalacji
zadne przedmioty nie dotykaty szalki wagi.

Cala wagg trzeba utrzymywaé w czystosci nie tylko ze wzgledow higienicznych
1 estetycznych, ale takze pomiarowych. Nalezy dba¢ przede wszystkim o czysto$¢ szalki
i powierzchni pod szalka, gdyz gromadzace si¢ tam okruchy wazonych towaré6w moga
przeszkadza¢ w swobodnym ruchu szalki, a takze wplywaé na dziatanie przetwornika.
Obudowe¢ mozna przeciera¢ wilgotng szmatka. Nie stosowaé w trakcie czyszczenia zbyt
duzej ilosci wody, ktora mogtaby wlaé si¢ do wngtrza obudowy.

Nieprzestrzeganie warunkow technicznych instalacji i eksploatacji wagi okreslonych w niniejszej
instrukcji zwalnia producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za nieprawidlowe funkcjo-
nowanie wagi.

4. Praca wagi

4.1. Zataczenie

Po wlaczeniu wagi nastgpuje okoto 15 sekundowy test wewnetrzny, w trakcie ktorego sprawdzane

S3 posz

czegblne podzespoly wagi oraz stabilizacja termiczna toru pomiarowego. Podczas testu na

wszystkich polach wys$wietlacza wyswietlane sg kolejne cyfry oraz zapalone sg wszystkie
wskazniki. W celu precyzyjnego zerowania wagi, podczas trwania testu nie nalezy ktas¢ na szalke
zadnych przedmiotéw i nie wolno jej dotyka¢. W razie zakldcania stabilno$ci szalki waga bedzie
czekala na ustabilizowanie obcigzenia. Po poprawnym zakonczeniu testu wyswietlacz powinien
wyswietlac:

ELZAB S.A. Instrukcja Obstugi wagi PRIMA 2 7



4.2. Wazenie

Przedmioty wazone powinny by¢ umieszczane mozliwie delikatnie w poblizu centralnego punktu
szalki. Obcigzanie wagi powinno odbywac si¢ rOwnomiernie bez wstrzasow i uderzen. Wskazania

ujemne ponizej 20 dzialek sygnalizowane jest wysSwietleniem . Przekroczenie
obcigzenia maksymalnego o 9 dzialek sygnalizowane jest wys$wietleniem

Obcigzenie maksymalne jest automatycznie zmniejszane o wartos¢ tary w przypadku

wezesniejszego jej wlaczenia.

Uwaga: Przecigienie wagi powyzej obcigienia maksymalnego jest niedopuszczalne i moze
spowodowacé uszkodzenie wagi oraz utrateg gwarancji.

Po obcigzeniu wagi na wyswietlaczu pojawia si¢ warto$§¢ wazonej masy np.3,220kg:

4.3. Zerowanie

Waga posiada wskaznik sygnalizujacy stan wyzerowania wagi. Wskaznik jest zapalony
jezeli aktualne obciazenie szalki jest mniejsze niz % dzialki e.

Zerowanie inicjujace przy zataczeniu wagi

Po wiaczeniu zasilania wagi po te$cie wySwietlacza, waga zeruje si¢. Na wyswietlaczu pojawiaja
si¢ same zera i pali si¢ wskaznik . Zerowanie jest mozliwe, jesli wynik pomiaru masy
W czasie zerowania jest stabilny i miesci si¢ w zakresie +10 % zakresu wazenia wzgledem zera
zapamigtanego w czasie kalibracji wagi.

W przypadku przekroczenia zakresu zerowania wyswietlany jest komunikat .

Dalsza praca wagi jest zablokowana do momentu zdjgcia obcigzenia przekraczajacego
dopuszczalny zakres.

Zerowanie za pomoca klawisza

Zerowanie jest mozliwe w zakresie nie wigkszym niz +2% maksymalnych wskazah wagi
w stosunku do zera zapamigtanego podczas wlaczenia wagi (tzw. ,,zera inicjujacego”). Aby wyze-
. . [>0< . DL .
rowa¢ wage nalezy nacisngé klawisz Waga zostanie wyzerowana jezeli spelnione sg dwa
warunki:
- Dbiezace wskazanie miesci si¢ w przedziale nie wigkszym niz +2% w stosunku do
obcigzenia zapamigtanego bezposrednio po wlgczeniu wagi,

- wskazanie wagi uzyska stabilno$¢ w ciggu 5 sekund od momentu naci$nigcia klawisza.

W przypadku przekroczenia zakresu zerowania sygnalizowany jest btad i zerowanie

nie jest wykonywane. W razie braku stabilno$ci zerowanie nie jest przeprowadzane

i sygnalizowany jest btad flo5tRL .

Zerowanie automatyczne ujemnych wskazan

Zerowanie tego typu wykonywane jest automatycznie jezeli przez czas kilkunastu sekund wskazanie
wagi bedzie ujemne lub waga bedzie niedocigzona. Pozostate warunki wykonania zerowania sg takie
jak dla zerowania za pomocg klawisza.

8 Instrukcja Obstugi wagi PRIMA 2 ELZAB S.A.



Zerowanie podtrzymujace tzw. ,$Sledzenie zera”

Funkcja ta zapobiega ,,przesuwaniu” si¢ zera wagi na skutek roéznych czynnikow zewngtrznych
mogacych wplyng¢ na wskazanie zera. Polega ona na automatycznym zerowaniu wagi przy
nieobcigzonej szalce. Pozostate warunki wykonania zerowania sg takie jak dla zerowania za pomoca
klawisza.

4.4. Tarowanie

Waga posiada funkcje tary odejmujacej (tara odejmujaca zmniejsza zakres wazenia o warto$¢ tary).
Dziatanie funkgcji jest sygnalizowane wskaznikiem .
Aby wiaczy¢ funkcje tary nalezy nacisnaé klawisz Jezeli waga jest stabilna lub osiaggnie
stabilno$¢ w przeciggu 1 sekundy biezgce obcigzenie szalki zostanie przyjete jako warto$¢ tary.
W razie braku stabilno$ci w tym czasie, tarowanie nie jest przeprowadzane i wyswietlany jest

komunikat .

Maksymalna warto$¢ przyjmowanej tary uzalezniona jest od typu wagi i podana jest w instrukcji
w punkcie 2.2 - Dane techniczne.

T

Wylaczenie tary nastgpuje po zdjeciu obciagzenia z szalki i ponownym naci$nieciu klawisza lub
automatycznie po zdjeciu zwazonego towaru. Aby nastapilo automatyczne wylaczenie tary musi
nastgpi¢ zwazenie towaru, co ma miejsce gdy obcigzenie szalki jest stabilne i wicksze od ustawienia

,»Minimalny Wynik” w ,,Menu Uzytkownika” .

Przykfad wazenia z tarowaniem:

— waga jest wyzerowana, zapalone sg wskazniki "0“ i ,

— obcigzamy wagg (np. koszykiem),

T

— waga wskazuje 0.788 kg, naciskamy klawisz
— tara zostaje przyjcta, waga wskazuje 0.000 kg i zapalony jest wskaznik i ,
— zdejmujemy obcigzenie (koszyk),

— waga wskazuje -0.788 kg, zapalone sa wskazniki [=0=], [&x|; [ NET |

— ponownie stawiamy obcigzenie na szalke (koszyk + zawartosc),

— waga wskazuje 0.506 kg, wynik jest stabilny, zapalone sg wskazniki i ,
£

— odczytujemy lub przesytlamy wynik wazenia naciskajac klawisz

— zdejmujemy obcigzenie,
— tara zostanie automatycznie wylaczona,

— waga wskazuje 0.000 kg, zapalone sg wskazniki , .

Waga umozliwia przyjecie statej tary co sygnalizowane jest zaswieceniem wskaznika .
T

Jej wlaczenie nastgpuje poprzez ponowne — drugie naci$nigcie klawisza podczas przyjmo-

wania tary lub tez przez jednokrotne nacisnigcie, jezeli ustawienie ,,Stala Tara” = tEAR-E ! .

Przyjmowanie tary jest mozliwe wielokrotnie, jezeli kolejne warto$ci tary sg rosnace.

ELZAB S.A. Instrukcja Obstugi wagi PRIMA 2 9



Przyktad wielokrotnego przyjmowania tary:

— waga jest wyzerowana, zapalone sg wskazniki "0" i ,

— obcigzamy wagg,

T

— waga wskazuje 0.788 kg, naciskamy klawisz

— tara zostaje przyjeta, waga wskazuje 0.000 kg i zapalone sg wskazniki i ,

— doktadamy obcigzenie na szalke,

T

— waga wskazuje 1.230 kg, naciskamy ponownie klawisz

— tara zostaje przyjeta ponownie, waga wskazuje 0.000 kg, zapalone sg wskazniki i ,
— chcac zablokowac tare, aby nie zostata automatycznie wytaczona po zdjeciu obcigzenia,

T

naciskamy ponownie klawisz

— tara zostaje zablokowana, waga wskazuje 0.000 kg i zapalone sg wskazniki ,
iLPT]

— aby wylaczy¢ targ nalezy zdjac obcigzenie oraz nacisng¢ klawisz

4.5. Transmisja
Transmisja wyniku wazenia przez interfejs RS232 lub USB moze by¢ dokonywana rgcznie po

2

nacis$nieciu klawisza automatycznie w sposob ciagly lub jednokrotnie po ustabilizowaniu si¢

wyniku. Metod¢ transmisji ustala si¢ w ,Menu Uzytkownika” W ustawieni
,»3posob Transmisji” .

Wynik pomiaru moze by¢ tez odczytywany przez komputer jako odpowiedz na jego zapytanie.

10 Instrukcja Obstugi wagi PRIMA 2 ELZAB S.A.



5. Konfiguracja wagi

Do obstugi menu w wadze wykorzystuje si¢ wszystkie 3 klawisze wagi. Ich znaczenie jest

nastepujace:
Klawisz Znaczenie Klawisz Znaczenie

T poprzednia pozycja menu >0< wybor pozycji menu

2 nastgpna pozycja menu T+ B wyj$cie z menu
5.1. Menu Giéwne
Struktura Menu Glownego wagi:

| MENU GLOWNE
>0<
Wejscie do menu: nacisngc i przytrzymacé przez 2 sekundy klawisz

NEnvl

NEnus

AdJflo

rESEE

EH. L

NEnul MENU UZYTKOWNIKA

NEnub MENU SERWISOWE

Adullo NUMER WZORCOWANIA

rESEE RESET WAGI

EH/ E WYJSCIE Z MENU

MENU
UZYTKOWNIKA

MENU SERWISOWE

NUMER
WZORCOWANIA

RESET WAGI

WYJSCIE Z MENU

Menu zawiera funkcje przydatne podczas
instalacji i uzytkowania wagi m.in. dotyczace
parametrow transmisji, konfiguracji miernika
1 wyswietlacza.

Menu przeznaczone jest dla serwisantow wagi.
Menu Serwisowe opisane jest szczegélowo

w Instrukcji Serwisowej do wagi PRIMA 2.

Wyswietlenie numeru wzorcowania (adjustacji)
wagi.

Funkcja umozliwia wykonanie resetu wagi bez
konieczno$ci wylgczania jej z zasilania.

Wyjscie z menu do trybu wazenia.

ELZAB S.A.

Instrukcja Obstugi wagi PRIMA 2
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5.2. Menu Uzytkownika

Struktura ,,Menu Uzytkownika” wagi przedstawiona jest ponizej. Domyslne wartosci
parametrow zaznaczono znakiem “A”.

n -
MENU UZYTKOWNIKA

2 T

Wejscie do menu: nacisngé 2 x klawisz nastepnie 2 x klawisz

>0<

i zatwierdzi¢ klawiszem

j

Proto TYP PROTOKOLU

Protol ELZAB PODSTAWOWY

Proto /| ELZAB ROZSZERZONY

Protold CAS

| bAu PREDK. TRANSMISJI

bARud 0O 1200 bitow/s

fil

Q

bARud ! 2400 bitow/s

bARud 2 4800 bitow/s

Aud 3J|n 9600 bitow/s

bAud Y 19200 bitéw/s

bAud 5 28800 bitéw/s

bARud 6 38400 bitéw/s

bAud 7 57600 bitow/s

SR{AERE

| PAR-AA PARAM. TRANSMISJI

PRF-AND 7-EVEN-1

PArFAN | 7-0DD-1

PR-ANC 7-SPACE-1

PARF-ANn3 7-MARK-1

PRFANY 8-NONE-1

PRrAnS5|, 8-EVEN-

PAFANG 8-0DD-1

PR-AAT 8-SPACE-1

L

PR-ANEB 8-MARK-1

E

CEP SPRAWDZ. PARZYST. |

LEPA-D|n BRAK SPRAWDZANIA

i

CePArF | SPRAWDZ WLACZONE

| SERbLF WARUNEK STABIL. |

:
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SERLFU NAJWYZSZA STABIL.

SEALF /|, WYSOKA STABILNOSC

[5eAbF ]
SERLFC NISKA STABILNOSC
HE

SERbLF 3 NAJNIZSZA STABIL.

| ., rES MINIMALNY WYNIK

n rES50 00xe

N rES5 ! O1xe

. rES52 02xe

l,r£53 O0dxe

. rESY 05xe

1, r€E55 10xe

€56 20xe

Sl

N, r€E57 50 x e

| trRAS SPOSOB TRANSMISJI

trRAS50|n PONAC.KLAWISZA

tErRnS5 AUTOMAT. STABILNA

g

trAnS52 AUTOMAT. CIAGLA

| ' nub PRZESYL. MINUSA

1 nu50|s TYLKO DODATNI

ils

1y nub DODATNI | UJEMNY

| FrRnE PRZESYLANIE RAMKI

FrRAELD|A TYLKO STABILNY

i

FrRnE ! STABIL. | NIESTABIL.

| SEARbE CZAS CZEK. STAB.

SERLED 0 SEKUND

SERbLE ! 1 SEKUNDA

StRbES 2 SEKUNDY

tAbE I\, 4SEKUNDY

SERbLEY 6 SEKUND

SEALES 8 SEKUND

SERbLES 10 SEKUND

[ [l

SERbLET 12 SEKUND

| Lockr BLOK. ODB. DANYCH

A BLOK. WYLACZONA
toctr 1]

Lockr | BLOK. WLACZONA

ELZAB S.A.

Instrukcja Obstugi wagi PRIMA 2
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Loctt BLOK. KLAW. TRANS.

Locttl|n BLOK.WYLACZONA

Lockt ! BLOK. WLACZONA

| Ltockl BLOK. ODB. KONFIGURACJI

Loctl{0|n BLOK.WYLACZONA

Loctl ! BLOK. WELACZONA

| bEEP SYGNAL DZWIEKOWY

bEEFP O BRAK SYGN. DZWIEK.

bEEP I|n JEST SYGN. DZWIEK.

| LRAE STALA TARA

tAFE 0|\ AUTOM. WYL. TARY

tARFE ! TYLKO STALA TARA

| dir 5P WYL. PODSW. WYSW.

d+ 5P 0| BRAKWYLACZANIA

d+ 5P !l WYLACZ PO 15 SEK.

d, 5P ¢ WYLACZ PO 30 SEK.

| SAuE~ | TRYB OSZCZEDZANIA

SAVEFD WYLACZONY

SARVEF I WLACZ PO 10 MIN.

5AuEr2|n WLACZ PO 30 MIN.

SRuErF3 WLACZ PO 60 MIN.

| Schllo SYSTEM WAG

5¢Aflol|n WAGANUMER 1

ScAfo ! WAGA NUMER 2

ScAflo?d WAGA NUMER 3

ScAfo3 WAGA NUMER 4

| Port AKTYWNY PORT KOMUNIKAC.

Port 0. WYKRYWANIE AUTOMATYCZNE

Port | RS232

Port ¢ usB

| Poukr ZRODLO ZASILANIA USB

PouErD]n WYKRYWANIE AUTOMATYCZNE

Poubr ! KOMPUTER

PouEr? ZASILACZ ZEWNETRZNY

PouEr3 ZASILANIE Z USB WYLACZONE

14
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| Lonkr REG. KONTR. WYSW.

Lonkrl

REG. WYSW. KASJERA

Lontr !

REG. WYSW. KLIENTA

Lonktr?

REG. WYSW. DODATKOWEGO

StERAd PRZYWROC STANDARD

UEFPL WERSJA PROGRAMU

SEEE ODCZYT USTAWIEN

EH, ¢t WYJSCIE Z MENU

- TYP PROTOKOLU

Warto$¢ ustawienia

Znaczenie

Ustawia typ protokotu komunikacyjnego ZLACZA KASA/PC.

ELZAB PODSTAWOWY
[Proto !l |ELzaB ROZSZERZONY

— PREDKOSC TRANSMISJI

Warto$¢ ustawienia

Znaczenie

1200 bitéw/sek.

-

2400 bitow/sek.

4800 bitow/sek.

A

9600 bitow/sek.

Rud 4

19200 bitéw/sek.

28800 bitow/sek.

38400 bitéw/sek.

o [ [ o [ o o o
V||| D || D DD
[ [ [ c c c
Q (|| Q| Q||
N[l Wil ]

-J

Aud

57600 bitow/sek.

Ustawienie predkosci transmisji szeregowej ZLACZA KASA/PC.

— PARAMETRY TRANSMISJI

Warto$¢ ustawienia

Znaczenie

7-EVEN-1
7-0DD-1
7-SPACE-1
7-MARK-1
8-NONE-1
[PArAASl |seven
8-ODD-1

Ustawienie parametréw transmisji szeregowej ZLACZA KASA/PC.

ELZAB S.A.
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Warto$¢ ustawienia Znaczenie

PRFANRT 8-SPACE-1

PR-ANE 8-MARK-1

— SPRAWDZANIE PARZYSTOSCI

Warto$¢ ustawienia Znaczenie

EPArFOA BRAK SPRAWDZANIA Sprawdzanie parzystosci powoduje, ze bajty z blednym bitem
parzysto$ci sg odrzucane, a waga sygnalizuje to sygnatem

EPAF I SPRAWDZ. WLACZONE |  d2wigkowym.

— WARUNEK STABILNOSCI

)

II

Warto$¢ ustawienia Znaczenie
5tALFD NAJWYZSZA STABIL. Parametr okresla kryterium stabilnosci wyniku. Jesli kryterium nie jest
spefnione, wynik wazenia uwaza si¢ za niestabilny. Im mniejszy numer
ERBF I\ WYSOKA STABILN. tego ustawienia tym kryterium stabilno$ci ostrzejsze. Stabilny wynik

jest warunkiem koniecznym dla zadziatania w wadze funkgji
zerowania, tarowania, zwazenia i wystania wyniku pomiaru. Jezeli

ERbLFC NISKA STABILN. waga po obcigzeniu np. nie przesyta wyniku lub wysyta wynik z
kilkusekundowym op6znieniem, nalezy poszerzy¢ kryterium
GLARLF3 NAJNIZSZA STABIL stabilno$ci, czyli zwigkszy¢ numer ustawienia.
n
— MINIMALNY WYNIK
Warto$¢ ustawienia Znaczenie

00xe

A [01xe

/'.',rESE' 02xe
l',',rE53 04xe
., rESY 05x e

Okresla minimalny wynik, ktory jest wysytany przez wage oraz
minimalng warto$¢ tary jaka jest automatycznie wytaczana.

10xe

20xe
' r€ES 50x e

|| || >
h) bl h) h)
™ ([| ™ ™[] ™
w (]| w (||
|l ;]| - s

trfn5 |_spOSOB TRANSMISJI

Warto$¢ ustawienia Znaczenie

Wynik z wagi jest odsytany tylko na zadanie operatora, np. po

A
trAn50ia PO NAC. KLAWISZA nacisnigciu klawisza lub na skutek zapytania przez interfejs.

Wynik z wagi jest odsytany automatycznie, jednokrotnie po obcigzeniu
i ustabilizowaniu si¢ wskazania. Przed pofozeniem towaru na szalce

wyswietlacz powinien wskazywa¢ i . Wynik jest

ErAnS |/ odsytany tylko wtedy gdy ustawiono Minimalny Wynik rézny od
ran AUTOMAT. STABILNA n, rESC

Przyktad: Ustawiono Minimalny Wynik = MmrEse czyli20x e =
040 g. Na wadze pofozono 036 g -> waga nie odsyta wyniku,
zwigkszono obcigzenie do 042 g -> waga odestafa wynik.
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Warto$¢ ustawienia

Znaczenie

ErARNnS2

AUTOMAT. CIAGLA

Waga odsyta wynik w sposob ciagty co 0,12 sek. Wyniki niestabilne
nie s odsytane, ale ramka wyniku (zawierajaca znaki 0x20 zamiast
cyfr wyniku) moze zostac¢ przestana jezeli ustawiono Przesytanie

Ramki =1 7 A" € ! czyli na wartose “STABIL. | NIESTAB.”

— PRZESYL MINUSA

Wartos$¢ ustawienia

Znaczenie

I7; ﬁuSDA

TYLKO DODATNI

Wynik ujemny jest traktowany jako wynik niestabilny i nie jest
przesytany.

l'.'; nusl

DODATNI | UJEMNY

Wynik ujemny moze zosta¢ odestany jezeli jest stabilny.

— PRZESYL RAMKI

Warto$¢ ustawienia

Znaczenie

-
N
D
2
™
]

A

TYLKO STABILNY

Ramka wyniku jest przesytana tylko wtedy gdy wynik jest stabilny.

-
N
pu o)
]
™

STABIL. | NIESTAB.

Ramka wyniku jest przesytana po ustabilizowaniu wyniku lub po
odmierzeniu czasu ustawionego w menu ,Czas czekania na stabilnosc”

SefAbt . Jezeli wynik nie ustabilizowat si¢ w tym czasie, odestana
ramka wyniku zawiera znaki 0x20 zamiast cyfr wyniku.

— CZAS CZEKANIA NA STABILNOSC

Warto$¢ ustawienia

Znaczenie

Okre$la czas oczekiwania na ustabilizowanie wyniku. Czas jest

odmierzany od momentu zazadania wyniku za pomoca klawisza lub

przez interfejs szeregowy. Jezeli czas ustawiono na 0 sekund wtedy

wynik musi by¢ stabilny w momencie zazadania wyniku.

0 SEKUND
1 SEKUNDA
2 SEKUNDY
5eAbE 3. |asekunpy
6 SEKUND
8 SEKUND
10 SEKUND
12 SEKUND

~
0
]
~
<

— BLOKADA ODBIERANIA DANYCH

Wartos¢ ustawienia

Znaczenie

>

BLOK. WYLACZONA

Waga przyjmuje rozkazy poprzez ZLACZE KASA/PC.

Lockr !

—
o
a
-~
S
()

BLOK. WLACZONA

Odbieranie danych poprzez ZL ACZE KASA/PC jest zablokowane.

— BLOKADA KLAWISZA T

RANSMISJI

Warto$¢ ustawienia

Znaczenie

LocktED|A

BLOK. WYLACZONA

2

Mozna wysyta¢ dane za pomoca klawisza

Loctt !

BLOK. WLACZONA

(2

Wysytanie danych klawiszem jest zablokowane.

ELZAB S.A.
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— BLOKADA ODBIERANIA KONFIGURACJI

Warto$¢ ustawienia

Znaczenie

Cocecal,

BLOK. WYLACZONA

Odbieranie danych z kas fiskalnych ELZAB do automatycznej konfiguracji
wagi jest odblokowane.

BLOK. WELACZONA

Odbieranie danych z kas fiskalnych ELZAB do automatycznej konfiguracji
wagi jest zablokowane.

— SYGNAL DZWIEKOWY

Warto$¢ ustawienia

Znaczenie

BRAK SYGN. DZWIEK.

Wylaczenie akustycznej sygnalizacii biedow.

oeer 1,

JEST SYGN. DZWIEK.

Wiaczenie akustycznej sygnalizacii biedow.

— STALA TARA

Warto$¢ ustawienia

Znaczenie

eace o,

AUTOM. WYL. TARY

Pojedyncze nacisniecie klawisza T wiacza tare ale nie powoduje
wigczenia statej tary. Dopiero ponowne nacisniecie wiacza statq tare.
Jezeli funkcja “statej tary” nie jest wiaczona, tara jest automatycznie
wytaczana po zwazeniu towaru i zdjeciu obcigzenia z szalki.

TYLKO STALA TARA

T
Pojedyncze naci$nigcie klawisza wigcza “statq tare”.
Po zdjeciu obcigzenia tara nie jest automatycznie wytaczana.

— WYLACZENIE PODSWIETLENIA WYSWIETLACZY

Wartos$¢ ustawienia

Znaczenie

BRAK WYLACZANIA

Podswietlenie wy$wietlacza pozostaje zawsze zataczone.

5 57 1l

WYLACZ PO 15 SEK.

WYLACZ PO 30 SEK.

Podswietlenie wyswietlacza wytacza sie po 15 lub 30 sekundach
bezczynno$ci wagi.

— TRYB OSZCZEDZANIA

Warto$¢ ustawienia

Znaczenie

WYLACZONY

Tryb oszczedzania jest wytaczony.

WLACZ PO 10 MIN.

SAcé-2)

WLACZ PO 30 MIN.

WLACZ PO 60 MIN.

Tryb oszczedzania zostanie wiaczony po 10, 30 lub 60 minutach
bezczynnosci wagi.

_ SYSTEM WAG

Znaczenie

oraz zatwierdza naciskajac

Ustawienie pozwala okresli¢ numer wagi, gdy pracuje ona w systemie wag. Numer wprowadza si¢ klawiszami i

>0<

z wag pracujacych w systemie powinna mie¢ ustawiony inny numer wagi.

. Mozliwe jest wprowadzenie wartosci z przedziatu od 0 do 3. Domy$ing wartoscig jest 0. Kazda

G||T
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— AKTYWNY PORT KOMUNIKACYJNY

Warto$¢ ustawienia

Znaczenie

Waga odbiera dane ze Ztacz KASA/PC (RS232) oraz
PC/TERMINAL (USB). Odpowiedz z wagi wysytana jest przez

A WYKRYWANIE ztacze PC/ITERMINAL (USB) gdy waga podiaczona jest z urzadze-
AUTOMATYCZNE niem za pomoca tego ztacza. W przeciwnym przypadku odpowiedz
wysytana jest przez zlacze KASA/PC (RS232)
Port RS232 Komunikacja z waga odbywa sie przez ztacze KASA/PC (RS232)
usB Komunikacja z wagq odbywa sie przez ztacze PC/TERMINAL (USB)

Warto$¢ ustawienia

Znaczenie

Waga automatycznie wykrywa z jakiego urzadzenia jest zasilana przez
Zlacze PCITERMINAL (USB). Jezeli jest to zasilacz z wtykiem USB

Poubr

ZASILANIE Z USB
WYLACZONE

Zasilanie wagi ze ztacza PC/ITERMINAL (USB) jest wytaczone. Aby
waga mogfa pracowac konieczne jest podtaczenie zasilacza zewnetrznego

A WYKRYWANIE waga uruchomi sie natychmiast po wtaczeniu napiecia. Jezeli jest to
AUTOMATYCZNE komputer lub terminal to waga uruchomi sie dopiero po nawiazaniu
poprawnej komunikacji z tym urzadzeniem.
Opcje te nalezy wybra¢, gdy do ztacza PC/TERMINAL (USB) wagi
. podtaczony jest komputer, ktory jednoczesnie zasila wage przez te
KOMPUTER ztacze. Waga uruchomi sig po wigczeniu napiecia zasilajacego ale
dopiero gdy nawigze komunikacje ze wspétpracujacym komputerem.
ZASILACZ Opcje te nalezy wybra¢, gdy do ztacza PC/TERMINAL (USB) wagi
podtaczony jest zasilacz z wtykiem USB. Waga uruchomi sie
ZEWNETRZNY natychmiast po wiaczeniu napiecia zasilajacego.

do ztacza KASA/PC (RS232).

~
o
3
"~
-

— REGULACJA KONTRASTU WYSWIETLACZY

Wartos¢ ustawienia

Znaczenie

onktrl

REG. WYS. KASJERA

Funkcja umozliwia regulacje kontrastu wy$wietlacza kasjera.

ontr !

REG. WYS. KLIENTA

Funkcja umozliwia regulacje kontrastu wy$wietlacza klienta.

ontr?

REG. WYS. DODATK.

Funkcja umozliwia regulacje kontrastu wy$wietlacza dodatkowego.

pomoca klawiszy

T

2

i Naci$niecie klawisza

Po wybraniu wy$wietlacza wy$wietlony zostanie komunikat i od tego momentu mozliwa jest regulacja kontrastu za

>0<

zapisuje ustawiong warto$¢ do pamieci.

— PRZYWROCENIE USTAWIEN STANDARDOWYCH

Znaczenie

>0<

klawisza

Ustawienie umozliwia przywrécenie parametréw standardowych wagi. Wybér ustawien nalezy potwierdzi¢ przez naci$niecie

— WERSJA PROGRAMU

Znaczenie
v 101 Numer wersji programu gtéwnego.
v L0 1Y | Numer wersji programu wyswietlacza kasjera.

ELZAB S.A.
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Znaczenie

Numer wersji programu wy$wietlacza klienta.
v1,01A Numer wersji programu wy$wietlacza zewnetrznego.

— ODCZYT USTAWIEN

Znaczenie

Funkcja wys$wietla wszystkie wybrane aktualnie ustawienia Menu Uzytkownika . Przyktadowo dla ustawien

fabrycznych wybrane zostang nastepujace dane:

1. 1 3 5 0 1
[Proto!] | [bRud 3] | [PRrAAS] | [cePRFB] | [5tRbF ]
Typ protokotu: Predkos¢ transmisji: | Parametry transmisji: [ Sprawd. Parzystosci: | Warunek stabilnosci:
ELZAB ROZSZERZONY 9600 bitow/s 8-EVEN-1 BRAK SPRAWDZANIA [ WYSOKA STABILNOSC
2. 1 0 0 0 3
7 r€51] | [erRASO] | |7 nuSO] | [FrRaED] | [StRbET]
Minimalny Wynik: Sposab transmisji: Przesyt Minusa: Przesyt ramki: Czas czekania na stab.:
01xe PO NAC. KLAWISZA TYLKO DODATNI TYLKO STABILNY 4 sekundy
3. 0 0 0 1 0
toctrl| | |tocttd] | [toctlO] | |bc€P 1 | [eAr€ 0]
Blok.odbioru danych: | Blok klawisza trans.: | Blok.odbioru konfig..  Sygnat dzwigkowy: Stata tara:
BLOK. WYLACZONA BLOK. WYLACZONA BLOK. WYLACZONA | JEST SYGN. DZWIEK. AUTOM. WYL. TARY
4, 1 2 0 0 0
[0 5P 1] | [sAuEre] | [5cANon] | [Pore 8] | [PovErs
Podéwietlenie wyw.: | Tryb oszczedzania: System wag: Aktywny port komun. | Zrédio zasilania USB:
WYLACZ PO 15 SEK. WLACZ PO 30 MIN. WAGA NUMER 0 WYKRYWANIE AUTO. WYKRYWANIE AUTO.
EH: & |_WYJSCIE ZMENU
Znaczenie

Wyjscie z menu Menu Uzytkownika do trybu wazenia.

6. Komunikacja z waga

Komunikacja wagi z urzadzeniami zewnetrznymi (np. kasa fiskalna, komputer) odbywa si¢ za
pomoca ZLACZA KASA/PC (interfejs RS-232) lub ZLACZA PCITERMINAL (interfejs USB). Komunikacja
za pomocy ztagcza USB wymaga zainstalowania w urzadzeniu wspolpracujacym z wagg sterownika
wirtualnego portu szeregowego, ktory mozna pobra¢ ze strony www.elzab.pl .

Na komunikacj¢ z urzadzeniami zewngtrznymi ma wpltyw zachowanie si¢ wagi w takich
sytuacjach jak: niestabilny wynik, przecigzenie wagi, niedocigzenie wagi, ustawienia sposobu
transmisji czy tez ustawienie wartosci minimalnego odsytanego wyniku. Waga moze na te stany
reagowa¢ w rozny sposob, zalezny od odpowiednich ustawien.

Wszystkie parametry komunikacyjne wagi mozna zmienia¢ za pomoca ,,Menu Uzytkownika”
. Sa one trwale zapamigtywane w nieulotnej pamigci wagi. Za pomoca funkcji
,»Przywr6¢ Standard” mozna przywr6ci¢ ustawienia fabryczne. Pozwalaja one na
wspotprace wagi z kazdg kasg produkcji ELZAB S.A, ktora uzyskata dopuszczenie Ministerstwa
Finanséw do obrotu od roku 2001.
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6.1. Konfiguracja parametrow komunikacyjnych wagi

Konfiguracja parametrow komunikacyjnych wagi sprowadza si¢ do wyboru odpowiedniego
protokotu za pomoca funkcji ,,Typ Protokotu” . Wybor protokotu automatycznie
ustawia domyslne parametry transmisji interfejsu RS-232 dla danego protokotu. W przypadku gdy
waga pracuje z wykorzystaniem niestandardowych ustawien komunikacyjnych, parametry
transmisji interfejsu RS-232 mozna zmienia¢ r¢cznie za pomocg funkeji ,,Predko$¢ Transmisji”

i,,Parametry transmisji”’ .

6.2. Opis protokotu ELZAB

6.2.1. Odczyt masy
6.2.1.1. Zapytanie o wynik stabilny

Nr bajtu 1 2 3 4 5
Znak ESC M ETX - LF
Kod ASCII (hex) 0x1B 0x4D 0x03 0x61 0x0A

Waga czeka na ustabilizowanie si¢ wyniku. Jezeli w okreslonym czasie (ustawionym funkcja ,,Czas
czekania na stabilno§¢” [2E AbE ) wynik si¢ ustabilizuje, nastapi przestanie wyniku. Jezeli w tym
czasie wynik nie osiggnie stabilnosci, zapytanie zostanie anulowane i jezeli w funkcji ,,Przesyt

Ramki” ustawiono ,,Stabilna i niestabilna” FrAnk 1] sostanie przestana ramka
odpowiedzi zawierajgca spacje zamiast cyfr wyniku.

e  Bajt nr 4 decyduje w jakim formacie zostanie odestany wynik wazenia:

bajt nr 4 Format wyniku
0x61 format podstawowy lub rozszerzony
w zaleznoéci od ustawieh w menu wagi
0x71 format zawsze podstawowy
0x81 format zawsze rozszerzony

e  Gdy waga pracuje w systemie wag bajt nr 5 przyjmuje postac:

Nr wagi w systemie wag bajt nr 5
Waga numer 1 0x0A
Waga numer 2 Ox1A
Waga numer 3 0x2A
Waga numer 4 0x3A

6.2.1.2. Zapytanie o wynik natychmiastowy

Nr bajtu 1 2 3 4 5
Znak ESC M ETX - LF
Kod ASCII (hex) 0x1B 0x4D 0x03 0x62 0x0A

Jezeli wynik jest stabilny, nastapi przestanie wyniku. Jezeli wynik jest niestabilny i jezeli
w funkcji ,,Przesyl Ramki” ustawiono ,,Stabilna i niestabilna” zostanie
przestana ramka odpowiedzi zawierajaca spacje zamiast cyfr wyniku. W przeciwnym przypadku
nie zostanie nic odeslane.
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Bajt nr 4 decyduje w jakim formacie zostanie odestany wynik wazenia:

bajt nr 4 Format wyniku
0x62 format podstawowy lub rozszerzony
w zalezno$ci od ustawien w menu wagi
0x72 format zawsze podstawowy
0x82 format zawsze rozszerzony
e Gdy waga pracuje w systemie wag bajt nr 5 przyjmuje postac:
Nr wagi w systemie wag bajt nr5
Waga numer 1 0x0A
Waga numer 2 Ox1A
Waga numer 3 0x2A
Waga numer 4 0x3A
6.2.1.3. Odpowiedz w formacie podstawowym
. Przykiad:
L.p. Znak | Kod ASCII (hex) Opis masa: 13.045kg
1 | zNaK 0x20luboxep | 220 (spacja) - wynik dodatni 0x20
0x2D (minus) - wynik ujemny
2 Spacja 0x20 Spacja 0x20
3 D5 0x30 .. 0x39 lub 0x20 | Cyfra 0..9 (MSD) lub spacja 0x31
4 D4 0x30 .. 0x39 Cyfra0..9 0x33
5 PD 0x2E Kropka dziesietna 0x2E
6 D3 0x30 .. 0x39 Cyfra0..9 0x30
7 D2 0x30 .. 0x39 Cyfra0..9 0x34
8 D1 0x30 .. 0x39 Cyfra0..9(LSD) 0x35
9 CR 0x0D CR 0x0D
10 LF 0x0A LF 0x0A
6.2.1.4. Odpowiedz w formacie rozszerzonym
. Przykiad:
L.p. Znak | Kod ASCII (hex) Opis masa: 13.045kg
1 ESC 0x1B ESC 0x1B
0x53 (,S”) — wynik stabilny
2 STAB 0x53 lub 0x55 0x55 (,U?) = wynik niestabilny 0x53
3 | Nk x20luboxep | 220 (spacja) - wynik dodatni 0x20
0x2D (minus) - wynik ujemny
4 M5 0x30 .. 0x39 lub 0x20 | Masa 0 .. 9 (MSD) lub spacja 0x31
5 M4 0x30 .. 0x39 Masa 0..9 0x33
6 PD 0x2E Kropka dziesietna 0x2E
7 M3 0x30 .. 0x39 Masa 0..9 0x30
8 M2 0x30 .. 0x39 Masa 0..9 0x34
9 M1 0x30 .. 0x39 Masa 0 .. 9 (LSD) 0x35
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10 CR 0x0D CR 0x0D
11 LF 0x0A LF 0x0A

6.2.2. Sprawdzenie obecnosci wagi
6.2.2.1. Zapytanie

Nr bajtu 1 2 3 4 5
Znak ESC M ETX - LF
Kod ASCII (hex) 0x1B 0x4D 0x03 0x66 0x0A

e  (Gdy waga pracuje w systemie wag bajt nr 5 przyjmuje postac:

Nr wagi w systemie wag bajt nr 5
Waga numer 1 Ox0A
Waga numer 2 Ox1A
Waga numer 3 0x2A
Waga numer 4 0x3A

6.2.2.2. Odpowiedz
W odpowiedzi waga przesle 1 bajt o kodzie: 0x1D.
6.2.3. Przesytanie nazwy wazonego towaru do wagi

Wyswietlanie nazwy wazonego towaru mozliwe jest tylko na Dodatkowym wyswietlaczu
zewnetrznym.

Przykiad nazwy:
L.p. Znak | Kod ASCII (hex) Opis GREJPFRUTY
ZOLTE

1 ESC 0x1B ESC 0x1B

2 M 0x4D M 0x4D

3 ACK 0x06 ACK 0x06

4 218 0x20 .. 0x7F 1 Znak Nazwy 0x47 ('G)
5 217 0x20 .. Ox7F 2 Znak Nazwy 0x52 (R)
6 216 0x20 .. Ox7F 3 Znak Nazwy 0x45 (‘E')
7 215 0x20 .. Ox7F 4 Znak Nazwy 0x4A (J)
8 214 0x20 .. Ox7F 5 Znak Nazwy 0x50 (‘P’)
9 213 0x20 .. Ox7F 6 Znak Nazwy 0x46 ('F")
10 212 0x20 .. Ox7F 7 Znak Nazwy 0x52 (‘'R’)
11 VAN 0x20 .. 0x7F 8 Znak Nazwy 0x55 (‘U)
12 Z10 0x20 .. Ox7F 9 Znak Nazwy 0x54 ('T)
13 29 0x20 .. 0x7F 10 Znak Nazwy 0x59 (*Y’)
14 Z8 0x20 .. 0X7F 11 Znak Nazwy 0x20 ()
15 7 0x20 .. Ox7F 12 Znak Nazwy 0xBD (2)
16 26 0x20 .. Ox7F 13 Znak Nazwy 0xEO (0
17 Z5 0x20 .. Ox7F 14 Znak Nazwy 0x9D ()
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18 4 0x20 .. 0x7F 15 Znak Nazwy 0x54 (T)
19 Z3 0x20 .. Ox7F 16 Znak Nazwy 0x45 ('E')
20 z2 0x20 .. 0x7F 17 Znak Nazwy 0x20 ()
21 Z1 0x20 .. 0x7F 18 Znak Nazwy 0x20 (*")
22 NW 0xO0A .. 0x3A Numer wagi 0x0A
23 LF 0x0A LF 0x0A
e Gdy waga pracuje w systemie wag bajt NW przyjmuje postac:
Nr wagi w systemie wag bajt nr 22
Waga numer 1 0x0A
Waga numer 2 Ox1A
Waga numer 3 0x2A
Waga numer 4 0x3A
6.2.4. Odczyt wersji programu
6.2.4.1. Zapytanie
Nr bajtu 1 2 3 4 5
Znak ESC M ETX - LF
Kod ASCII (hex) 0x1B 0x4D 0x03 0x6A 0x0A
e Gdy waga pracuje w systemie wag bajt nr 5 przyjmuje postac:
Nr wagi w systemie wag bajt nr 5
Waga numer 1 0x0A
Waga numer 2 Ox1A
Waga numer 3 0x2A
Waga numer 4 0x3A
6.2.4.2. Odpowiedz
. Przykiad:
L.p. Znak | Kod ASCII (hex) Opis wersja: 1.00
1 TYP 0x21 Staly bajt typu urzadzenia 0x22
2 WERSJA 0x00 .. 0x09 Liczba 0..9 0x01
3 | NUMER_H 0x00 .. 0x09 Liczba 0..9 0x00
4 NUMER_L 0x00 .. 0x09 Liczba 0..9 0x00
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7. Komunikaty i bledy zgtaszane przez wage

7.1. Komunikaty i btedy prezentowane na wyswietlaczach wagi

SAUE

Trwa zapis ustawien po zmianie konfiguracji wagi.

nnnnnn

Obciazenie wagi przekracza maksymalny zakres wagi. Nalezy zmniejszy¢ obciazenie.

vuvuvuvuvy

Obcigzenie wagi jest mniejsze niz -20%e;. Nalezy wyzerowa¢ wage, lub wylaczy¢
i ponownie zataczyc.

ChProd

Nalezy zmieni¢ wazony towar, gdyz informacja o masie towaru, ktory aktualnie lezy na
szalce byta juz przestana do kasy lub komputera. Komunikat wyswietlany jest tylko przy

2

naciskaniu klawisza

Lol

Niskie napigcie zasilania wagi. Blad ten jest zglaszany, gdy podczas pracy wagi napigcie
Uzas <4,3 V.

I'RﬁGE

Przekroczony zakres zerowania lub tarowania. Nalezy zmniejszy¢ obciazenie szalki
i ponownie wykona¢ zerowanie lub tarowanie.

loS5EARL

Zerowanie lub tarowanie nie moze by¢ wykonane z powodu niestabilnego obciazenia.

PR~/ kY

Btedne parametry transmisji interfejsu RS232.

Fbloct

Funkcja w danym momencie niedostgpna.

m

rrlRL

Blegdna warto$¢ wprowadzonej dane;j.

n
n

Waga zablokowana. Nalezy zglosi¢ usterke do serwisu

m
<
<
]

Btad przetwornika A/C. Nalezy zglosi¢ usterke do serwisu.

™M
N
N
[
Y]

Btad pamigci EEPROM. Nalezy zgtosi¢ usterke¢ do serwisu.

Blad pamigci FLASH. Waga przyjmuje do pracy ustawienia fabryczne.

m ™
] hl
] ]
QD
- w

Btad komunikacji na magistrali SPI. Nalezy zglosi¢ usterke do serwisu.

m
-
<
(s}
w

Zainicjowanie pamig¢ci FLASH po jej wykasowaniu. Nalezy zgtosi¢ usterke do serwisu.

7.2. Btedy sygnalizowane akustycznie
Jezeli sygnat akustyczny zglaszany jest w sytuacji gdy wyswietlacz jest wylaczony to znaczenie jego jest nastgpujace:

Trzy nastgpujace po sobie sygnaty pojedyncze

Btad komunikacji interfejsu USB. Najczestszym powodem biedu
jest brak zainstalowanego w komputerze sterownika wirtualnego

(* *

>

J* )

portu szeregowego. Blad ten jest zgtaszany przy wlaczeniu wagi.

(_*_*______’ *_k

Trzy nastgpujace po sobie sygnaty podwojne

SRk

Za niskie napigcie zasilania (Uzas < 4,5V). Blad ten jest

*_k ) zglaszany przy wlaczeniu wagi lub po jej resecie.

sk _k_sk_%k

Trzy nastgpujace po sobie sygnaly poczworne

sk _k_k_k

S kK ke kR kL

Za wysokie napigcie zasilania (Uzas > 5,5V). Blad ten jest

* k%% zglaszany przy wilaczeniu wagi lub po jej resecie.
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8. Ocena zgodnosci (legalizacja)

Waga ELZAB Prima 2 zostala poddana ocenie zgodnosci i spetnia obowiazujagce wymagania
metrologiczne i prawne, w szczegolno$ci wymagania dyrektywy 2014/31/UE. Waga moze by¢
stosowana w bezposrednim obrocie handlowym oraz do innych zastosowan okreslonych
w ww. dyrektywie.
Potwierdzeniem spelnienia powyzszych wymagan oraz wazno$ci przeprowadzonej przez
producenta oceny zgodnosci (legalizacji) sa:
= symbol CE oraz oznaczenie metrologiczne na tabliczce urzadzenia, sktadajace si¢ z duzej
litery ,,M” i dwodch ostatnich cyfr roku, w ktérym przeprowadzono ocen¢ zgodnosci
(legalizacjg), otoczonych prostokatem
= komplet cech kontroli metrologicznej, naniesionych przez producenta zgodnie z
zamieszczonymi rysunkami
= zgodnos¢ numeru adjustacji umieszczonego na tabliczce z numerem adjustacji zapisanym
W pamigci wagi.
W celu odczytania numeru adjustacji zapisanego w pamigci wagi nalezy:

1. uruchomi¢ wag¢ w normalnym trybie wazenia
>U<
2. nacisngC i przytrzymac klawisz 0 do momentu wyswietlenia komunikatu: .

3. naciskajac klawisz d lub T wybra¢ pozycj¢ menu 0znaczong: .

>0<

4. po nacis$nigciu klawisza wyswietlony zostanie numer adjustacji zapisany w pamigci
wagi w nastepujacej postaci:

e,=5g
Max, 15kg
Min, 100g

e,=2g
Max, 6kg
Min, 40g

Wagi sprzedawane na rynku polskim uwzgledniaja wplyw warto$ci przyspieszenia ziemskiego
na dzialanie wagi 1 zapewniajag prawidlowe parametry metrologiczne na terytorium Polski.
Uzytkowanie wagi poza terytorium Polski moze spowodowaé przekroczenie dopuszczalnych
wartosci btedow wazenia.

Potwierdzeniem spetlnienia wymagan metrologicznych i prawnych wagi jest Deklaracja Zgodnosci
zamieszczona w instrukcji oraz dodatkowo dostgpna na stronie internetowej producenta
www.elzab.pl. Kopia deklaracji moze by¢ wymagana podczas legalizacji ponownej wagi.

Uszkodzenie tabliczki wagi, cech kontroli metrologicznej lub niezgodno$¢ numeru adjustacji
umieszczonego na tabliczce z warto$cig licznika adjustacji zapisanego w pamigci wagi, oznacza
utratg waznos$ci legalizacji oraz gwarancji. Taka waga nie moze by¢ stosowana do rozliczen
handlowych i nalezy ja ponownie zalegalizowaé. Ponowna legalizacja moze by¢ takze wymagana
w przypadku naprawy serwisowej wagi lub na skutek wystapienia czynnikow, mogacych mie¢
wplyw na parametry metrologiczne wagi, rowniez w przypadku, gdy okres waznosci legalizacji
nie uplynat.
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Pierwsza legalizacje ponowna wagi nalezy przeprowadzi¢ przed uptywem okresu 2 lat, liczonego
od 1 grudnia roku, w ktérym producent przeprowadzil oceng zgodnosci wagi (legalizacje). Dwie
ostatnie cyfry roku, w ktorym przeprowadzono ocen¢ zgodno$ci wagi, wskazuja cyfry
umieszczone po oznaczeniu metrologicznym M na tabliczce wagi. Kolejne legalizacje ponowne
nalezy przeprowadzaé przed uptywem 25 miesigcy, liczac od pierwszego dnia miesigca, w ktorym
dokonano legalizacji ponowne;j.

UWAGA: Obowigzek utrzymywania cech zabezpieczajgcych w stanie nienaruszonym orazg
poddawania wagi legalizacji ponownej po uplywie waznosci legalizacji spoczywa
na wiascicielu wagi.

Na rysunkach zamieszonych ponizej przedstawiono rozmieszczenie tabliczek znamionowych, cech
legalizacyjnych oraz plomby gwarancyjnej na obudowie wagi ELZAB PRIMA 2.
Na prawidlowo zaplombowanej wadze powinny znajdowac sig¢ trzy cechy legalizacyjne oraz jedna
plomba gwarancyjna.

Waga ELZAB Prima 2 (bez szalki)

Widok wagi z géry

% I Plomba gwarancyjna

I
C €[m16]1383

" oo

| Numer adjustacji || Tabliczka znamionowa 1 |

Cecha -NAWI-1 |
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Widok wagi od spodu

®
S
—‘ Cecha -NAWI-1 |
_‘ Tabliczka znamionowa 2 |
°
© © —| Cecha — NAWI-2
o o
o O
L O
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Zuzytego sprzetu, zgodnie z art. 22 ust. 112 ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013

poz. 1155, nie wolno umieszcza¢, wyrzuca¢, magazynowac wraz z innymi odpadami. Uzytkownik jest zobowigzany

do oddania go prowadzacym zbieranie zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego, zarejestrowanym w Gtownym

Inspektoracie Ochrony Srodowiska i prowadzacym selektywna zbiorke odpadow. Wiasciwe postepowanie ze zuzytym
urzadzeniem przyczynia sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi konsekwencii, ochrony $rodowiska, obniza przedostawanie
sie szkodliwych substancji do atmosfery oraz wéd powierzchniowych, wynikajacych z obecnosci skiadnikow niebezpiecznych oraz
niewlasciwego skladowania i przetwarzania takiego sprzetu.

Instrukcja przeznaczona jest do nastepujacych wyroboéw:

Waga ELZAB PRIMA 2

Data wprowadzenia wyrobu:

05.2014

(ré6zne wykonania)

Nr rysunku instrukcji:

— kod: WG2

WG2I000015

Data ostatniej edycji:

26-07-2019
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SIEDZIBA:

ul. ELZAB 1
41 - 813 Zabrze

tel. +48 32 272 20 21
fax +48 32 272 25 83

www.elzab.pl
www.facebook.com/ElzabSA WG2I0000
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