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Torfbud” Dawid Szopa tel/fax: (0) 322 413 522

tel.kom: (0) 607 062 712
e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl
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83 1050 1937 1000 0092 627-231-33-83

INFORMACYJNA il

wagielektroniczne.com.pl pomiarymetr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje sie w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszg dziatalnos¢ mozna podzieli¢ na cztery $cisle
powigzane ze sobg dziaty:

WAGI ELEKTRONICZNE WYPOSAZENIE PLACOWEK HANDLOWYCH

= |Legalizacja Kasy, drukarki fiskalne

= Produkcja = Drukarki etykiet
= Serwis = Skanery, czytniki kodéw kreskowych
= Sprzedaz = Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

= Wzorcowanie: akredytacja AP 149

AUTOMATYKA PRZEMYStLOWA URZADZENIA POMIAROWE
= Projektowanie = Urzadzeni pomiarowe na wyposazeniu laboratoriéw
= Wykonawstwo = Budownictwa, przemystu

= Produkcja

= Pomiary

Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-ustugowo-produkcyjna dynamicznie sie zwieksza w zwigzku z czym nie przedstawiamy stricte bezposredniej
oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej dziatalnosci, przepisach,
produktach, cenach sg na biezgco aktualizowane.

Wszystkim urzadzeniom ktére sprzedajemy zapewniamy petny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wigcznie z wszelkimi ustugami z

nimi zwigzanymi. Nie jesteSmy tylko firma handlowa, dbamy aby nasi klienci mieli zapewniong petng obstuge prawno-ustugowo-
Serwisowa.

Zapraszamy do zapoznania sie z nasza oferta



http://www.wagielektroniczne.com.pl/
http://www.pomiarymetr.pl/

PRZEDSTAWIAMY OFERTE DOTYCZACA DOSTAWY WAGI.

OPIS URZADZENIA

Wagi laboratoryjne kompaktowe serii ATA tacza w sobie mate
rozmiary i wysokg doktadnos¢. Wagi tej serii posiadajg uktad
kalibracji wewnetrznym odwaznikiem, ktéry zapewnia
samoczynne utrzymywanie doktadnosci wagi podczas
eksploatacji.

W wagach ATA zastosowano mechanizm wazacy o
sprawdzonej, klasycznej konstrukcji zapewniajgcej wieloletnia,
niezawodng eksploatacje. Duzy, jasno podswietlony wyswietlacz
oraz funkcjonalna klawiatura wagi sprawiaja, ze obstuga wagi
jest wygodna i efektywna. Wszystkie wagi otrzymujg bogaty
zestaw funkcji specjalnych: liczenie sztuk jednakowych detali,
wyliczanie zmian masy w procentach, sporzadzanie receptur,
zmiana jednostek pomiarowych (ct, Ib, 0z, ozt, gr, dwt),
sumowanie serii wazen i inne.

Ztacze szeregowe RS232C pozwala na podtgczenie drukarki
lub etykieciarki w celu drukowania kwitéw i raportéw.
Drukowane raporty spetniajg wymagania systemoéw jakosci i
procedur GLP. Interfejs USB umozliwia potaczenie z komputerem
i archiwizacje wynikdéw wazenia.

Typ urZdeenia

WAGA AXIS ATA220Z

DANE TECHNICZNE

Obcigzenie maksymalne

Dziatka odczytowa

Obcigzenie minimalne

Zakres tarowania

Temperatura pracy

Wyswietlacz

Wymiary pomostu

Masa wagi

Legalizacja

Gwarancja

220 g

0.001 g

wg. PN-EN 45501

-220 ¢

+18+33°C

LCD

srednicamm x 115 mm

4,5kg

Tak

24 miesiecy

PRECYZYJNE 2550.00 Zt

STANDARDOWE WYPOSAZENIE
ORAZ FUNKCJE

T Ztacze komunikacyjne RS232
Kalibracja wewnetrzna

usB

Automatyczne zerowanie
Sumowanie wazen

Liczenie sztuk

Przeliczanie procentowe

Wazenie zwierzat

EEEONEEEDM0

Wyliczanie $redniej z serii pomiaréw



Receptury

Statystyka

Progi

Zmiana jednostek wazenia

Filtr antywstrzgsowy

Wyswietlanie wskazania maksymalnego

Gramatura papieru

Gestos¢ ptyndéw i ciat statych

DODEERNEE

OPCJONALNE WYPOSAZENIE ORAZ FUNKCJE (ZA DOPLATA)

ﬂ Ztacze ethernetowe + 440.00 Z£ NETTO
il \Wzorcowanie w zakresie akredytacji PCA + 200.00 Zt NETTO
Oprogramowanie PERST do obstugi wazen + 1300.00 Zt NETTO

DO POBRANIA: @ INSTRUKCJA OBStLUGI FOLDER PRODUKTU

RECENZJA

Wagi ATA zastapity bardzo znane, kompletnie bezawaryjne i Smiem twierdzi¢ rewelacyjne wagi serii AD. Od powstania wag AD
przepisy troche ulegty zmianie i staty sie popularne wagi z wewnetrzng kalibracja. ATA to wtasnie takie wagi. Seria urzadzen bez
kalibracji wewnetrznej, czyli typowy odpowiednik AD to wedtug nowej nomeklatury ATZ.
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;Kalibracja wewnetrzna jednak raczej pomaga utrzymac prawidtowe parametry, wiec moze warto dotozy¢
kilka ztotych aby mie¢ jednak troche najnowszej technologii wewnatrz.

Protokoty/Swiadectwa: Do kazdego urzadzenia wystawiane jest odpowiednie Swiadectwo zgodne z
obowiazujacymi przepisami.
Oznaczenia: Na urzadzenie naktadane sa odpowiednie oznaczenia wynikajace z obowiazujacych

przepisow oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z data waznosci wykonanej ustugi.
Warunki dostawy: Do uzgodnienia
Forma ptatnosci: Do uzgodnienia
Termin realizacji: Do uzgodnienia
Serwis: petna obstuga gwarancyjna i pogwarancyjna


https://wagielektroniczne.com.pl/assets/wagielektroniczne/pdf/instruction/ata.pdf
https://wagielektroniczne.com.pl/assets/wagielektroniczne/pdf/instruction/ata.pdf
https://wagielektroniczne.com.pl/assets/wagielektroniczne/pdf/folder/informacje-ata220-1.pdf
https://wagielektroniczne.com.pl/assets/wagielektroniczne/pdf/folder/informacje-ata220-1.pdf
https://wagielektroniczne.com.pl/assets/wagielektroniczne/pdf/folder/informacje-ata220-1.pdf

Mozliwosci: w rozliczeniu wagi uzywane

Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych
wiasciwych przepiséw prawnych.



